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Forord  

Etter hvert som kommunikasjons og informasjonssamfunnet utvikler seg, har det blitt et 
større og større behov for å holde orden på alle de økende antall forskjellige 
bestanddeler og koblinger som dette medfører.  Man har sittet på hvert sitt sted og ført 
kartotek på hver sin måte med varierende samsvar mellom "kart og terreng". 

Det har tidligere ikke eksistert en fullgod standard for dette formålet. Etter at 
telemonopolet for bedriftsinterne nett ble opphevet 1. januar 1988, og for offentlige nett 
1. januar 1998, oppsto det behov for felles krav til etablering og dokumentasjon av 
kabelsystemer. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) stilte derfor krav til dokumentasjon av 
elektroniske kommunikasjonsnett, forankret i ekomloven med tilhørende forskrifter. 

Som følge av dette ble det etablert standarder for strukturert kabling, blant annet NS-EN 
50173 og NS-EN 50174. I Norge er disse videreført gjennom NEK 700-serien, som gir 
retningslinjer for planlegging, installasjon og dokumentasjon av kabelnett. God 
dokumentasjon er en forutsetning for sikker drift, feilsøking og fremtidige utvidelser. 

MX Data startet utviklingen av Telemator i 1988.  Telemator vil være en hjelp til å 
etterleve regler, krav og standarder i forbindelse med ditt kabelnett.   

Telemator er under kontinuerlig utvikling og bygger blant annet på behov fra våre 
kunder.  For at Telemator skal følge utviklingen og stadig bli et bedre produkt, er vi 
takknemlige for tilbakemeldinger fra våre kunder på ting som ønskes tatt med og 
eventuelt tilpasset i fremtidige versjoner. 

Nye funksjoner og forbedringer er allerede planlagt for neste versjon.  Vi benytter derfor 
anledningen til å minne om vår vedlikeholdsavtale.  Inngår du en slik avtale er du sikret 
at du følger med i utviklingen, får tilsendt nye versjoner, rettet eventuelle feil i 
programmet og justeringer i henhold til endrede og nye standarder og behov. 

Denne brukerhåndboka forutsetter grunnleggende forståelse av kabelnett og kjennskap 
til bruk av Microsoft Windows. 
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Hvorfor dokumentere nett?  

Det finns flere grunner til å dokumentere nett: 

¶ Det er lettere og raskere å installere, idriftsettelse og teste anlegg hvor man har 
en dokumentasjon å arbeide etter. 

¶ Det går mye raskere å finne feil i et nett som er godt dokumentert. 

¶ For å ha et begrep om hva som er ledig og opptatt i et kabelnett, må det finnes 

dokumentasjon.  Finnes ikke det, må man i noen tilfeller grave ned nye rør eller 
legge nye kabler. eller ñlyseò eller çdraè seg fram til eventuelle ledige ledere eller 
fibre. 

¶ Å lage dokumentasjon på forhånd og gode rutiner for fortløpende dokumentasjon 
gjør at arbeidet med dokumentasjon blir mer kosteffektivt. Det er mye kostbarere 
å dokumentere nett i etterkant. 

¶ Og ikke minst; i store nett der man har investert millioner av kroner er det viktig at 
man har oversikt og utnytter ressursene slik at investeringene lønner seg best 
mulig. 

¶ Det er viktig å ha godt dokumenterte nett for å kunne varsle berørte kunder så 
raskt som mulig ved eventuelle feil i nettet. Har man et godt dokumentert nett 
slipper man å sende masse feilmeldinger til kunder som ikke er berørt. Dette gir 
fornøyde kunder. 

¶ Et godt dokumentert nett øker verdien på selskapet. 
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Hvordan komme i gang  

Installasjon av program  
 
Alle brukere av Telemator må være logget ut. Det kan du kontrollere med menyvalget 
Hjelp> Om Telemator (Alt + F1) Brukere akkurat nå . 

Kontakt oss på support eller ring + 47 76951350 ved eventuelle problemer. 

Første gangs installasjon  

1. Gå til http://mxdata.no/oppdateringer, fyll inn feltene og trykk Registrer  

2. Følg anvisningene på responssiden. 

3. Når installasjonsprogrammet starter, har du 2 typer installasjon å velge mellom: 

¶ Komplett installasjon.   Dette alternativet benytter du første gang du skal 
installere Telemator. 

¶ Oppgradering til Telemator 202 6.  Dette alternativet benytter du hvis du skal 
oppgradere fra en tidligere versjon.  
 

 
Åpningsbildet i sprogrammet for Telemator. 

4. Velg «Komplett installasjon». 

5. Installasjonsprogrammet foreslår C:\Telemator  som hovedmappe.  (Under denne 
mappen plasseres mapper for Mitt nett , Eksempel  og Lib  med undermapper.  
Mappen Lib  inneholder konfigurasjonsfiler med felles maler for alle nettområder 
(fargekoder, maler for Visio og Word), samt eventuelt mapper for 
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forhåndsdefinert utstyr). 
Hvis du skal installere på en server  oppgir du stasjonsnavn på server og 
programmappe.  Du trenger ikke installere program og lisensfil på klientene.  På 
klientene legger du bare menyvalg/snarvei for å starte programmet og stien til 
databasen. 

6. Du kan erstatte teksten ñMitt nettò med navnet p¬ ditt nettomr¬de eller firma (eller 
noe annet du ønsker). 

7. Hvis du ønsker å dele installasjonen slik at programfilene legges på en stasjon og 
resten av filene (database, eksempler, fargekoder, Visio maler) legges på en 
annen stasjon, kan du krysse av for ñDelt installasjonò og oppgi mappen (med full 
sti) som dette skal ligge under.  Dette er aktuelt der man f.eks. ønsker å ha 
programfilene på stasjon P: og datafilene på stasjon F:  

8. Installasjonsprogrammet oppretter til slutt følgende snarveier under Start - 
Programmer - Telemator : 

¶ Telemator (Starter med nettområde "Mitt Nett") 

¶ Eksempel nettområder (filene må pakkes ut først) 

9. Lagre lisensfilen (som du har fått med e-post - hvis du har kjøpt programmet) i 
den mappen du installerte Telemator i. 

10. For å starte TELEMATOR trykker du knappen Start  (nederst til venstre), velger 
Alle programmer,  deretter Telemator og deretter snarveien til det nettområdet 
du skal åpne. 

Oppgradering av tidligere programversjon  

Velg alternativet Oppgrader til Telemator 202 6 i installasjonsprogrammet hvis du 
allerede har installert en tidligere versjon av Telemator.   

Vær oppmerksom på at nettområder som er åpnet i en ny versjon av Telemator ikke 
senere kan åpnes i en eldre versjon. 

Slik oppdaterer du Telemator til siste offisielle versjon: 

1. Gå inn på https://mxdata.no/oppdateringer/ og last ned nyeste offisielle 
versjon. 

2. Når installasjonsprogrammet har startet: Velg alternativet «Oppgrader til 
Telemator 2026» 

3. Velg hvilken mappe programfilene skal installeres i.  Hvis det er installert fra 
samme PC tidligere, vil installasjonsprogrammet huske mappen fra tidligere. 

4. Trykk på knappen Start installasjon . 

5. Når installasjonen er ferdig: Start Telemator ved å klikke på Telemator-
snarveien på skrivebordet eller i startmenyen. (Kontakt Keypro hvis du trenger 
lisensfil.) 

Installasjon av lisens  
Når du starter Telemator uten lisens, vil dialogen Dette er en evalueringsversjon av 
Telemator vises.  
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Dialogen som vises når du har startet opp Telemator før lisensen er installert. 

Før du installerer en lisensfil, vil programmet virke som en evalueringsversjon.  Med 
evalueringsversjonen kan du registrere inntil 15 kabler og utskrift til skriver er ikke mulig. 

For å kunne bruke Telemator for mer enn 15 kabler, må du installere en lisens som gir 
deg tilgang til de modulene du har bestilt.  Lisensen kan du få levert fra produsent 
(Keypro) på 2 måter: 

1. Lisensfil via e-post.  Se ñInstallasjon av lisens fra e-postò. 

2. CD eller minnepinne med lisensfil.  Se ñInstallasjon av lisens fra filò. 

Installasjon av lisens fra e -post  

Hvis du mottar lisens som vedlegg til en e-post, lagrer du filen (Tel-xxxx.lic) i samme 
mappe som programfilen (Telematw.exe) til Telemator befinner seg. 

Installasjon av lisens fra fil  

Slik installerer du lisens fra fil:  

1. Start TELEMATOR. 

2. Velg menyvalg Lisens ï Installer fra fil i Fil menyen. 

3. Velg stasjon og mappe hvor lisensfilen befinner seg.   

4. Trykk på knappen OK. 

5. Stopp TELEMATOR ved å velge Avslutt  i Fil menyen . 

6. Start TELEMATOR på nytt for å gjøre lisensen aktiv. 

En annen måte er å kopiere lisensfilen direkte til mappen der programfilen til Telemator 
er installert. 
 

Bestilling av lisens fra web  

1. Start Telemator.  Du kommer til dialogen Dette er en evalueringsversjon av 
Telemator .  

2. Trykk på knappen Bestill lisens .  Du kommer til MX Data sin webside for å 
bestille. 

3. Fyll ut hvilke moduler du ønsker å bestille, om du ønsker vedlikeholdsavtale samt 
navnet på nettområdet.  

4. Trykk på knappen Send bestilling .  Hvis du oppgitt e-postadresse vil du normalt 
motta lisensen samme dag som bestillingen mottas hos Keypro. 
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Generelt om registrering av kabelnett  

Nye kabelnett  

Ved installasjon av nye kabelnett anbefales det at du først registrerer hele nettet i 
Telemator og deretter benytter aktuelle utskrifter å installere etter.  Da slipper du først å 
registrere nettet på papir eller Excel og deretter konvertere det til Telemator. 

Du kan bl.a. benytte utskriften ñSamlet anleggsunderlagò som underlag for ¬ installere 
kabelnettet. 

Eksisterende kabelnett  

Registrering av eksisterende kabelnett kan gjøres i etapper.  Det anbefales imidlertid at 
du gjør omleggingsperioden så kort som mulig.  Det kan medføre et "skippertak", men 
du vil få igjen mangedobbelt for det etterpå. 

Hvis du har kapasitetsproblemer i din driftsorganisasjon kan det lønne seg å leie inn 
hjelp for å gjøre overgangsfasen kortest mulig.  Her er 3 aktuelle situasjoner: 

1. Du har et mangelfullt dokumentert nett.  Du velger å taste inn selv.  Da kan det 
være lurt å benytte en bærbar PC og gå/reise ut i nettet å sjekke opp og samtidig 
registrere opplysninger du mangler.   

2. Du har et mangelfullt dokumentert nett og er i tillegg usikker på hvordan du skal 
angripe saken.  Du kan leie inn en ñstarthjelperò med erfaring som kan anbefale 
en måte å registrere nettet på og som kan foreta punchingen med deg som 
støttespiller.  Keypro kan bidra i en slik situasjon. 

3. Du har et veldokumentert (papir- eller Excelbasert) nett.  Du setter dette ut for 
punching.  Keypro kan bidra i en slik situasjon. 
 

Rekkefølgen i registreringen  
 
Velg navnesystem   
 

Først bestemmer du hvilket navnesystem du skal benytte på de forskjellige objektene.  
Det kan være selvkomponert eller du benytter et som allerede er definert fra før.  Se 
mer om dette under ñMerkesystemò. 
 

Registrer standarder  

G¬ gjennom ñStandarder og materiellò og slett de standardene du ikke har bruk for og 
legg inn de standardene du skal benytte.  Se mer om ñStandarder og materiellò. 
 
 

Registrering av punkt  
 

Registrer endepunkt på kablene slik som: 



 

Brukerveiledning Telemator 2026  Hvordan komme i gang   ¶  7 

1. (innendørs nett) telerom, fordelere, uttak,  

2. (utendørs fibernett) noder, kummer, skap, avgreningsmuffer, kundetermineringer.   
OBS:  Skjøtemuffer og ODFer/patchpanel er en del av fintermineringen på 
kablene.  Disse ligger i punktene (noder, kummer og skap) og registreres dermed 
ikke som egne punkt.  

Punkt registreres i Punktkartotek.  Se mer om ñPunktkartotekò. 
 

Registrer traséer  

Registrer eventuelle traséer med eventuelt innhold (rør, subrør og mikrorør).  Dette 
gjßres i Tras®kartotek.  Se mer om ñTrasékartotekò.  Opprett gjerne tomme tras®er fßrst 
og legg deretter rßr og kabler i dem etterp¬.  Se ñLegg inn rør i traséerò og ñAutomatisert 
plassering av kabel i traséerò. 
 
 

Kontroll av registreringene  

Når du har registrert så langt bør du kontrollere at du har fått med alle punkt og traséer.  
Skriv ut et ñNettdiagram - For tras®erò.  Bruk en skriver med stßrst mulig arkstßrrelse slik 
at du får plass til mest mulig på hvert ark. 

Kontroller trasé for trasé og skriv rettelser direkte på arket og rett det deretter opp i 
Telemator. 

 

Registrering av kabler  

Registrer kablene i Kabelkartotek.  Her forbindes punktene med kabler.   

Se mer under ñKabelkartotekò. 

 

Kontroll av registreringene  

Når du har registrert så langt bør du kontrollere at du har fått med alle kablene og at de 
har riktig punkt i begge ender.  Skriv ut et ñNettdiagram - For kablerò.  Bruk en skriver 
med størst mulig arkstørrelse slik at du får plass til mest mulig på hvert ark. 

Kontroller kabel for kabel og skriv rettelser direkte på arket og rett det deretter opp i 
Telemator.  

 

Finterminer og skjøt kablene  

Finterminer kablene i ODFene (se ñFinterminer kabelò) og skjßt de der det er nßdvendig 
(se ñSkjøt ledereò). 

 

Kontroll av fintermineringene  

Kontroller fintermineringen av kablene (i ODFer og skjøter).  Dette kan du gjøre enten 
ved å skrive ut Punktkort og kontrollere punkt for punkt eller skrive ut et nettdiagram for 
kablene med (avkrysning for) visning av fiberskjøt og finterminering skjematisk. 

Du kan også benytte utskriften Utskrift ï Utvalgte utskrifter med skjematikk ï Skjøtte 
ledere ut fra valgt kabel. 
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Er det behov for å reise ut i nettet for å kontrollere de faktiske forhold, kan du skrive ut et 
Punktkort for hvert av punktene som du tar med ut.  Om nødvendig merker du alle rack 
(skap, stativ) og posisjoner med sitt nummer.  Til dette kan du benytte en skriver som 
skriver ut på selvklebende tape. 

 

Registrering av utstyr  

Registrering av utstyr gjøres i Utstyrkartotek.  Det kan være svitsjer, telefonsentraler, 
callingsentraler, servere, rutere, multipleksere, modem, radiolinjeutstyr, SDH utstyr, 
PDH utstyr, ATM utstyr, likerettere osv.  Se mer under ñOpprett nytt utstyrò. 

Hvis du har mye utstyr av samme type bør du opprette maler for disse.  Se mer under 
ñImporter utstyr og kortò. 

Hvis du ønsker å registrere kundeutstyr slik som hjemmesentraler kan du gjøre det etter 
hvert. 

 

Registrering av linjer  

Registrer linjene.  Dette gjøres i Linjekartotek.   

En linje (også kalt samband) er en forbindelse gjennom kabelnettet normalt fra en port 
på et utstyr til en port på et annet.  Eksempel på en linje er lyset som går gjennom 
stamnettet fra en port på en svitsj til en annen.   

Se detaljer om ñLinjekartotekò. 

 

Registrering av kunder  

Hvis du ønsker kan du registrere kunder til linjene.  Dette gjøres i Kundekartotek.  Her 
tilknyttes også linjene til respektive kunder.  Se mer under ñOpprett ny kundeò. 
 

Ruting av linjene  

Rut (patch, kryss,) linjene på riktige fibre eller ledere i kablene. 

Du kan la Telemator foreslå en rutingsvei mellom 2 oppgitte punkt, som du eventuelt 
kan endre på, før du godkjenner den endelige rutingen.  Dette gjøres med funksjonen 
ñAutomatisert rutingò i Linje kartotek.  Se ñAutomatisert rutingò. 

Har du et eksisterende kabelnett med patchinger kan du legge inn dette vha. funksjonen 
ñManuell rutingò.  Dette gjßres i Punkt ï Zoom finterminering  eller i Kabel ï Zoom 
ledere , avhengig av hva som er mest hensiktsmessig.  Gjelder det patching på portene 
på et utstyr gjøres det i Utstyr ï Zoom pinner .  Se mer under ñManuell rutingò. 
 

Kvalitetskontroll av linjer og utstyr  

Skriv ut Punktkort og Patchkort for hvert punkt som har kryssinger og utstyr.  Ta med 
Punktkortene for å sjekke om alle utstyrene er registrert og Patchkortene for å sjekke 
patchingene.  

Om nødvendig, merk alle utstyrene fysisk med sin ID.  Til dette kan du benytte en 
skriver for selvklebende tape eller ferdiglagde merkelapper.  Se ñEksporter IDer for 
merkelapperò. 
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Skriv de rettelsene du oppdager på utskriftene og rett det opp i TELEMATOR så snart 
du kommer inn igjen.   

Benytter du bærbar PC med nettverkstilkobling eller mobilnett (og Citrix eller Windows 
Terminal Server) kan du gjßre alt dette p¬ ñdirektenò. 
 

Hold orden i kartoteket!  

For å holde orden i systemet, anbefaler vi at du plasserer en kurv ved siden av PC-en.  
Her legger den som har vært ute og koblet, aktuelle utskrifter (arbeidsordre) når han 
kommer tilbake.  På denne utskriften skal den som koblet ha notert ned eventuelle 
forandringer og ting som ikke stemte.  Han skal også skrive datoen da koblingen ble 
utført.   

Eventuelle endringer samt koblingsdato registreres i TELEMATOR så snart som mulig.  
Så snart koblingsdato eller feilrettingsdato blir registrert, vil rubrikken "Arbeidsoppdrag" i 
"Status i dag" oppdateres. 

Det anbefales at feil som ikke kan rettes umiddelbart registreres i TELEMATOR, slik at 
systemet kan holde orden på arbeidsoppdragene.  Det samme gjelder bestillinger av 
linjer. 

Innsamling av informasjon  
Det er ikke bestandig like enkelt å få tak i og sammenfatte den informasjonen som 
finnes og som skal registreres.  Ofte er det ñlitt her og derò p¬ diverse tegningsfiler, 
Excelfiler, hjemmelagde databaser og noe finnes også i hodet på diverse 
nøkkelpersoner.  I de 2 neste avsnittene vil du finne tips om hvordan dette kan registres 
på enklest mulig måte. 

Informasjon om eksisterende nett  

Standard importering av data: Mye av det som eksisterer i Excelfiler og databaser kan 
importeres direkte etter en del forarbeide.  Hent det som hentes kan inn i Excel, 
bearbeid det, sett på kolonnekoder, lagre det som TAB separert tekstfil og importer det 
inn i Telemator med menyvalg Import/Eksport - Eksporter/Importer tabeller via TAB 
fil.  Se ñEksporter/Importer tabelleréò. 
 

Konverterings -program: Informasjon som blir for komplisert å konvertere på denne 
standardmåten kan Keypro være behjelpelig med å lage egne konverteringsprogram for.   

 

Mangelfull informasjon: Informasjon som er for mangelfull må registreres manuelt.  
Det finnes flere funksjoner i Telemator får å gjøre den manuelle registreringen enklest 
mulig. 

Der det er veldig mangelfullt grunnlag kan du registrere det du finner ut av og deretter 
eksportere det til en eller flere TAB separerte filer som du tar inn i Excel.  Send filene til 
de nøkkelpersonene som sitter med informasjonen å be de fylle ut det som mangler.  
Importer deretter dette tilbake til Telemator.   

Ofte er det imidlertid like lurt at disse personene jobber direkte i Telemator. 
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Tips for: Hvis du er i den situasjonen at du har registrert alle punkt og fiberkabler i et 
område, men har for dårlig informasjon om fiberskjøtene, kan du skrive ut maler for alle 
skjøtene.  Deretter ber du de som sitter med kunnskapene om å fylle de ut med hvilke 
fibere som er skjøtt og hvilke som går i tamp.  Benytt enten menyvalg Import/Eksport - 
Eksporter mal for manuell tegning av fiberskjøt  eller Utskrifter - Valgt punkt - 
Punktkort  og hak av for alternativ ñMal for manuell tegning av fiberskjßtò.  Bruk 
arkfanen ñSerieò i dialogen for ¬ tilpasse utskriften for ¬ velge ut alle punktene du vil 
skrive ut malen for.  

Informasjon fra underleverandører  

Elektroentreprenører og andre som utfører installasjoner i ditt nett skal også levere 
dokumentasjon på det de har gjort.  Dokumentasjonen leveres på mange forskjellige 
format, både som filer med tegninger, regneark og databaser og noen ganger skrevet 
for hånd på et papir.   

Strukturen i det er forskjellig fra leverandør til leverandør og ofte viser det seg dessverre 
at denne dokumentasjonen både inneholder feil og er mangelfull.   

Excelmal for innsamling av informasjon: For å få en enhetlig struktur på den 
informasjonen som skal registreres i Telemator har Keypro utviklet en mal i Excel som 
kan hentes på MX Data sin hjemmeside p¬ Internett.  Se mer under ñDemoer og andre 
nyttige filer på WEBò. 

Fordelen med malen er at den krever minimalt med opplæring for å brukes (de fleste 
kan bruke Excel) samtidig som den viser brukeren hva som skal registreres slik at man 
får med alle relevante opplysninger allerede fra begynnelsen. 

Filen inneholder et ark med bruksanvisning, et ark med standard for navnsetting av 
punkt ID, kabel ID og linje ID samt diverse ark for registrering av punkt, kabler, linjer og 
hvilke linjer som går på de forskjellige par/fibre i kablene. 

Malen må tilpasses: Malen er ment å være et utgangspunkt og må justeres for hver 
enkelt bedrift som skal bruke den til innsamling av informasjon.   

Det som må tilpasses i malen er: 

1. Arket med standardene.  Beskriv bedriftens standarder. 

2. Registreringsarkene.  Slett ark og kolonner i de forskjellige arkene som ikke er 
aktuelle å bruke. 

Send malen: Send deretter malen til de som skal gjøre en installasjonsjobb for din 
bedrift.  Dette kan gjerne sendes som et vedlegg til en e-post. 

 

Når du mottar malen i retur: Når du mottar malen i retur ferdig utfylt lagrer du hvert ark 
som TAB separert tekst (egen knapp i regnearket for det).  Deretter importerer du de 
forskjellige filene inn i Telemator med menyvalg Import/Eksport - Eksporter/Importer 
tabeller via TAB fil .  
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Registrering av utendørs 
fibernett  

Et utendørs fibernett består av fiberkabel som gjerne er lagt mellom diverse noder 
(telerom, utstyrsrom, datarom, siter og tilsvarende), via kummer og skap.  Dette blir 
gjerne kalt stamnettet.   

Det går også kabler fra nodene og ut til kundene.  Dette blir gjerne kalt aksessnettet 
eller fiber til hjemmet (FTH). 

Eksemplet her tar utgangspunkt i kabelnettet for bredbåndsselskap, men prinsippene 
blir de samme i et bedriftsinternt nett. 

På strekningen mellom nodene eller ut til kundene er det normalt flere kabelstrekk.  
Kablene kan ligge i forskjellige trasétyper slik som grøfter, betongkanaler langs 
jernbanespor, spunnet på høyspentkabler, i taket i tunneler osv.   Fiberkabler inneholder 
normalt små rør med 8 eller 12 fibre. 

Underveis på en kabelstrekning kan kabelen gå via trekkummer hvor den er lagt i kveil 
for eventuell fremtidig avtapning, og ende opp i skjøter eller patchpanel i endene.  
Patchpanelene står normalt i nodene (og tilsvarende) og ute hos kundene (bedrifts). 

Rack og ODF: I Telemator registreres nodene og tilsvarende som punkt.  Rack og 
ODFene registreres som finterminering på kablene. 

En skjøt kan være en glattskjøt hvor fibrene i 2 kabler er sveiset sammen 1:1 eller en 
greinskjøt hvor det er flere enn 2 kabler som møtes og hvor fibrene skjøtes i forskjellige 
retninger.  Noen fibre i en greinskjßt kan ogs¬ legges i ñtampò til fremtidig bruk.   

òTampò i en skjßt betyr fibre som ikke er skjßtt videre og i en ODF betyr det fibre som 
ikke er terminert ut på konnektorer. 

Skjøte - bokser/muffer: En skjøt består av en boks eller muffe (kan være flere) som 
ligger i en kum eller et skap hvor fibrene sveises sammen, en mot en og legges i spor 
(posisjoner) på brett. 

I Telemator registreres kummen og skapet som et punkt, og skjøte-muffen/boksen 
registreres som finterminering på kablene inne i disse. 

Slik registrerer du et fibernett  
I vedlegg 1 kan du se eksempel på et fiberkabelnett.  Dette eksemplet er registrert i 
databasefilen ñFiberkabelnett-Vedlegg 1ò i mappen çEksempelè som inneholder 
eksempler som følger med når du installerer Telemator. 

Det anbefales sterkt å registrere punkt, traséer, rør og kabler via en kartmodul 
(GIS/NIS).  Dette forenkler oversikten når du registrer dette og du kan få adresser, 
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koordinater på punkt, trasélengder og beregnet kabellengder direkte fra kartet.  Det er 
utviklet flere slike moduler som gir slik funksjonalitet mellom kartsystem og Telemator.  
Du kan se hvilke på http://mxdata.no/programvare/gis/ 

Slik registrerer du nettet uten kartmodul:  

1. Punktkartotek: Registrer alle noder, kummer, skjøteskap og kundetermineringer.  
For eksisterende nett kan du dele det opp områdevis å gjøre ferdig område for 
omr¬de.  Bruk gjerne en mal for de forskjellige typer punkt.  Se mer om ñMalerò. 
For nye prosjekt registrerer du bare de nye punktene som ikke er registrert fra 
før.  Tips:  Funksjonen Ny kopi  gjør jobben enklere ved at du bare trenger å 
endre på det som er forskjellig fra punkt til punkt.   
Hvis du benytter en kartmodul, kan du ñklikke innò punktene direkte i kartet. 

2. Trasékartotek: Registrer eventuelle traséer med innhold (rør, subrør, mikrorør) i 
Trasémodulen.  Det lønner seg å registrere traséene uten rør først og deretter å 
legge gjennomgående rør gjennom flere traséer (seksjoner) etterpå.   
Bruk maler med tomme tras®er.  Se mer om ñMalerò. 
Hvis du benytter en kartmodul, kan du tegne inn traséene direkte i kartet. 

3. Kontroller at du har fått med alle traséene i området og at trasénettet henger 
sammen p¬ riktig m¬te.  Dette gjßr du enklest ved ¬ benytte ñNettdiagram for 
tras®erò.  Se ñSlik lager du Nettdiagram - For traséerò.  Hvis det er et nytt prosjekt 
kan du filtrere p¬ ñProsjekt IDenò som du har benyttet p¬ tras®ene.   

4. Tras®kartotek: Legg rßr; bruk maler og benytt ñLegg inn rør i traséerò.  Skjßt eller 
kapp rßr der det er nßdvendig, se ñSkjøt rør i valgt punktò. 
Hvis du benytter en kartmodul, kan du legge rør direkte fra kartet (hvis modulen 
har den muligheten). 

5. Kabelkartotek: Her oppretter du kablene.  Se mer under ñOpprett ny kabelò.  Bruk 
gjerne en mal for de forskjellige kabeltypene.  Se mer om ñMalerò.   
Benytt knappen Ny kopi for å lage neste kabel.  I mange situasjoner lønner det 
seg å bruke alternativet Økende i den ene enden.  Se dialogen under.  Dette er 
fordi navnsettingen på punktene (kummer, skjøteskap) ofte ligger etter hverandre 
i alfabetet og du vil da automatisk få riktige ender på kabelen.  Det klaffer ikke 
bestandig, så du må vurdere fra gang til gang hva som lønner seg. 
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Hvis du benytter en kartmodul, kan du legge inn kablene direkte fra kartet og 
eventuelt legge de i rør. 

6. Kontroller om du har fått med alle kablene.  Det gjør du enklest ved å skrive ut et 
ñNettdiagram - For kablerò.  Hvis det er et nytt prosjekt kan du filtrere p¬ den 
ñProsjekt IDenò som du har benyttet p¬ kablene.   
Skriv gjerne ut nettdiagrammet på papir.  Sjekk om du har fått med alle kabler og 
om kablene er grovterminert i riktige punkt.  La gjerne den som kjenner nettet 
best gjøre den jobben.  Skriv eventuelle rettelser direkte på utskriften.  Rett 
deretter opp eventuelle feil som ble funnet i Telemator. 

7. Punktkartotek: Gå gjennom alle punkt som har skjøter og skjøt kablene slik de er 
i virkeligheten.  Bruk knappen Skjøt ledere .  Se mer under ñSkjøt ledereò.  

8. Zoom Punkt: Gå gjennom alle punkt som har ODFer og finterminer kablene slik 
de er i virkeligheten.  Høyreklikk i listen og velg Finterminer kabel .  Se mer 
under ñFinterminer kabel i punktò. 

9. Kontroller fintermineringene ved ¬ skrive ut ñPunktkortò for hver node.  (Menyvalg 
Utskrift - Utvalgte utskrifter med tilpassede alternativer - Terminer kabler i 
valgt punkt (Punktkort))  og skjøtene ved å skrive ut skjøtekort.  (Menyvalg 
Utskrift - Utvalgte utskrifter med tilpassede alternativer - Skjøt kabler i valgt 
punkt (Skjøtekort) ) 

10. Registrerer du et nett som har mangelfullt underlag kan det hende du støter på 
skjøter eller termineringer du ikke har grunnlag for å registrere.  Skriv da ut et 
ñPunktkortò for dette punktet med kryss for ñMal for manuell tegning av fiberskjßtò.  
Gi utskriften til den som kjenner nettet best og be hun/han fylle ut malen. 

11. Kabelkartotek: Registrer hvilke traséer og eventuelt rør de forskjellige kablene 
går i og om de har kveiler.  Dette kan du enten gjøre helt til slutt (i ledige 
stunder), eller samtidig som du oppretter kablene.  Se ñAutomatisert plassering 
av kabel i traséerò og ñKveilerò. 

12. Når alt er kontrollert og rettet opp i Telemator er nettet klart til å tas i bruk ved å 
opprette utstyr og linjer og rute linjer fra en port på et utstyr og på fibrene i 
kablene de går gjennom.   

13. Opprette utstyr gjøres i Utstyrkartotek.  Se ñUtstyrkartotekò. 

14. Opprette linjer gjør du i Linjekartotek og rute linjer kan du gjøre i Zoom Punkt.  Se 
mer under ñLinjekartotekò og ñManuell ruting på fintermineringò.  Rut linjer p¬ 
porter gjßres i Zoom Utstyr.  Se ñManuell ruting på porter i utstyrò. 
Den enkleste metoden er imidlertid ¬ benytte dialogen ñForenklet drift fra utstyr i 
punktò.  Se mer om ñForenklet drift fra utstyr i punktò.  I denne dialogen f¬r du full 
oversikt over alle portene på utstyrene i et valgt punkt og hvor de er patchet frem 
til.  Her kan du også foreta patchinger og skrive ut arbeidsordre. 

Aktuelle utskrifter for prosjektmappe og arbeidsordre   

Nettdiagram - 

Nettdiagram  som viser alle traséene i prosjektet.  Filtrer på prosjekt ID.  Kryss av for 
ñVis rßrskjßtò i kategorien çTegningsalternativerè. 
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Nettdiagram  som viser alle kablene i prosjektet.  Filtrer på prosjekt ID og kryss av slik 
når du skal vise skjøter og finterminering:  

 

 

éog slik n¬r du skal vise kveiler og hvilke punkt kablene g¬r via: 

 

Skjøtekort  
 

Bruk Skjøtekort  ved skjøting av kabler.  Her er det viktig å se fargekoden på alle rør og 
fibre.  Benytt utskriften ñPunkt - Valgt ï Skjßtekort for kablerò eller ñPunkt - Valgt ï Vis 
skjßtte ledere i nettdiagramò.   

 

Termineringskort  

Bruk Punktkort i forbindelse med terminering av kabler i patchpanel, benytt utskriften 
ñUtvalgte utskifter med tilpassede alternativer ï Terminer kabel i valgt punktò). 



 

Brukerveiledning Telemator 2026  Registrering av utendørs fibernett   ¶  15 

Linjekort  

Bruk Skjematisk linjekort  eller tekstbasert Linjekort  ved gjennomkobling av en linje fra 
et sted i nettet til et annet.  Linjekortet benyttes også ved feilfinning på en linje. 

Patchkort  

Bruk Patchkort  ved patching av mange linjer i for eksempel et telerom.  Meny: Utskrift > 
Punkt > Valgt > Patchkort.  Du kan ogs¬ skrive ut en patcheliste fra ñForenklet driftò.  Se 
ñUtskrift fra lister i de forskjellige kartotekeneò. 

Avtapning fra en kveil  

Vi tenker oss at du skal ha en avgrening fra en kveil som ligger i en kum.  Kummen er 
registrert som et punkt som kabelen går gjennom.  For å lage en avgrening på en kabel 
må du kappe kabelen i to.  Den første delen beholder den gamle IDen mens den nye får 
ny ID.  Se menyvalg ñKutt kabelò. 

Tips for navnsetting ved kutting av kabler: Normalt vil det ikke være lønnsomt å 
merke om kabelen i virkeligheten.  Det kan derfor være lurt å ta utgangspunkt i navnet 
på den opprinnelige kabelen og legge et suffiks på de nye kabeldelene.  Da kan man ha 
som huskeregel at alle kabler som har et suffiks i Telemator bare er merket med IDen 
før suffikset i virkeligheten.  Suffikset kan være bokstaver eller tall.  For eksempel 
xxxxA, xxxxB osv. eller  xxxx-1, xxxx-2 osv. eller xxxx-01, xxxx-02 osv. 

Neste gang man må kappe en av disse kablene får den nye kabelen neste ledige suffiks 
(automatisk). 

Legg gjerne suffiks på den opprinnelige kabelen før den kappes første gang, da vil 
kuttefunksjonen ta utgangspunkt i det og legge riktig navn på den nye kabeldelen. 

 

Slik deler du en kabel i to og skjøter den med en avgreningskabel:  

1. Kutt kabel.  Se funksjonen ñKutt kabelò  

2. Kabelkartotek: Registrer avgreningskabelen. 

3. Punktkartotek: Skjøt de 3 kablene.  Bruk meny Rediger - Skjøt ledere .  Se 
detaljene under ñSkjøt ledereò.  

4. Se også «Registrering av CWDM-filter». 
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Registrering av CWDM -filter  

Bølgelengdemultipleksing forkortes WDM etter engelsk ''Wavelength-Division 
Multiplexing''.  Det finnes både CWDM (Coarse = Grov, gir få kanaler) og DWDM 
(Dense = Tett, gir flere kanaler).  CWDM er passive optiske multipleksere og trenger 
ikke strøm, mens DWDM er som regel aktive (elektroniske) multipleksere og trenger 
strøm. 

I figuren under ser du 2 stk 8 kanalers CWDM utstyr, med bølgelengde 1470nm til 
1610nm med kanalavstand på 20nm.  

 

 

CWDMôene knyttes sammen med en linje som rutes p¬ hver av LINE-portene og på 
fibre gjennom kabelnettet.  Her linje 100. 

På bølgelengdeportene rutes linjene som skal gå gjennom linje 100.  Linjene går inn på 
en bßlgelende i ene xWDMôen og kommer ut igjen p¬ samme bßlgelengde i den andre 
xWDMôen. 

En xWDM kan være både patchbar og sveisbar.  En patchbar xWDM står oftest i en 
node eller tilsvarende.  Den registreres UTEN fast kabel (også kaldt pigtail eller 
kabelbein).  Man benytter en linje for ¬ forbinde porten i xWDMôen med porten i ODFôen.  
Det tilsvarer en patchkabel. 

En sveisbar xWDM står oftest i en skjøteboks som er plassert i et skap, kum (manhole, 
brunn, brønd) eller andre skjøtepunkt.  Den registreres MED fast kabel (også kaldt 
pigtail eller kabelbein). 

Det finnes maler (TEMPLATE) for xWDMôer p¬ MX Data sin hjemmeside.  Benytt 
menyvalg Eksport/Import > Maler > Hent nye TEMPLATE-TM- maler fra mxdata.no 

Her ser du eksempel p¬ en praktisk oppkobling.  Det er patchbare xCWMôer i begge 
ender. 
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Slik registrerer du en patchbar xWDM -mal  

1. En patchbar mal har ingen kabel (pigtail).  Det er linjen som rutes i etterkant som 
utgjør patchekabelen. 

2. Du må stå i Utstyrkartotek 

3. Trykk på knappen Ny  

4. La feltet «Kopi av» være blankt  (fordi du skal registrere en mal fra skratch) 

5. Trykk på knappen OK 

6. Bruk f.eks. utstyr ID: TEMPLATE-CWDM 8 CH PATCH (utstyret har totalt 9 
porter, 1 inn og 8 ut) 

7. Fyll inn: Type: CWDM, samt Modell og Fabrikat etter behov 

8. Trykk på knappen Lagre  

9. Høyreklikk i listen under arkfanen «Kort med porter».  Velg Rediger  i menyen 

10. Fyll inn Kort/modul: 1, Antall porter: 9, Type: Lik «Modell» eller CWDM 8 CH 
PATCH, og kryss av for «Port starter på 0»  (port 0 benyttes til LINE-porten) 

11. Trykk på knappen Lagre  

12. Trykk på knappen Lukk  

13. Dobbeltklikk på port 0 eller høyreklikk på port 0 og velg Rediger port  

14. Kryss av for «Port er: Overordnet port» 
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15. Fyll inn: Antall pinner: 1 hvis porten bruker 1 fiber og 2 hvis den bruker 2, Type 
(connektor): LC/PC (PIGTAIL  hvis det er en sveisbar versjon), Merking: LINE 
 

16. Trykk på knappen Lagre  

17. Høyreklikk på port 1 og velg Rediger port  

18. Fyll inn: Antall pinner: 1 hvis inngangen bruker 1 fiber, 2 hvis den bruker 2, Type: 
LC (PIGTAIL  hvis det er en sveisbar versjon), Merking: CH-01 

19. I feltet Kanal: legger du inn bølgelengden på den første porten, f.eks. 1470.  Bak 
feltet krysser du av for «Steg opp med:» og legger inn 20. 

20. I feltet «Antall porter data skal lagres for» legger du inn 8 

21. Trykk på knappen Lagre  

22. Høyreklikk på port 1 og velg «Relater port til overordnet port» 
 

 
 
Fyll inn kort og port for overordnet port (enklest å benytte knappen bak feltet 
Port» for å finne overordnet port) 
 

23. Fyll inn 8 for «Antall porter data skal repeteres for» 

24. Trykk på knappen Lagre  

25. I kolonnen «Overordnet K/P» (kort/port) ser du at de 8 bølgelengdeportene nå er 
relatert til kort 1 port 0. 

Slik legger du på pigtail (kabelhale) for å få en sveisbar xWDM -mal  

1. Utstyrkartotek: Kopier xWDM-malen du laget under «Slik registrerer du en 
patchbar xWDM-mal».  Kall den f.eks. TEMPLATE-CWDM 8 CH PIGTAIL  

2. Gå til Kabelkartotek 

3. Trykk på knappen Ny  

4. La feltet «Kopi av» være blankt  (fordi du skal registrere en mal fra skratch) 



 

Brukerveiledning Telemator 2026  Registrering av CWDM -filter   ¶  19 

5. Trykk på knappen OK 

6. Bruk Kabel ID: TEMPLATE-CWDM-001 (kabelen som skal benyttes på COMM-
porten) 

7. Fyll inn: Type: Fiber sm , Antall fiber: 1 (2 hvis 2 tilkoblinger), Ende B: 
TEMPLATE-CWDM 8 PIGTAIL , Lengde: 1 og resten av feltene etter behov 

8. Trykk på knappen Lagre  

9. Trykk på knappen NyKopi for å lage kabelen til bølgelengde-portene 

10. Kryss av for «Kopier også Lengde» og trykk knappen OK 

11. Før du lagrer så må du gi kabel nytt navn, bruk gjerne «Kabel ID»: TEMPLATE-
CWDM-002 (kabelen som skal benyttes på bølgelengde-portene) og velg Ende B 
til TEMPLATE-CWDM 8 CH PIGTAIL , trykk deretter Lagre  

12. Endre «Antall fiber» til: 8 (ved 1 fiber for hver bølgelengde-port) og 16 (ved 2 fibre 
for hver bølgelengde-port) 

13. Trykk på knappen Rediger  i ende B, og velg Finterminer .  Du kommer til Zoom 
Utstyr 

14. Sett fokus på port 0 og trykk på knappen Finterminer kabel i utstyr  

15. Velg kabel TEMPLATE-CWDM-001 i feltet for «Kabel» og skriv 1 i feltet for 
«Leder» 

 

16. Trykk på knappen Finterminer alle kabler 

17. Skroll til høyre i listen, så ser du kablene (hvis kolonnene for «kabel» og «leder» 
vises) 

Slik benytter du en sveisbar xWDM -mal  

1. Du kan stå i Utstyrkartotek (men også i Punktkartotek, arkfanen Utstyr over listen 
nederst, høyreklikke i listen og velge «Opprett nytt utstyr fra mal») 

2. Trykk på knappen Ny  

3. I feltet «Kopi av» velger du malen du nettopp laget 

4. Trykk på knappen OK 

5. I feltet çPlassertè i velger du det punktet (kum, skap) som xWDMôen skal ligge i 
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6. Legg inn den IDôen du ßnsker ¬ benytte i feltet çUtstyr ID:è 

7. Trykk på knappen Lagre , da vises denne dialogen.  Den er til for å angi 
kabelnavn på pigtailene. 
 

 

8. I feltet «ID for første nye kabel:», skriver du ID på den første pigtail-kabelen som 
skal lages (den som går til LINE eller COMM-porten).  Kabelen som går til 
bølgelengde-portene får navn med stigende løpenummer i forhold til innkabelen, 
så det er lurt å legge inn et lßpenummer p¬ slutten av IDôen (f.eks. CWDM-Utstyr 
ID-001) 

9. Trykk på knappen OK 

Slik skjøter (skarvar, splidser) du inn på en sveisbar xWDM  

1. Du m¬ st¬ i Punktkartotek og funnet frem det punktet som inneholder xWDMôen.  

Enklest er å trykke på knappen <Gå til  knappen bak feltet «Plassert i» når du står 
i Utstyrkartotek 
 

 

2. Trykk på arkfanen «Kabel» over listen nederst i kartoteket hvis den ikke allerede 
er valgt 

3. Trykk på knappen Sjøt ledere .  Du kommer til dialogen for å skjøte ledere.  Du 
skal nå se både innkommende og utgående kabler fra punktet samt begge 
kablene fra xWDMôen. 

4. Velg kabel og fiber i innkommende kabel som du skal skjøte mot LINE eller 
COMM-porten i feltene for «Fra kabel» 



 

Brukerveiledning Telemator 2026  Registrering av CWDM -filter   ¶  21 

 

 

 

5. Velg kabel og fiber fra LINE eller COMM-porten i feltene for «Til kabel». 
Velg om du skal skjøte en eller to fibre 

6. Trykk på knappen Utfør  

7. I dialogen «Skjøt leder intervall» velger du «Automatisk skjøt» og trykker 
knappen OK 

8. Velg kabel og utgående fiber (ofte kundefiber) du skal skjøte mot første 
bølgelengde-port i feltene for «Fra kabel» 
 

 
 

9. Velg kabel og fiber fra første bølgelengde-port i feltene for «Til kabel».  (eller 
motsatt i «Fra kabel» og «Til kabel» feltene. 

10. Velg alternativ «Skjøt en leder» eller «Skjøt to ledere»  

11. Trykk på knappen Utfør  

12. I dialogen «Skjøt leder intervall» velger du «Automatisk skjøt» og trykker 
knappen OK 

13. Gjenta pkt. 9-13 for resten av bølgelengde-portene 

Slik ruter du linjen mellom xWDMôene 

Det er flere måter å rute linjen mellom LINE eller COMM-portene på, her skal vi vise en 
av dem.  Linjen skal gå fra LINE eller COMM-porten p¬ xWDMôen i noden, til en 
konnektor på ODF, gjennom kabelnettet og inn på LINE eller COMM-porten på 
xWDMôen i skapet ved kundene (eller i en annen node).   

1. Opprett utstyret i noden fra malen du lagde TEMPLATE-CWDM 8 CH PATCH 
(og gi den ny ID: f.eks. CWDM-Utstyr ID-002) 
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2. Du må stå i Zoom Utstyr 

3. Det enkleste er å rute på LINE eller COMM-porten i xWDMôen nÞrmest kunden.  
Finn xWDMôen som skal benyttes 

4. Høyreklikk på COMM-porten og velg «Opprett ny linje og utfør ruting» 

5. Velg en mal for xWDM linjen hvis du har det eller velg «Antall tråder» er lik 1 
(hvis linjen benytter 1 fiber) eller 2 (hvis linjen benytter 2 fibre) 

6. Velg ett av de 2 alternativene du har for å lage linje-ID  

1. Bassert på stopp-ende og mulighet for et prefiks.  Hvis du benytter L- så ser 
du at det gjelder en linje n¬r du ser IDôen i en annen sammenheng. 

2. Uten avhaking benyttes fritt valgt nummerserie.  Et utgangspunkt for 
nummerserien kan du definere med menyen Fil > Database vedlikehold > 
Konfigurer> Arkfanen: Element ID 
 

 

7. Trykk på knappen OK 

8. Du vil nå se en dialog som viser hvilken tråd som blir rutet på hvilken fiber på 
porten.  Trykk på knappen OK 
 

 

9. Du vil se en liste som viser kablene og fibernummer som blir brukt tilbake til 
ODFôen i noden.  Trykk på knappen Rut linjen i valgte ledere  
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10. Gå til linje ved å høyreklikke på den linjen som du rutet og velg -> Gå til 
linjekartotek. Erstatt Startende med det utstyret du opprettet som er den 
patchbare CWDM'en i noden.  

11. Nå ser du at utstyret ligger ute ruting på port, dobbeltklikk eller høyreklikk på 
utstyret og velg gå til zoom punkt/valg utstyr. 

12. Dobbeltklikk eller høyreklikk -> velg Utfør ruting  på den første porten du vil rute 
linja på. 

13. Mangler du noen punkt/utstyr i lista sjekk at du har sammenhengende fiber eller 
legg til utstyr eller punkt med knappen Spesielle ender  

Slik ruter du en linje på en bølgelengde gjennom et xWDM -system  

Her skal det gå linjer fra en svitsj og til de bølgelengde-portene p¬ xWDMôen i noden 
som er i bruk og p¬ korresponderende port p¬ xWDMôen i skapet ute ved kundene og 
videre ut til kundepunktene.  En linje til hver kundeterminering. 

Manuell ruting:  

1. Finn xWDMôen eller endepunktet du skal rute p¬ 

2. Høyreklikk på første bølgelengde-port (eller leder i zoom punkt) og velg «Opprett 
ny linje og utfør ruting» 

3. Velg en mal for linje hvis du har det eller velg «Antall tråder» er lik 1 eller 2 
(avhengig om du skal benytte 1 eller 2 fibre) 

4. Velg ett av de 2 alternativene du har for å lage linje-ID  

5. Trykk på knappen OK 

6. Du vil nå se en dialog som viser hvilke tråd som blir rute på hvilken port og pinne.  
Trykk på knappen OK 

7. Du vil få spørsmål om du skal rute på tilsvarende port i andre enden av xWDM 
forbindelsen.  Svar JA på det.  Dette forutsetter at det er rutet en linje mellom 
LINE eller COMM-portene på de 2 utstyrene som jobber mot hverandre. 

8. Du vil nå se en liste som viser kablene og fibernummer som blir brukt ut til 
kundetermineringen.  Trykk på knappen Rut linjen i valgte ledere  

9. Mangler du noen punkt/utstyr i lista sjekk at du har sammenhengende fiber eller 
legg til utstyr eller punkt med knappen Spesielle ender  

I alternativet Vis transmisjonsforbindelse  (i Zoom Utstyr, avansert modus) kan du se 
både nær- og fjern-enden på valgt xWDM forbindelsen i samme skjermbilde. 

Automatisert ruting  kan ikke benyttes for å rute gjennom et xWDM-system, men du 
kan rute i 2 omganger ï først frem til det ene xWDM-utstyret og deretter fra det andre og 
frem til stopp-enden av linja.   
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Du kan laste ned maler for xWDMôer fra mxdata.no med menyvalg: Eksport/Import > 
Maler > Hent TEMPLATE-TM- maler fra mxdata.no  Du kan velge mellom norske, 
svenske, danske og engelske.   

Rediger gjerne på malen hvis den ikke er helt lik din xWDM og bytt ID til TEMPLATE-
modell på din xWDM.  Det viktigste er å fjerne teksten TM- i IDôen, slik at den ikke blir 
overskrevet neste gang du henter maler fra mxdata.no 

Slik skriver du ut et linjekort  

1. Velg en linje i f.eks. Linjekartotek 

2. For skjematisk linjekort, velg menyvalg Utskrift > Linje > Valgt > Vis linje i 
Nettdiagram 

3. For tekstbasert linjekort, velg menyvalg Utskrift > Linje > Valgt > Linjekort 

Registrering av CWDM med droppfilter  
Utgangspunktet er at man skal tappe ut en og en bølgelengde fra en CWDM forbindelse 
på forskjellige steder.  Til det trenger man droppfiltre.  Disse registreres i Utstyrkartotek.  
Under menyvalg Eksport/Import > Maler > Hent nye TEMPLATE -TM- maler fra 
mxdata.no finner du maler på 4 språk.  

Etter at du har kjørt menyvalget, finner du droppfiltrene i Utstyrkartotek.  Malene har 
navnsettingen TEMPLATE-TM-CWDM DROPFILT-1XXX.  De har 3 porter hvor inn-
porten heter COMMON, ut-porten heter REFLECTION og bølgelengdeporten heter 
PASS-PORT.  COMMON-porten er overordnet og skal ha retning mot CWDM filteret.  
COMMON-port og PASS-PORT har overordnet relasjon mellom seg.  COMMON-port og 
REFLECTION-port har en internkobling mellom seg. 

 

Det er bølgelengden i kanalfeltet på portene som gjør at PASS-PORT i droppfilteret 
korresponderer med tilsvarende port i CWDM-filteret.  I figuren over går linje 1 på 
bølgelengde 1471 i både CWDM og første droppfilter, mens linje 2 går på 1491 i både 
CWDM og andre droppfilter. 

Slik gjør du det:  

1. Opprett droppfiltre med pigtail fra mal i de punktene hvor bølgelengdene skal 
tappes ut. 

2. Skjøt fibrene på Common-porten mot fibrene som kommer fra CWDMôen. 

3. Skjøt fibrene på Reflection-portene mot fibrene som fortsetter til neste droppfilter. 

4. Skjøt fibrene på pass-port mot fibrene på kabelen til avtapningspunktet. 

5. Rut CWDM linjen (linje 100 i figuren over) på Common-porten til droppfiltrene (og 
dermed også på Reflection-portene).  Samme linje skal altså være 
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gjennomgående fra CWDM-utstyr i ene enden via common/reflection portene i 
droppflitrene og helt til Common-port på siste droppfilter. 

6. Rut en linje på den bølgelengde-porten (linje 1 i figuren over) i CWDM-utstyret 
som tilsvarer bølgelengden på droppfilteret og på pass-port i det nærmeste 
droppfilteret. 

7. Ved behov, fortsett med å rute linjer på de andre bølgelengde-portene i CWDM-
utstyret og tilsvarende bølgelengde på droppfilter og pass-port i de andre 
droppfiltrene. 

Registrering av C WDM med droppfilter (Add/Drop) i 
begge retninger  

 

I Add/Drop xWDM utstyr som er koblet i en ring- eller kjedestruktur er kanalene 
gjennomgående.  Det kan mates inn eller ut bølgelengder underveis.   

Hvis utstyret blir levert som en lukket enhet som skjøtes direkte inn mot en kabel i en 
skjßteboks, anbefaler vi ¬ tenke at utstyret har en ñpigtailò (preterminert kabel) og 
registrere det p¬ utstyret.  Dermed kan du importere utstyr med ñpigtailò (kabel) og 
skjßte den mot nettkabelen med den vanlige skjßtedialogen.  Se ñSkjøt ledereò. 

Utgangspunktet er at man har en eksisterende xWDM forbindelse og at man skal kappe 
den og droppe ut samme bølgelengde fra hver side. Til det trenger man 2 droppfiltre 
hvor reflection porten er koblet sammen.  

Disse registreres i Utstyrkartotek. Under menyvalg Eksport/Import > Maler > Hent 
nye TEMPLATE -TM- maler fra mxdata.no finner du maler på 4 språk. 

Etter at du har kjørt menyvalget, finner du droppfiltrene i Utstyrkartotek. Malene har 
navnsettingen TEMPLATE-TM-CWDM DROPFILT-1XXX. De har 3 porter hvor inn-
porten heter COMMON, ut-porten heter REFLECTION og bølgelengdeporten heter 
PASS-PORT. COMMON-porten er overordnet og skal ha retning mot CWDM filteret. 
COMMON-port og PASS-PORT har overordnet relasjon mellom seg. 

COMMON-port og REFLECTION-port har en internkobling mellom seg. 

Det er bølgelengden i kanalfeltet på portene som gjør at PASS-PORT i droppfilteret 
korresponderer med tilsvarende port i CWDM-filteret. I figuren over går linje 1 på 
bølgelengde 1271D i både CWDM og første droppfilter, mens linje 9 går på 1271 i 
CWDM i andre enden og andre droppfilter (se nærmere forklaring om det i pkt 8 lenger 
ned). 

Slik gjør du det:  

1. Opprett 2 droppfiltre med pigtail fra mal i det punktet hvor bølgelengden skal 
tappes ut. 
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2. Skjøt fibrene på Common-porten mot fibrene som går mot den ene enden av 
CWDM forbindelsen og på Common-porten mot fibrene som går mot den andre 
enden av CWDM forbindelsen. 

3. Skjøt fibrene på reflection-portene mot hverandre. 

4. Skjøt fibrene på pass-port mot fibrene på kabelen til avtapningspunktet. 

5. Rut CWDM linjen (linje 100 i figuren over) på Common-porten til begge 
droppfiltrene pluss på reflectionportene. Samme linje skal altså være 
gjennomgående fra CWDM utstyr i ene enden via common/reflection portene i 
begge droppflitrene og til CWDM utstyr i andre enden. 

6. Rut en linje på den bølgelengde-porten (linje 1 i figuren over) i ene CWDM 
utstyret som tilsvarer bølgelengden på droppfilteret og på pass-port i det 
nærmeste droppfilteret. 

7. Rut en linje på den bølgelengde-porten (linje 9 i figuren over) i andre CWDM 
utstyret som tilsvarer bølgelengden på droppfilteret og på pass-port i det andre 
droppfilteret. 

8. Siden samme bßlgelengde finnes b¬de p¬ de 2 CWDMôene og p¬ de 2 
droppfiltrene vil alle de 4 portene i prinsippet henge sammen (1271 i figuren 
over). Hvis du vil skille hver retning kan du legge et suffiks på bølgelengden på 
de 2 portene i ene retningen. Eksempelvis 1271 blir 1271D hvor «D» står for 
Drop. Ønsker du å benytte himmelretninger kan du f.eks. benytte W (West) i ene 
retning og E (East) i andre. 

Har du en ring eller kjede med slikt utstyr anbefaler vi å benytte Utstyr trunkmodulen.  
Se ñUtstyrtrunkò. 

Registrering av CWDM med adskilte utstyr i send og 
motta retning  
Registrering av CWDM med adskilte utstyr i send og motta retning benytter normalt 2 
fibre både for selve COMMON-siden og for bølgelengde portene (kanalene). 
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Slik gjør du det:  

 

1. Opprett/hent maler b¬de for de patchbare og de sveisbare CWDMôene.  Det er ¬ 
merke seg at hver port har 1 pinne, det vil si at de benytter 1 fiber.  Se mer dette 
under  «Slik registrerer du en patchbar xWDM-mal» og «Slik legger du på pigtail 
(kabelhale) for å få en sveisbar xWDM-mal». 

2. Registrer to patchbare CWDMôer i noden og to sveisbare i punktet nÞrmest 
kunden (eller patchbare hvis det er i en annen node).  Legg gjerne inn TX (send) 
og RX (motta) i IDôene slik at senderetningene er lett ¬ skille fra hverandre. Se 
mer om dette under «Slik benytter du en sveisbar xWDM-mal».   

3. Skjßt de to sveisbare CWDMôene inn p¬ kabelen fra noden og ut p¬ kablene til 
kundene .  Se mer om dette under «Slik skjøter (skarvar, splidser) du inn på en 
sveisbar xWDM». 

4. Rut en linje mellom COMM portene p¬ CWDMôene og gjennom kabelnettet.  Det 
spesielle her er at du har 2 utstyr i hver ende av linjen.  Den ene tråden (tråd A) 
rutes på COMM porten på TX-CWDMôen i noden og RX-CWDMôen i den andre 



 

28  ¶  Registrering av mikrorørnett  Brukerveiledning Telemator 2026  

enden.  Tråd B rutes på COMM porten på RX-CWDMôen i noden og TX-
CWDMôen i den andre enden.  Se mer om dette under çSlik ruter du linjen 
mellom xWDMôene».   

5. Rut linjer på bølgelengde portene.  Se mer om dette under «Slik ruter du en linje 
på en bølgelengde gjennom et xWDM-system». 

 

Registrering av mikrorørnett  

Ofte blir det benyttet mikrorør når man bygger fibernett ut til kundene (kundenett, 
aksessnett, FTTH).  Det består av traséer med multirør som inneholder flere mikrorør.   

Traséer med multirør legges mellom punktene i nettet.  Punkt kan være fra noder (siter), 
gjennom kummer, skap (fiberskap, pidestaller) og avgreningsmuffer og ende i 
kundetermineringer.  I fordelingsnettet kan et multirør inneholde mange mikrorør, mens i 
avgreningsnettet ut til kundene er det vanlig med ett mikrorør.   

Mikrorøret ut til kunden kan gå direkte fra en kum eller fra en avgreningsmuffe på 
multirøret underveis til neste kum.  I avgreningsmuffen kappes ett av mikrorørene og 
skjøtes inn på mikrorøret til kunden.  En håndfull kunder (1-20) sogner gjerne til en kum 
(fiberskap eller pidestall). 

Registrer punkt  

Først oppretter du alle punkt i det området du skal registrere.  Dette kan du gjøre enten 
via et GIS-program som har kobling mot Telemator eller direkte i Punktkartotek.  Se mer 
om ñPunktkartotekò. 

Registrer traséer og rør  

Deretter oppretter du traséer mellom de punktene du har registrert tidligere.  Dette kan 
du gjøre enten via et GIS-program som har kobling mot Telemator eller direkte i 
Trasékartotek.  Bruk gjerne en forhåndsdefinert mal uten rør. Se mer om 
ñTrasékartotekò. 

Etterp¬ kan du ñleggeò rßr gjennom de forskjellige tras®ene.  Dette kan du gjßre fra 
kartet eller med menyvalget Rediger ï Traséer ï Legg inn rør i traséer.   Se ñLegg inn 
rør i traséerò. 

Skjøt rør i avgreninger  

Dette forutsetter at punkt og traséer med rør har blitt registrert fra før. 
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Videre forutsettes det at du har en ñkumlisteò (fra den som har lagt rßrene) som 
inneholder oversikt over alle kundetermineringer (der kunden har bestilt bredbånd) og 
rør-ender (avslutninger i tomtegrense der kunden ikke har bestilt bredbånd) med hvilke 
rør som går ut til de forskjellige kundene via de forskjellige avgreningene underveis.   

Påfør gjerne (med penn) på denne listen hvilket punkt ID som er opprettet for hver 
kundeterminering.   

Det anbefales at du går gjennom alle avgreningsmuffene en for en og skjøter rørene ut 
til hver kunde. Med denne fremgangsmåten kan du benytte en funksjon i Telemator 
(Kryss av for ñVis skjßt stopp endeò) for ¬ sjekke ut begge retningene fra en 
avgreningsmuffe, slik at du skjøter kunderøret mot riktig kum. 

Gjennomføring  

1. Gå gjennom alle avgreninger og skjøt alle gjennomgående mikrorør med skjøt 
type ñhelt rßrò (dette betyr at mikrorßret ikke er kappet).  Har du lagt rßr mellom 
kummene med funksjonen ñLegg inn rßr i tras®erò er dette gjort automatisk.  Da 
kan du gå direkte til pkt. 2. 

¶ St¬ i Punktkartotek og la arkfanen ñTras®erò vÞre valgt. 

¶ Ta gjerne utgangspunkt i kundeterminerings IDen som du har påført (med 
penn) i ñkumlistenò.  (Bla eller søk deg frem til denne IDen) 

¶ Hßyreklikk i listen (nederst i Punktkartotek) og velg ñG¬ til punkt/utstyrò.  Da 
kommer du til avgreningspunktet.  Du kan også navigere direkte fra kartet. 

¶ Hßyreklikk i listen og velg ñSkjßt rßrò 

¶ Skjßt alle like rßr med skjßt type ñHelt rßrò hvis det ikke allerede er gjort.  Se 

mer om ñSkjøt rør i valgt punktò. 

2. Gå gjennom alle avgreningene (på nytt) og skjøt rørene mot kundene 

¶ Bla eller søk deg frem til denne IDen.  (Ta utgangspunkt i kundeterminerings 
IDen som du har p¬fßrt med penn i ñkumlistenò) eller naviger deg utover i 
kabelnettet ved hjelp av utskriften ñNettdiagram - For kablerò hvor du 
dobbeltklikker på punkt for punkt eller naviger direkte fra kartet. 

¶ Tips: Hvis du er usikker på hvilken trasé (retning til kum eller skap) du skal 
skjßte kunde mot, kan du krysse av for ñVis skjßt stopp endeò som her blir 
kummen eller skapet rørene stopper i. 

¶ Skjßt deretter aktuelt mikrorßr i multirßret mot kunderßret.  Se mer om ñSkjøt 
rør i valgt punktò. 

Registrer kabler til kundene  

Slik gjør du det på den normale måten:  

3. Gå til Kabelkartotek og opprett kabler mellom kum (eller skap, pidestall) og 
kundene.  N¬r du har opprettet den fßrste kabelen benytter du ôNy kopiô for ¬ lage 
neste kabel.  I ende A skriver du inn riktig kum og i ende B skriver du IDen på 
kundetermineringen til neste kunde.  Se ñKabelkartotekò. 

4. Legg kabel i traséer. Her kan det lønne seg å benytte funksjonen for å legge 
kabelen inn i flere traséer.  Denne funksjonen finner sammenskjøtte rør fra kum 



 

30  ¶  Registrering av Passive Optiske Nett (PON)  Brukerveiledning Telemator 2026  

til kunde.  Da får du samtidig sjekket at riktig mikrorør er registrert og skjøtt frem 
til kunden.  Trykk p¬ knappen ôTras®er og kveilô for ¬ komme til dialogen ôTras®er 
og kveiler for kabel:ô.  Trykk deretter p¬ knappen Automatisert plassering i flere 
traséer.  Se ñAutomatisert plassering av kabel i traséerò. 

Slik gjør du det på en enklere måte:  

1. Gå til Punkt kartotek og finn punktet (skap, kum, pidestall) som kundekablene går 
ut fra. 

2. Trykk p¬ arkfanen ñTras®erò over listen nederst i skjermbildet. 

3. Trykk på knappen Skjøt rør .  Du kommer til dialogen for å skjøte rør. 

4. Klikk p¬ alternativet ñVis skjßt stopp endeò.  Da ser du alle kundepunktene som 
rørene er skjøtt frem til. 

5. Hßyreklikk p¬ fßrste rßret som du skal legge kundekabel i og velg ñLag ny kabel 
fra mal og legg den i rßretò. 

6. Velg mal med den type kabel som du skal benytte (Dette forutsetter at det er 
laget mal for den type kabel i Kabelkartotek.  Se ñMalerò.)   

7. Fortsett med dette i alle rørene som skal ha kabel. 
 

Registrering av Passive Optiske 
Nett (PON) 

Et passivt optisk nettverk (PON) er et ñpunkt til multipunktò nettverk basert p¬ fiberkabler 
hvor man benytter optiske splittere (uten strømforsyning) for å forsyne flere kunder på 
samme fiber. 

Et PON benytter Optiske Linje Terminaler (OLT) på nodesiden og Optiske 
Nettverksenheter (ONUs) hos kunden.   

En PON konfigurasjon reduserer behovet for fiber og sentralt plassert utstyr 
sammenlignet med ñpunkt til punktò arkitektur. 
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Prinsipp skisse  for PON  

 

Registrering av PON  

Fibernettet registreres p¬ vanlig m¬te.  Se ñSlik registrerer du et fibernettò. 

De optiske splitterne registreres som utstyr i Utstyrkartotek med 2, 4, 8, 16, 32 eller 64 
kundeporter og en overordnet port (linjeporten) og plasseres i de forskjellige stedene 
(punktene) de står.  

Det er lurt å registrere en mal (TEMPLATE-) for hver type splitter og benytte denne 
malen når reelle splittere skal registreres.  Se mer om «Registrering av splittere». 

Det ligger maler for splittere på mxdata.no.  Du kan benytte menyvalg Eksport/Import > 
Maler > Hent nye TEMPLATE-TM- maler fra mxdata.no  Se mer om dette under ñHent 
nye TEMPLATE-TM- maler fra mxdata.noò 

Splitterne som ikke er patchbare, men har ñfiberhaleò m¬ registreres med en eller flere 
ñfasteò kabler som fintermineres p¬ hver port.  Disse er sveisbare.   

Deretter registrerer du OLT utstyret og plasserer det i en node (punkt). 

Se også en videodemonstrasjon om registrering og administrasjon av PON-nett på 
http://mxdata.no/video-demo 

Ruting av linjer i PON  

Du ruter en linje fra porten p¬ OLTôen (utstyr i noden) og til overordnet port p¬ fßrste 
splitter.  Er det flere nivåer med splittere så ruter du en annen linje fra ut-port på den til 
overordnet port på neste (altså en ny linje for hvert splitter-nivå).  Tilsvarer linje Linje 1, 
Linje 2 og Linje 3 i «Prinsippskisse for PON». 

Når du kommer til splitterne som står nærmest kundene, så ruter du en ny linje fra hver 
ut-port og til hver av kundene.  Tilsvarer linje Linje 4 i «Prinsippskisse for PON» og i 
stigende nummer for resten av kundepunktene. 

Du kan også mengdeopprette linjer fra utstyr (splitter) til mange kunder. Det gjelder 
splitter som er plassert i skjøtepunktet (aksessfordelingspunkt) og ikke noderommet, da 

http://mxdata.no/video-demo
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det er overordnet linje som går til node. Se «Mengdeopprett og rut linjer på skjøtte fibre 
mellom punkt» 

Se også «Slik ruter du linjer inn og ut av en splitter som er skjøtt inn på kablene». 

Linjekort i PON  

Når du skriver ut et linjekort for kundelinjen må du kryss av for «Vis detaljer for linjer 
som valgt linje er rutet igjennom», for å se helt inn til nodepunktet. 

Når du skriver ut et linjekort for en overordnet linje må du kryss av for «Vis linjer som er 
rutet gjennom valgt linje», for å se helt ut til kundepunktet. 

Drift av PON  

N¬r du skal drifte et PON i Telemator anbefales det ¬ benytte dialogen ñForenklet drift 
fra utstyrò (knappen ).  Da kan du rute linjer fra OLTôen og ut til splitterne ved hjelp av 
ñForenklet rutingò.  Se ñForenklet drift fra utstyr i punktò. 

Da kan du også forflytte deg ut til hver av splitterne og rute ut til hver av kundene.  Du 
forflytter deg  
 

utover i nettet med knappene .  Den første knappen bringer deg ett nivå 
utover eller innover i nettet på den porten du står på.  Den andre knappen bringer deg ut 
til nærmeste splitter og den tredje knappen bringer deg helt til ytterste splitter (den som 
kundene henger på). 

N¬r du har kommet til ßnsket splitter eller OLT kan du benytte ñForenklet rutingò ¬ rute 
på den porten du ønsker.  Hvis linjen kommer ut i et patchpanel i neste underpunkt, må 
du gå til dette punktet og rute linjen inn på overordnet port på splitteren der.  Det gjør du 
med høyreklikkmenyvalg Velg eksisterende linje - rut den på port . 

Ved hjelp av knappen  kan du bytte til siste nivå underporter.  Normalt er det 
splitterne som kundetermineringene går ut fra.  Hvis du velger flere porter (Ctrl+Klikk 
eller Shift+klikk) før du trykker på knappen, vil du se alle kundetermineringene som 
tilhører disse portene. 

Benytter du knappen  hopper du tilbake til utgangspunktet (det punktet som er valgt i 
Punktkartotek). 

Videre kan du skrive ut et nettdiagram for en port ved å klikke på porten og deretter på 
knappen ñVis linje i nettdiagramò for ¬ se alle kundetermineringer som ñhenger p¬ò 
porten.  Husk og kryss av for ñVis linjer som er rutet gjennom valgt linjeò (se dialogen 
under). 
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Registrering av splittere  

En splitter kan være både patchbar og sveisbar.  En patchbar splitter står oftest i en 
node eller tilsvarende.  Den registreres UTEN fast kabel (også kaldt pigtail eller 
kabelbein) mellom splitter og ODF.  Man benytter en linje for å forbinde porten i 
splitteren med porten i ODFôen. 

En sveisbar splitter står oftest i en kum (manhole, brunn, brønd) eller utendørs skap.  
Den registreres MED fast kabel (også kaldt pigtail eller kabelbein). 

Det er en god id® ¬ krysse av for ñPort starter p¬ 0ò n¬r du er i dialogen for ¬ redigere 
kort.  Da kan du bruke port 0 som overordnet port (linjeport) på alle splitterne.  

Det anbefales å ha en kabel for kundeportene som har så mange fibre som det er 
kundeporter og fintermineres slik at fibernummer blir samme nummer som portnummer.  
I tillegg en kabel (1 fiber) for overordnet port.  

Du kan laste ned maler for splittere fra mxdata.no med menyvalg: Eksport/Import > 
Maler > Hent TEMPLATE-TM- maler fra mxdata.no  Se mer om dette under ñHent nye 
TEMPLATE-TM- maler fra mxdata.noò 

Slik registrerer du en patchbar splitter -mal  

Feltinnhold i beskrivelsen under er eksempler, du må avpasse de etter dine splittere. 
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1. Du må stå i Utstyrkartotek 

2. Trykk på knappen Ny  

3. La feltet «Kopi av» være blankt  (fordi vi skal registrere en mal fra skratch) 

4. Trykk på knappen OK 

5. Bruk Utstyr ID: TEMPLATE-SPLITTER 1:4  (utstyret har totalt 5 porter, 1 inn og 4 
ut) 

6. Fyll inn: Type: SPLITTER 1:4  og Modell og Fabrikat etter behov 

7. Trykk på knappen Lagre  

8. Trykk på knappen Rediger kort  

9. Fyll inn Kort/modul: 1, Antall porter: 5, Type: Modell eller SPLITTER 1:4 , og kryss 
av for «Port starter på 0» 

10. Trykk på knappen Lagre  

11. Trykk på knappen Lukk  

12. Trykk på knappen Rediger port på kort eller høyreklikk på port 0 og velg 
Rediger port  

13. Kryss av for «Port er: Overordnet port» 

14. Fyll inn: Antall pinner: 1 hvis inngangen bruker 1 fiber, 2 hvis den bruker 2, Type 
(connektor):LC (PIGTAIL  hvis det er en sveisbar versjon), Merking: INN 
 

 

15. Trykk på knappen Lagre  

16. Høyreklikk på port 1 og velg Rediger port  

17. Fyll inn: Antall pinner: 1 hvis inngangen bruker 1 fiber, 2 hvis den bruker 2, Type: 
LC (PIGTAIL  hvis det er en sveisbar versjon), Merking: UT-01 

18. Trykk på knappen Kopier denne porten til etterfølgende porter 

19. Høyreklikk på første UT-port og velg «Relater port til overordnet port» 

20. Fyll inn kort og port for overordnet port 
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21. Fyll inn 4 for «Antall porter data skal repeteres for 

22. Trykk på knappen Lagre  

Slik legger du på pigtail (kabelhale) for å få en sveisbar splitter -mal  

1. Du må stå i Kabelkartotek 

2. Trykk på knappen Ny  

3. La feltet «Kopi av» være blankt  (fordi vi skal registrere en mal fra skratch) 

4. Trykk på knappen OK 

5. Bruk Kabel ID: TEMPLATE-SPLITTER-001 (kabelen som skal benyttes på inn-
porten) 

6. Fyll inn: Type: Fiber sm , Antall fiber: 1, Ende B: TEMPLATE-SPLITTER 1:4 , 
Lengde: 1 og resten av feltene etter behov 

7. Trykk på knappen Lagre  

8. Trykk på knappen NyKopi for å lage kabelen til ut-portene 

9. Kryss av for «Kopier også Lengde» og trykk knappen OK 

10. Endre «Kabel ID» til: TEMPLATE-SPLITTER-002 (kabelen som skal benyttes på 
ut-portene) 

11. Endre «Antall fiber» til: 4 (1 fiber for hver UT-Port) 

12. Trykk på knappen Rediger  i ende B, og velg Finterminer .  Du kommer til Zoom 
Utstyr 

13. Sett fokus på port 0 og trykk på knappen Finterminer kabel i utstyr  

14. Velg kabel TEMPLATE-SPLITTER-001 i feltet for «Kabel» og skriv 1 i feltet for 
«Leder»  
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15. Trykk på knappen Finterminer alle kabler 

16. Skroll til høyre i listen, så ser du kablene 

Slik benytter du en sveisbar splitter -mal  

1. Du kan stå i Utstyrkartotek (men også i Punktkartotek, arkfanen Utsyr over listen 
nederst, høyreklikke i listen og velge «Opprett nytt utstyr fra mal») 

2. Trykk på knappen Ny  

3. I feltet «Kopi av» velger du malen du nettopp laget 

4. Trykk på knappen OK 

5. I feltet «Plassert» i velger du det punktet (kum, skap) som splitteren skal ligge i 

6. Legg inn den IDôen du ßnsker ¬ benytte i feltet çUtstyr ID:è 

7. Trykk på knappen Lagre , da vises denne dialogen 
 

 

8. I feltet Kabel ID, skriver du ID på den første pigtail-kabelen som blir laget (den 
som går til INN-porten).  Kabelen som går til UT-portene får navn med stigende 
løpenummer i forhold til innkabelen, så det er lurt å legge inn et løpenummer på 
slutten av IDôen (f.eks. SPLITTER-001) 

9. Trykk på knappen OK 

Slik skjøter (skarvar, splidser) du inn på en sveisbar splitter  

1. Du må stå i Punktkartotek og funnet frem det punktet som inneholder splitteren.  
Enklest er å trykke på knappen <Gå til  bak feltet «Plassert i» i Utstyrkartotek 
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2. Trykk på arkfanen «Kabel» over listen nederst i kartoteket hvis den ikke allerede 
er valgt 

3. Trykk på knappen Sjøt ledere .  Du kommer til dialogen for å skjøte ledere.  Du 
skal nå se både innkommende og utgående kabler fra punktet samt begge 
kablene fra splitteren. 

4. Velg kabel og fiber du skal skjøte mot inn-porten i feltene for «Fra kabel» 

5. Velg kabel og fiber fra inn-porten i feltene for «Til kabel». 
 

 

6. Trykk på knappen Utfør  

7. I dialogen «Skjøt leder intervall» velger du «Automatisk skjøt» og trykker 
knappen OK 

8. Velg kabel og fiber du skal skjøte mot første ut-port i feltene for «Fra kabel» 
 

  

9. Velg kabel og fiber fra første ut-port i feltene for «Til kabel». 
Velg alternativet «Skjøt en leder» 
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10. Trykk på knappen Utfør  

11. I dialogen «Skjøt leder intervall» velger du «Automatisk skjøt» og trykker 
knappen OK 

12. Gjenta pkt. 8-12 for resten av ut-portene 

Slik ruter du linjer inn og ut av en splitter som er skjøtt inn på kablene  

Det er mange måter å gjøre det på, her skal vi vise en av dem.  Først skal det gå en 
linje fra en port på en OLT i noden, til en konnektor på ODF, gjennom kabelnettet og inn 
på inn-porten på splitteren.  Deretter skal det gå linjer fra hver av ut-portene som er i 
bruk og til kundepunktene. 

1. Du kan stå i Zoom Utstyr 

2. Finn splitteren 

3. Høyreklikk på inn-porten og velg «Opprett ny linje og utfør ruting» 

4. Velg en mal for linje hvis du har det eller velg «Antall tråder» er lik 1 (fordi malen 
du benytter bruker 1 fiber)  
 

 

5. Velg ett av de 2 alternativene du har for å lage linje-ID  

6. Trykk på knappen OK 

7. Du vil nå se en dialog som viser hvilken tråd som blir rute på hvilken port og 
pinne.  Trykk på knappen OK 
 

 

8. Du vil se en liste som viser kablene og fibernummer som blir brukt tilbake til ODF 
i node.  Trykk på knappen Rut linjen i valgte ledere  
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9. Finn OLTôen som linjen skal inn p¬ i noden ved hjelp av mulighetene ßverste i 
skjermbildet 

10. Rut linjen på aktuell port ved å høyreklikk på den og velg menyvalg Utfør ruting  

11. Finn splitteren på nytt 

12. Høyreklikk på første ut-port og velg «Opprett ny linje og utfør ruting» 
Velg en mal for linje hvis du har det eller velg «Antall tråder» er lik 1 (fordi malen 
du benytter bruker 1 fibre) 

13. Velg ett av de 2 alternativene du har for å lage linje-ID  

14. Trykk på knappen OK 

15. Du vil nå se en dialog som viser hvilke tråd som blir rute på hvilken port og pinne.  
Trykk på knappen OK 

16. Du vil nå se en liste som viser kablene og fibernummer som blir brukt ut til 
kundetermineringen.  Trykk på knappen Rut linjen i valgte ledere  

Slik skriver du ut et linjekort  

1. Velg en linje i f.eks. Linjekartotek 

2. For skjematisk linjekort, velg menyvalg Utskrift > Linje > Valgt > Vis linje i 
Nettdiagram 

3. For tekstbasert linjekort, velg menyvalg Utskrift > Linje > Valgt > Linjekort 
 

Registrering av innendørs 
kabelnett  

Nye nett  

Nyere kabelnett i bygninger er som regel bygget opp som strukturerte nett basert på 
standardene NS-EN 50173 og NS-EN 50174.   
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De har blant annet bygningsfordelere, etasjefordelere og uttak.  Mellom 
bygningsfordeler og etasjefordelere går det ofte både kobber og fiberkabel og mellom 
etasjefordelere og uttakene går det 4 pars kabler med kategori 5 eller bedre. 

Slik registrerer du et innendørs nett: 

1. Begynn med ¬ velge navnesystem.  Se tips under ñNavnsetting av punkt, utstyr 
og kablerò  

2. Konfigurere oppdelingen av adressefeltet i Punktkartotek.  Se mer om 
ñLedetekster i adressefeltò under ñarkfanen Adresseò. 

3. Registrer punktene i Punktkartotek: 

¶ Bygningsfordeler med minimum: ID, type og adresse.  

¶ Etasjefordelere med minimum: ID, type og adresse 

¶ Uttak med minimum: ID, type og adresse.  Opprett først ett stk. og kopier 
deretter det ved hjelp av ñNy kopiò funksjonen og oppgi hvor mange kopier du 
skal ha. Gå deretter igjennom alle uttakene og endre romnummer. 

4. Registrer kablene i Kabelkartotek: 

¶ Stamkabler mellom bygningsfordeler og etasjefordelere med minimum: ID, 
antall par/fiber, type, ende A og B 

¶ Lokalkabler mellom etasjefordelere og uttak med minimum: ID, antall 
par/fiber, type, ende A og B.  Opprett først ett stk.  Hvis du skal registrere 
fintermineringen i kontaktene lønner det seg å gjøre det nå.  Trykk på 
knappen Finterm  i ende B.  Se ñFinterminer kabel i punktò. 
Kopier deretter kabelen ved hjelp av ñNy kopiò funksjonen og oppgi hvor 
mange kopier du skal ha.  Husk  ¬ velge ñÏkendeò i ende B og kryss av for 
ñKopier ogs¬ finterminering i ende Bò fßr du trykker knappen OK. 

 

5. Finterminer kablene i begge ender: 

3. Stamkabel i ende A.  Her lønner det seg å stå i Zoom Punkt.  Velg først 
bygningsfordeleren. 
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¶ Hvis du skal terminere på plint, høyreklikker du på ønsket kabel og velger 
ñFinterminer kabelò.  Se ñFinterminer kabel i punktò  

¶ Hvis du skal terminere i panel, hßyreklikker du i listen og velger ñMengde 
finterminering av kablerò.  Se ñMengde finterminering av kablerò  

4. Stamkablene i ende B.  Her lønner det seg å stå i Zoom Punkt og velge 
etasjefordeleren 

¶ Følg retningslinjene i pkt. 1 

5. Lokalkablene i ende A.  Her lønner det seg å stå i Zoom Punkt og velge 
etasjefordeleren. 

¶ Hßyreklikk i listen og velg ñMengde finterminering av kablerò.  Se ñMengde 
finterminering av kablerò  

6. Registrer eventuelle utstyr i Utstyrkartotek: 

¶ Se ñOpprett nytt utstyrò. 

7. Administrer nettet og rut linjer ut til uttakene ved hjelp av ñForenklet drift fra utstyr 
i punktò.  Se ñForenklet drift fra utstyr i punktò  

Eksisterende kabelnett i eldre bygg  

Eksisterende kabelnett i eldre bygg er normalt lagt opp med stamkabler og horisontale 
kabler. De er imidlertid sjelden finterminert i etasjefordelerne etter en standard.  Det er 
ofte heller ikke benyttet kabler som tåler høye overføringshastigheter og kanskje er ikke 
de forskjellige bestanddelene i nettet navnsatt.   

I de fleste tilfellene kan du imidlertid benytte fremgangsm¬ten beskrevet under ñNye 
nettò for ¬ registrere og drifte nettet. 

Nett med transisjons punkt (TP)  

Et transisjonspunkt (TP) er et ñmellompunktò mellom etasjefordeler og uttak.  TP er bl.a. 
beskrevet i NEK EN 50174-1:2000.  Det blir også kalt et konsolideringspunkt (CP) og er 
bl.a. beskrevet i NEK EN 50173-1:2002.   

Transisjonspunkt står ofte i taket i en korridor. Det er teknisk sett der kabelen avsluttes.  
Deretter kommer det grenstaver ved hver arbeidsplass hvor kabel tas over himling fra 
forskjellige rom og kobles til TP-punktet i korridoren. Resultatet er at uttakene praktisk 
sett befinner seg i et annet rom enn TP-punktet. 

TP-punkt benyttes som en foreløpig avslutning av en lokalkabel til arbeidsplass i et 
kontorlandskap.  Dette er fordi arbeidsplasser og skillevegger flyttes når behovene 
endres. 
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Anbefalt måte å registrere konsolideringspunkt på hvis du IKKE har Trasémodul:  

1. Registrer et punkt for hvert uttak (ved arbeidsplassene) i Punktkartotek. 

2. Registrer et punkt for hvert transisjonspunkt i Punktkartotek.  Ett transisjonspunkt 
kan benyttes til flere uttak.  

3. Registrer kabler fra etasjefordeler til uttakene i Kabelkartotek. 

4. Benytt knappen Kabel går via/kveil  i Kabelkartotek for å registrere at kabelen 
går via transisjonspunktet.   

Anbefalt måte å registrere konsolideringspunkt på hvis du har Trasémodul:  

1. Registrer et punkt for hvert uttak (ved arbeidsplassene) i Punktkartotek. 

2. Registrer et punkt for hvert transisjonspunkt i Punktkartotek.  Ett transisjonspunkt 
kan benyttes til flere uttak.  

3. Registrer en trasé mellom etasjefordeler og konsolideringspunktet i 
Trasékartotek. 

4. Registrer kabler fra etasjefordeler til uttakene i Kabelkartotek. 

5. Benytt knappen Traséer og kveiler  i Kabelkartotek for å legge kablene i traséen 
eller gå til Trasékartotek og legg kablene i traséen der med knappen Legg til 
kabel .   
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Registrering av datanett  

Kanalløst utstyr: Datanett skiller seg fra transmisjonsnett blant annet ved at 
forbindelsene ikke er oppdelt i kanaler.  Her benyttes pakkesvitsjing hvor man normalt 
benytter hele båndbredden i hver forbindelse. 

Eksempler p¬ utstyr som inng¬r i et datanett er HUBôer, rutere, svitsjer, servere ol.   

Datanettet ivaretar de pakkesvitsjede forbindelsene, mens de faste fysiske 
forbindelsene mellom utstyrene registreres i Telemator.  I Telemator registrerer man 
ogs¬ fysiske ting slik som HUBôer, rutere, svitsjer, kabler (kobber, fiber), datarom, 
(ODFer (patchpanel), krysskoblinger, fiberskjøter ol. 

Dette bør registreres for at du og dine kollegaer skal kunne holde oversikten over alle de 
permanente forbindelsene som nettet består av. 

VLAN: Datanett kan deles opp i flere virtuelle nett og benevnes gjerne som VLAN.  
Hvilket VLAN de forskjellige portene på utstyrene i datanettet tilhører kan registreres i 
feltet VLAN på portene.  Er det flere VLAN på samme port skilles de med komma.  Se 
mer under ñVirtuelle nett (VLAN)ò. 

I et datanett forholder man seg normalt ikke til pinner på kontakter i patchpanel eller i 
porter på utstyrene, fordi dette er gitt når man benytter patchekabler. 

Ruting på kontakter: Velger du å opprette og rute linjene slik de er i virkeligheten, har 
imidlertid Telemator innebygd funksjonalitet som skjuler pinnenivået på kontakter i 
patchpanel.  Dette gjør at bare en av lederne i for eksempel en 4 pars kabel vises og 
trådene i linjene legges automatisk på de rette pinnene når du ruter en linje på en 
kontakt.  Dette forutsetter at det på forhånd er definert hvordan Telemator skal gjøre det 
for de forskjellige linjetypene.  Se mer ñOppsett for ruting på kontakter (patching)ò. 

 

Tommelfingerregel for porter på datautstyr: Det anbefales at man ikke registrerer 
alle pinner i porter på datautstyr, men at man oppretter alle porter med en pinne og ruter 
bare tråd A i linjen inn på porten.   

Ut til arbeidsplassene ønsker man gjerne å opprette kablene (lokalkabler) slik de er i 
virkeligheten (normalt 4 pars kabel) siden kablene for telefon og data kan benyttes om 
hverandre. Men uansett kan du velge å opprette datalinjene med en tråd og rute bare 
den. 

Når man kommer over i driftsfasen for nettet er det enklest å benytte skjermbildet 
ñForenklet drift fra utstyr i punktò det meste av tiden.  Se mer om ñForenklet drift fra 
utstyr i punktò. 

Dette gjør at datanett er mye enklere å registrere og administrere enn transmisjonsnett.   

Når du registrer datanett trenger du med andre ord ikke  å forholde deg til: 

1. Kanaler (eller tidsluker). 
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2. Relasjon mellom lokale og overordnede porter inne i utstyret. 

3. Pinner i portene på utstyrene. 

4. Flere tråder i linjene. 

Slik oppretter du et datautstyr  

Her skal vi beskrive en m¬te ¬ registrere HUBôer, rutere, svitsjer, servere ol. p¬.  

Slik gjør du det:  

1. Opprett gjerne en mal (TEMPLATE-).  Se ñMalerò. 

2. Utstyrkartotek: Trykk på knappen Ny og registrer generell informasjon om 
utstyret.  Se ñFeltene i Utstyrkartotekò.   
Hvis du har kopiert utstyret fra en mal (med knappen Ny kopi ), fyller du inn i felt 
ñPlassert iò hvilket punkt utstyret skal st¬ i.   

3. Utstyrkartotek ï Rediger kort: Registrer kort med antall porter.  Se ñOpprett kort i 
utstyretò. 

4. Utstyrkartotek ï Rediger porter: Konfigurer alle porter med 1 pinne på hver 
(vurder 2 pinner ved optisk port mot stamnettet). Benytt alternativet: ñPort er: 
Overordnet port hvis den skal brukes ut mot stamnettet.  Hvis det skal være en 
trådløs eller provisorisk forbindelse til et utstyr i et annet punkt, benytter du 
alternativet: ñPort brukes til: Tr¬dlßs forbindelseò. 

5. Forenklet drift fra utstyr i punkt: I dette skjermbildet kan du drifte nettet.  I første 
rekke vil det si å holde oversikt og patche forbindelser i nettet.  Se mer om det 
under ñForenklet drift fra utstyr i punktò. 

Du kan også drifte nettet ved hjelp av Linjekartotek og Zoom kartotekene.   

1. Linjekartotek: Opprett datalinjer med 1 tråd.  Disse vil utgjøre patchekablene 
mellom: 

1. porter på 2 utstyr i et punkt 

2. port på et utstyr og kontakt i et patchpanel 

3. kontakter i 2 patchpanel 
eller: 

4. trådløs forbindelse (radio-, radiolinje-, virtuell- eller provisorisk forbindelse) 
mellom utstyr i forskjellige punkt 

MERK: Linjer som skal rutes på faste kabler i eget stamnettet bør ha like mange tråder 

som antall fibre eller ledere de skal benytte.  (2 tråder for optiske linjer og normalt 4 
tråder for elektriske linjer).  Allikevel trenger du bare å rute tråd A på portene på 
utstyrene.  I lokalnettet er det nok med 1 tråd som rutes på første lederen i kabelen. (En 
lokalkabel som benyttes for data kan bare ha en dataforbindelse uansett, da er det ikke 
så viktig å vite hvilke ledere man benytter i virkeligheten. Unntak fra dette er ved bruk av 
splittadapter)   

2. Rut linjene.  Dette kan gjøres i de forskjellige zoom skjermbildene: 

1. Porter på utstyr: Utstyr ï Zoom pinner. 

2. Kontakter i patchpanel: Punkt ï Zoom fintermineringer. 
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MERK:  Når du registrerer utstyr uten kanaler og forbindelser til overordnet side i 
utstyrene kan du ikke  benytte skjermbildet ñVis transmisjonsforbindelserò for ¬ se 
fjernende.   Da benytter du i stedet Nettdiagrammet for å se sammenhengene i nettet. 

Lokalnett data (LAN)  

I dette eksemplet skal vi vise hvordan du kan registre et lokalnett for data.  Se figuren 
under.  Dette eksemplet er registrert i databasefilen ñLokalnett dataò i mappen 
«Eksempel» som inneholder eksempler som følger med når du installerer Telemator. 

 

 

Linje 10000 er patchet fra svitsj til fiberpanel i datarom og fra fiberpanel til svitsj i 
etasjefordeler.  Linje 10001 er patchet fra svitsj til server.  Linje 20000 er patchet fra 
svitsj i etasjefordeler til patchpanel kobber og dermed ut til uttak ved arbeidsplass.  Se 
hvordan du registrerer dette under ñNye nettò. 

Patchekort  

Patchekort skriver du ut fra listen i ñForenklet driftò.  Velg de portene du skal patche opp 
(klikk på første, shift+klikk på siste eller velg en og en med ctrl+klikk).  Trykk på knappen 
Skriv ut .  Velg de kolonnene du skal skrive ut (de som vises i hovedbildet er valgt som 
default). 

Utstyrkort  

Utstyrkort finner du under menyvalg Utskrift - Valgt utstyr - Utstyrkort .   

Utstyrkort kan benyttes for installasjon av nytt utstyr eller et nytt kort, der det er faste 
utsydde kabler til plinter og patchpanel.  Her er det viktig å se hver pinne på utstyret, 
hvilke kabelledere som er terminert på dem og hvordan kablene er finterminert i andre 
enden.  Se anbefalte alternativ i dialogen under.   
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Patchkort  

Patchkort finner du under menyvalg Utskrift > Punkt > Valgt > Patchkort .  Dette 
benyttes hvis du skal patche mange linjer ut fra et utstyr. 

Skjematisk linjekort  

Skjematisk linjekort finner du under menyvalg Utskrift > Linje > Valgt > Vis linje i 
nettdiagram .  Det benyttes når du skal patche en linje gjennom systemet. 

Virtuelle nett (VLAN)  

VLAN (Virtuelt lokalt datanett, eng.: Virtuelt local area network) er en teknikk for å 
segmentere ett fysisk nettverk i flere logiske. VLAN er en ganske vanlig og 
grunnleggende funksjon i administrerbare svitsjer for Ethernet. En fysisk switch kan 
bære flere adskilte nett. Med VLAN-teknikken kan trafikk fra flere ulike LAN 
transporteres i en og samme linje (samband), dette kalles gjerne en trunk (Cisco) eller 
tagged link (HP). 

I Telemator registrerer man aktuelt VLAN i eget felt på aktuelle lokalporter på respektive 
utstyr.  Det kan registreres flere VLAN på samme port ved å skille de med komma. 

Hvordan lokallinjene (de som er rutet på VLAN, se figuren under) går på trunkene i 
ñskyenò registrer man ikke, det er det operativsystemet til utstyrene som til enhver tid 
bestemmer.  (Men man registrerer selvfølgelig trunkene på vanlig måte med tilhørende 
utstyr.  Se ñWide Area Network (WAN)ò) 
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Eksempel på en sky med VLAN 

VLAN kan registreres i Utstyrkartotek (listen for porter), Zoom Utstyr (høyreklikk menyen 
i listen), Linjekartotek (arkfanen ñUtstyr med rutingò, hßyreklikk menyen i listen) og i 
ñForenklet drift fra utstyr i punktò.  (I Zoom Utstyr og Linjekartotek m¬ du huske ¬ vise 
kolonnen for ñVLANò.) 

Skjematisk linjekort  for linje rutet på VLAN  

I utskriften Skjematisk linjekort_D2HLink_42891 kan du velge ¬ se en ñskyò (i form av et 
rektangel) mellom utstyr som har porter med samme VLAN og valgt linje.  Da velger du 
alternativet ñVis ôskyô mellom utstyr med samme VLANò i alternativer for linjekort. 

Hvis du ßnsker ¬ bare se ñskyerò for valgt linje fjerner du haken for alternativet ñVis linjer 
som valgt linje er rutet gjennomò.  

Se alternativene markert med rammer i arkfanen ñAlternativerò for ñSkjematisk linjekortò 
under. 

 

Vis alle porter som har samme VLAN  

Hvis du ønsker å se alle porter med samme VLAN eller navigere til en av de andre 
portene kan du benytte menyvalget ñG¬ til/vis port med samme VLANò i Zoom Utstyr.   

Ïnsker du ¬ skrive ut portene, hßyreklikker du i listen og velger ñSkriv utò. 
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Wide Area Network (WAN)  

Wide Area Network forbinder lokalnettene (LAN) sammen vha. rutere som 
kommuniserer med hverandre gjennom en ñkommunikasjonsskyò.   

Forbindelsen gjennom ñkommunikasjonsskyenò (WAN) kan vÞre (1) innleid linje, (2) 
oppringt linje, (3) Internettforbindelse eller (4) eget nett.   

I tilfelle (1) kan du registrere den innleide linjen i Kabelkartotek og grovterminere den i 
datarommet for hvert sitt LAN og finterminere den i f.eks. patchpanel for kobber i hver 
ende.  Dette hvis du ønsker å ha et system for innleide linjer.  Deretter ruter du en 
overordnet linje ut p¬ porten beregnet for ñekstern forbindelseò p¬ ruterne i begge LAN 
og på den innleide linjen. 

Tilfelle (2) registrerer du ved å rute en overordnet linje ut på en port beregnet for 
ñekstern forbindelse til utstyr i et annet punktò p¬ en ruter i begge LAN.  Dette danner en 
forbindelse mellom LANene. 

I tilfelle (3) gjør man som i tilfelle (2), men her kan samme linje gå til rutere i flere LAN.  
Du ser p¬ Internett om en ñskyò.   Du kan ogs¬ benytte metoden beskrevet under 
ñVirtuelle nett (VLAN)ò.  

I tilfelle (4) registrerer du hele ñskyenò.  Skyen kan best¬ av et maskenett med svitsjer 
og rutere. Forbindelsen mellom ruterne går oftest på fiberkabel eller 
transmisjonsforbindelser (kanalbaserte system).  Se registrering av ñRegistrering av 
utendørs fibernettò og ñRegistrering av transmisjonsnettò.   
 

Registrering av transmisjonsnett  

Kanalbasert utstyr: Transmisjonsnett skiller seg fra datanett blant annet ved at 
forbindelsene er oppdelt i kanaler.  Hver kanal overfører kapasiteten i en linje. 

Et transmisjonsnett består ofte av flere transmisjonssystem.  SDH og PDH system er 
eksempler på dette.  

Et transmisjonssystem kan bestå av flere transmisjonsforbindelser og en 
transmisjonsforbindelse består normalt av 2 transmisjonsutstyr som jobber mot 
hverandre. 

I et transmisjonssystem er dataflyten normalt linjesvitsjet og statisk rutet (står oppkoblet 
hele tiden) og har en fast vei gjennom systemet. 

Arbeidsordre: I Telemator kan du registrere de statiske forbindelsene (lokallinjene) og 
hvilke kanaler de går på gjennom hele systemet.  Du kan deretter skrive ut arbeidsordre 
til de som skal patche linjene i telerommene og programmere krysskoblerne.  Se ñSDH 
systemò. 
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Dette forutsetter at du har registrert de fysiske elementene som nettet består av, slik 
som telerom, fordelere, patchpanel, kryssfelt, kabler (kobber, fiber), fiberskjøter, 
radiolinjeforbindelser (radiolink), submultipleksere, multipleksere, overordnede 
multipleksere, digitale krysskoblere, drop insert, satellittforbindelser osv. og ikke minst 
de faste forbindelsene mellom utstyrene (system- eller stamnettlinjer).  

I de neste avsnittene vil du lære å opprette et utstyr, en transmisjonsforbindelse (2 utstyr 
som jobber mot hverandre) og et transmisjonssystem (flere transmisjonsforbindelser). 

Prinsippet for registrering av transmisjonsutstyr  
Det enkleste eksemplet på et transmisjonsutstyr er en multiplekser hvor flere porter (inn-
/utganger) på lokalsiden (aksess-, kunde-, lokalside) er forbundet til en port på 
overordnet side (stam-, linje-, trunk-, overordnet-).  Se figuren under.   

Dette prinsippet kan benyttes på alle utstyr som transporterer informasjon på kanaler 
(eller tidsluker og bits i tidsluker). 

I systemer (typisk 2Mb/s) som benytter tidsluker registrer du tidsluker (typisk 64Kb/s) 
som kanaler.  Der man benytter tidsluke 1-15 og 17-31 kan du registrere tidsluke 1-15 
på port 1-15 og tidsluke 17-31 på port 16-30. 

  
Prinsippet for transmisjonsutstyr hvor mange lokale porter er forbundet til en port på overordnet side. 

Kjernen i disse funksjonene er:  

1. At du kan legge kanaler (eller tidsluker) på portene på lokalsiden på et utstyr. 

2. At du bestemmer hvilke porter (inn-/utganger) på lokalsiden som skal være 
forbundet til (relatert til) hvilken port på overordnet side i et utstyr.  Dette gjøres 
ved ¬ hßyreklikke i listen for porter i Utstyrkartotek og velge menyvalg ñRelater 
port til overordnet portò eller i skjermbildet ñUtstyr - Vis transmisjonsforbindelseò.   

Du kan:  

1. Bestemme hvilke linjer som skal inn på hvilke kanaler (eller tidsluker) i en 
overordnet linje. 

2. Se begge ender (lokal og fjern) av en transmisjonsforbindelse i samme 
skjermbilde. 

3. Skrive ut enten ñLinjekortò eller ñSkjematisk linjekortò for forbindelsen gjennom 
hele transmisjonssystemet. 

4. Foreta digital krysskobling i et utstyr mellom kanaler (eller tidsluker, eller bits). 
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5. Skrive ut ñDigitalt Krysskortò for krysskoblinger i utstyr (for kanaler, tidsluker eller 
bits). 

Maler for utstyr  

Det er en god idé og opprette mal for hvert utstyr du skal dokumentere.  Når du først har 
laget en mal er det fort gjort å dokumentere flere like utstyr.  Da slipper du også å gå 
igjennom oppbygningen av utstyret hver gang du skal dokumentere samme utstyr.  En 
mal starter med prefikset TEMPLATE- på ID.  Deretter er det lurt å fylle inn (type og) 
modellnavn.  Se mer om dette under «Maler». 

Slik oppretter du et transmisjonsutstyr  

1. Utstyrkartotek: Trykk på knappen Ny  

2. I dialogen óUtstyr: Nyô velger du om du skal bruke en mal (hent med knappen 
Mal) for å opprette utstyret eller registrere et utstyr helt fra grunnen (uten mal). 

3. Trykk på knappen OK. 

4. Registrer generell informasjon om utstyret og trykk på knappen Lagre .   

5. Trykk på knappen Rediger kort eller høyreklikk i listen for kort og velg Rediger 
kort . 

6. Registrer lokalkort med antall porter og annen informasjon. 

7. Trykk på knappen Lagre .  

8. Trykk på knappen Ny.  Registrer et kort med det antall overordnede porter som 
utstyret skal ha (her 1 port) og annen informasjon.  

9. Trykk på knappen Lagre  og knappen Lukk .  

10. Sett fokus på lokalkortet i listen for kort. 

11. Sett fokus på første porten i listen for porter. 

12. Trykk på knappen Rediger port  eller høyreklikk i listen for port og velg Rediger 
port .   

13. Konfigurer porten med antall pinner og eventuelt kanalnummer (tidsluker eller 
bits).  NB:  Du må bruke kanalnummer for å se en transmisjonsforbindelse i 
òUtstyr ï Vis transmisjonsforbindelseò.  NB:  Hvis det benyttes patchkabel direkte 
til porten, vil det lønne seg å forenkle antall pinner til 1 og rute bare den første 
tråden i linja på den.  (Patchekabelen tar seg av detaljene (hvordan 
signalene/lyset går), så det er normalt ikke nødvendig å registrere). 
Hvis det er en port som skal ha forbindelse internt i punktet (f.eks. til et annet 
utstyr eller et patchpanel) s¬ velger du alternativ: Port benyttes til òPatchkabel". 

14. Trykk på knappen Kopier denne porten til etterfølgende porter . 

15. Sett fokus på kortet som har den overordnede porten. 

16. Sett fokus på første porten i listen for porter. 

17. Trykk på knappen Rediger port  eller høyreklikk i listen for port og velg Rediger 
port .   
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18. Kryss av for at det skal være en overordnet port.  Konfigurer porten på 
overordnet side med antall pinner.  NB:  Hvis det benyttes patchkabel direkte til 
porten, vil det lønne seg å forenkle antall pinner til 1. 
En optisk port bør maksimum registreres med så mange pinner som linjen har 
tråder (antall fibre den skal benytte).   
Hvis det er en port som skal ha forbindelse internt i punktet (f.eks. til et annet 
utstyr eller et patchpanel) s¬ velger du alternativ: Port benyttes til òPatchkabel". 
Hvis det er en antenneutgang eller en forbindelse til et utstyr som står i et annet 
punkt (radio-, radiolinje-, virtuell- eller provisorisk forbindelse (provisorisk fordi du 
ikke er ferdig eller ikke ønsker å registrere det som ligger mellom)) velger du 
alternativ: òTr¬dlßs forbindelseò. 

 

19. Trykk på knappen Lagre . 

20. Opprett faste forbindelser fra alle lokalportene til overordnet port ved å 
hßyreklikke p¬ en lokalport (i listen for porter) og velge menyvalg òRelater port til 
overordnet portò.  Se mer under òRelater port til overordnet portò.  

21. Utstyr- Zoom pinner: Legg signal (TX, RX) på pinnene på lokalportene vha. 
knappen Finterminer kabel i utstyr .  Se mer under òFinterminer kabel i utstyrò.  
Dette er imidlertid overflødig der du bruker patchekabler og har forenklet til 1 
pinne. 

22. Utstyr- Zoom pinner: Legg signal (TX, RX) på pinnene på overordnet port vha. 
knappen Finterminer kabel i utstyr . Dette er imidlertid overflødig der du bruker 
patchekabler og har forenklet til 1 pinne. 

23. Kabelkartotek: Opprett eventuelle faste (òutsyddeò) kabler fra de portene som 
skal ha det.  De skal grovtermineres i det punktet utstyret står i ende A og i 
utstyret i ende B.  Der det skal være patchekabler trenger du ikke registrere faste 
kabler, dette er det linjene som utgjør når du ruter de.  NB:  Hvis det er en 
utstyrsmal, trenger du ikke grovterminere kablene i ende A, det gjør du først når 
du har kopiere malen. 

24. Kabelkartotek: Finterminer kabelen i ende A.  NB:  Hvis det er en utstyrsmal kan 
du la feltene rack, ODF være blanke. 

25. Kabelkartotek: For å lage kabler for resten av portene kan du bruke knappen Ny 
kopi  og kopiere opp det antallet du trenger. 

26. Utstyr- Zoom pinner: Finterminer kablene på portenes pinner i utstyret.  Benytt 
knappen Finterminer kabel i utstyr .  Se mer under òFinterminer kabel i utstyrò. 
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Aktuelle utskrifter for prosjektmappe og arbeidsordre   

Utstyrkort  
 

Utstyrkort  for installasjon av nytt utstyr eller et nytt kort. Her er det viktig å se hver 
pinne på utstyret, hvilken kabelleder (hvis det er faste utsydde kabler) som er terminert 
på den og hvordan kablene er finterminert i andre enden.  Se anbefalte alternativer i 
dialogen under.   

 

Registrering av en transmisjonsforbindelse  
En transmisjonsforbindelse består normalt av 2 utstyr som jobber mot hverandre.  Dette 
blir ofte omtalt som et transmisjonshopp.  I figuren under ser du prinsippet for en slik 
forbindelse.  Dette eksemplet er registrert i databasefilen ñTransmisjonsforbindelseò i 
eksemplene som ligger i mappen «Eksempler» som følger med når du installerer 
Telemator. 

 
2 utstyr jobber mot hverandre via en overordnet linje (systemlinje, stamnettlinje, trunklinje).   

Trekantene representerer n antall lokalporter og 1 stk. overordnet port.  Lokalportene 
har relasjon mot overordnet port.  Lokalportene kontra overordnet port kan sitte på 
samme eller forskjellige kort. 

Den overordnende linja kan enten være rutet i kabler eller trådløst.  I virkeligheten kan 
dette skje i forskjellige situasjoner som vist under.  Det kan også være kombinasjoner av 
disse. 

1. UtstyrA - Fast kabel ï Patchpanel (ODF) ï Kabler ï Patchpanel ï Fast kabel - 
UtstyrB 

2. UtstyrA ï Patchsnor ï Patchpanel (ODF) ï Kabler ï Patchpanel (ODF) ï 
Patchsnor ï UtstyrB (typisk for CWDM i 2 noder) 
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3. UtstyrA ï Patchsnor ï Patchpanel (ODF) ï Kabler ï Patchpanel (ODF) ï 
Patchsnor ï UtstyrB (typisk for CWDM i node og CWDM med pigtail (fast kabel) i 
utvendig skap) 

4. UtstyrA - Radioforbindelse - UtstyrB 

5. UtstyrA - Provisorisk forbindelse - UtstyrB  
(utstyrene står i hvert sitt punkt, men man ønsker ikke å registrere alt som er 
mellom dem) 

6. UtstyrA - Bus kabel (eller patchesnor) - UtstyrB (utstyrene står i samme punkt, 
f.eks. en multiplekser og en krysskobler) 

Du ser begge sider av en transmisjonsforbindelse når du står i Utstyr ï Vis 
transmisjonsforbindelse.   

 
Eksemplet viser lokal linje L-P00010 som går på bølgelengde 1470 nm, kanal 1 (CH-01) på begge sider av 
ñtransmisjonsforbindelsenò (utstyr CWDM-01 til CWDM-02 via overordnet linje 10000).  Lokal linje L-P00011 som går 
på bølgelengde 1490 nm, kanal 2 (CH-02). 

Dette skjermbildet vil gi deg hint underveis mens du registrerer en 
transmisjonsforbindelse om hvilke forhold som gjenstår å registrere. 

Lokallinjer (aksess-) rutes inn på lokalside på kanalene (eller tidsluker) på utstyr A og ut 
igjen på tilsvarende kanaler (eller tidsluker) i utstyr B.   

Slik registrerer du en transmisjonsforbindelse:  

1. Utstyrkartotek: Opprett utstyr A.  Dette kan du kopierer fra et utstyrsbibliotek eller 
registrerer manuelt.  Se ñImporter utstyr og kortò eller ñPrinsippet for registrering 
av transmisjonsutstyrò. NB:  Det er viktig at du plasserer utstyrene i de samme 
punktene som i virkeligheten (ofte et telerom eller tilsvarende). 

2. Utstyrkartotek: Opprett utstyr B.  Dette kan du kopiere fra utstyrsbibliotek eller fra 
utstyr A (hvis de er like). 
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3. Punkt ï Zoom termineringer: Finterminer eventuelle faste (utsydde) kabler fra 
utstyret i patchpanel eller på plinter.  ñFinterminer kabel i punktò. 

4. Hvis du skal se radiolinjen i et kartsystem (GIS) må du opprette en 
radiolinjeforbindelse i Kabelkartotek.  Dette gjør du på samme måte som du 
oppretter en kabel, men du velger kabeltype ñRadiolinjeò.  Normalt blir ende A og 
B de punktene utstyrene står plassert i.  (Der kartsystemet ikke viser utstyrene i 
kartet) 

5. Linjekartotek: Opprett overordnet linje. 

6. Utstyr - Zoom pinner: Rut overordnet linjen på overordnet port på utstyr A og B 
og eventuell radiolinje som er opprettet i Kabelkartotek. 

7. G¬ til ñVis transmisjonsforbindelserò og sjekk om du har registrert alle forhold i 
transmisjonsforbindelsen.  Du ser forklarende tekst på eventuelle forhold du har 
glemt å registrere. 

8. Her er noen meldinger du kan få underveis: 

¶ Mangler kanal i valgt utstyr (til venstre i bildet) .  (Fyll inn kanalfeltet på 
portene i Utstyrkartotek) 

¶ Mangler relasjon til overordnet port .  (Benytt knappen ñRelater port til 
overordnet portò) 

¶ Mangler ruting på overordnet port .  (Velg ñVis pinnerò, velg linjen du skal 
rute.  Deretter dobbeltklikker du på den overordnede porten du skal rute linjen 
på.) 

¶ Mangler utstyr med samme linje på overordnet port som valgt utstyr .  
Gjør det samme som i forrige punkt, men bytt utstyret i fjern-enden til å bli 
lokalenden. 

¶ Mangler port med samme kanal som på lokalside, eller mangler relasjon 
til overordnet port .  Bytt utstyret som er i fjern-enden til å bli lokalenden.  
Følg forklaringene i første eller andre punkt over. 

9. Nå er transmisjonsforbindelsen klar til bruk.  Det vil si at du kan rute linjer på 
lokalsidene på utstyr A og B. 

Trådløs ruting  

Hvis man ruter en linje på en port hvor det ikke er finterminert kabel og alternativet 
ñTr¬dlßs forbindelseò i dialogen ñRediger porterò er valgt, blir dette oppfattet som en 
trådløs-, radio-, radiolinje- eller virtuell forbindelse mellom utstyr.   

Dette kan f. eks. benyttes til å rute en linje mellom antennene i en radiolinjeforbindelse 
eller mellom 2 utstyr i forskjellige punkt hvor man ikke ønsker å registrere alt i den 
mellomliggende forbindelsen. 
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Aktuelle utskrifter for prosjektmappe og arbeidsordre   

Skjematisk linjekort for overordnet linje  

En overordnet linje (stamnettlinje, trunklinje, langlinje, fjernsamband, bus linje) er en 
forbindelse som det går flere linjer (lokallinjer, aksesslinjer, kundelinjer) gjennom.  F.eks. 
en 2 Mb/s linje som inneholder 30 kanaler som hver overfører en 64Kb/s linje.   

I eksemplene som ligger i mappen «Eksempler» som følger med Telemator finner du 
databasefilen Transmisjons forbindelse .  Der vil du finne linje 020 som er en 2 Mbit/s 
linje som det kan gå 30 stk. 64Kb/s linjer gjennom.   

Du kan benytte Skjematisk linjekort for linje 020 for å se dette.  Menyvalg Utskrift -  
Valgt linje - Vis linje i nettdiagram .  Se utskriften under. 

 
Skjematisk linjekort for overordnet linje 

For ¬ se hvilke linjer som g¬r gjennom en overordnet linje, benytter du ñLinjekortò.  
Menyvalg Utskrift > Linje > Valgt > Linjekort .  Se utskriften under. 

I seksjonen "Linjer som er rutet gjennom denne linjen:" ser du hvilke linjer som går 
gjennom denne overordnede linjen (linje 020).  Du ser at linje 102 går inn på kanal 2 i 
utstyr A og ut igjen på samme kanal i utstyr B. 

I seksjonen "Rutingen av linjen:" ser du hvilken overordnet port linjen er rutet på i de 2 
utstyrene.   

 
Utskriften viser Linjekort for en overordnet linje. 
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Skjematisk linjekort for lokallinje  

En lokal linje (aksesslinje, kundelinje) er en forbindelse som er rutet på lokalsiden av et 
utstyr.  F.eks. en 64 Kb/s linje som går på en av kanalene (tidslukene) i en 2 Mb/s linje. 

I databasefilen Transmisjons forbindelse  (i eksemplene som følger med Telemator) vil 
du finne linje 102 som er en 64 Kbit/s linje som går gjennom transmisjonsforbindelsen 
via overordnet linje 020.  Se utskriften under. 

For å tegne ut et nettdiagram for rutingsveien til en linje velger du menyvalg Utskrift > 
Linje > Valgt > Vis linje i nettdiagram .  

Nettdiagrammet viser også alle overordnede linjer  som valgt lokallinje er rutet 
gjennom. 

Du ser også alle krysskoplinger i de forskjellige punktene. 

 
Utsnitt av nettdiagrammet for linje 102. 

Linjekort for lokallinje  

Linjekort er en annen mulighet (enn Skjematisk linjekort) for å se hele rutingsveien for 
en linje.  Menyvalg Utskrift - Linje - Valgt - Linjekort .  Se utskriften under. 

Hvis du setter kryss i feltet "Linjer som valgt linje er rutet gjennom" i alternativer for 
ñLinjekortò f¬r du ogs¬ skrevet ut alle ñLinjekortò for de overordnede linjene som denne 
linjen går gjennom.  Se alternativer for Linjekort under. 
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Alternativer for tekstbasert Linjekort. 

 
Skjematisk linjekort for en lokal linje. 

Utstyrkort  

Utstyrkort viser alle forhold som er registrert i forbindelse med valgt utstyr.  Denne 
utskriften får du skrevet ut ved å velge menyvalg Utskrift - Utstyr - Valgt - Utstyrkort .   
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Utskriften er delt opp i 6 hovedseksjoner hvor den første viser alle generelle 
opplysninger om utstyret. 

De 5 neste seksjonene kan du velge om du vil ha med eller ikke i dialogen som er vist 
under.  Du ser et eksempel på Utstyrkort under. 

 
Alternativer for Utstyrkort 

 

 

Multipleks forbindelse  
En multiplekser er et utstyr som samler flere linjer inn på en overordnet linje 
(forbindelse) for mer effektiv utnyttelse av telenettet.  2 multipleksere som jobber mot 
hverandre danner en transmisjonsforbindelse. 

Se ñPrinsippet for registrering av transmisjonsutstyrò og ñRegistrering av en 
transmisjonsforbindelseò. 

Høyere ordens multipleks forbindelse  
En høyere ordens multiplekser er et utstyr som samler flere linjer fra underliggende 
multipleksere til en høyhastighetslinje.  F.eks. kan 4 stk. 8 Mbit/s linjer samles til en 34 
Mbit/s linje.   

8 Mbit/s linjene kommer ut på en høyere ordens port på "lavere ordens multipleksere" 
og går inn på lokalsiden på en "høyere ordens multiplekser". 
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Eksempel på et høyere ordens multipleks system. 

Du benytter samme prinsipp for å registrere en overordnet multipleks forbindelse som 
når du registrerer en vanlig multipleks forbindelse.  Se ñPrinsippet for registrering av 
transmisjonsutstyrò og ñRegistrering av en transmisjonsforbindelseò. 

Radiolinje forbindelse  
En radiolinje er et samlebegrep for retningsbestemt radiosambandsutstyr over ett eller 
flere radiohopp for overføring av teletrafikk, videosignaler, datasignaler til sendere og 
signaler til fjernbetjening. 

Et radiolinjeutstyr registreres etter prinsippet for et transmisjonsutstyr, se ñPrinsippet for 
registrering av transmisjonsutstyrò.  Den overordnede porten blir antenneutgangen. 

I tillegg kan du registrere detaljinformasjon om radiolinjeutstyret (om antenne, 
frekvenser).  Se mer under ñRadiorelaterte feltò. 

Et radiolinjehopp registreres etter prinsippet for en transmisjonsforbindelse.  Se 
ñRegistrering av en transmisjonsforbindelseò.  Forbindelsen mellom de 2 
radiolinjeutstyrene opprettes vha. en tr¬dlßs linje.  Se ñTrådløs rutingò.  Har du 
tilleggsmoduler for ¬ se dette i kartet (GIS) m¬ du ogs¬ opprette en ñkabelò med type 
ñRadiolinjeò i Kabelkartotek som du ruter den tr¬dlßse linjen p¬. 

Punkt til multipunkt radio  
Systemet kan bestå av en antenne hos telecom firmaet og en liten boks ute hos kunden. 
Fra boksen går en kabel inn i lokalene, der en ny boks med alle mulige porter står klar til 
å tilknyttes de ulike behovene, enten det er ethernettet (lokalnettet), Internettforbindelse, 
telefonsentralen eller utstyret for tradisjonelle innleide linjer. 

Det finnes flere måter å registrere et punkt til multipunkt system på, det kommer an på 
hvilket behov du har. Ta gjerne kontakt med kundestøtte hos Keypro for i fellesskap å 
komme frem til en måte som du blir mest fornøyd med. 

Vi skal her vise en måte som kan gi deg noen ideer på hvordan du kan registrere et slikt 
system.  
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Prinsipptegning for et punkt til multipunkt system med ekvivalent. 

Eksempel på registrering av et punkt til multipunkt system:  

1. Registrer radioene med et kort med 2 porter.  Porten som går mot kabelsiden 
skal være en vanlig (lokal) port for patch-/fast kabel. Porten som går mot 
antennesiden skal være en overordnet port for trådløs forbindelse. 

2. Registrer relasjonen mellom antenne og kabelsiden vha. hßyremenyvalg ñRelater 
port til overordnet portò i listen for porter i Utstyrkartotek eller knappen Relater 
port til overordnet port  i Utstyr ï Zoom transmisjonsforbindelser. 

3. Registrer ñdownstreamò frekvensen i feltet ñTX frekvensò p¬ hovedradioen og 
ñupstreamò frekvensen i feltet ñTX frekvensò p¬ kunderadioene.  Dette gjøres på 
antenneporten under knappen ñRadioò.  

4. Registrer kundeutstyr og utstyret ved hovedradioen. 

5. Registrer kabel mellom radio og tilhørende utstyr. 

6. Opprett og rut hovedlinjen (i eksemplet: linje 5) på kabelen(e) i stamnettet og 
frem til hovedradio og en annen linje (i eksemplet: linje 6) på alle 
antenneutganger og mellom kunderadio og tilhørende kundeutstyr. 

7. Opprett og rut kundelinjene på lokalportene på kundeutstyrene og eventuelt på 
sentralt utstyr. 

Forenkling: Hvis du ønsker å forenkle dette så kan du f.eks. registrere nettet bare frem 
til basestasjonen og snu den slik at overordnet port går mot kabelen og lokalportene går 
ut mot kundene og rute kundelinjene direkte på lokalportene.  Dette kan du gjøre hvis du 
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ikke ønsker å registrere kundeutstyr og kundetermineringer. 
 

 

Kobling til Excelark: Hvis du har registrert relevant informasjon i f.eks. et Excelark som 
du ønsker å beholde, kan du legge en kobling til denne filen vha. knappen Eksterne 
koblinger .  

Aktuelle utskrifter  

Nettdiagram -For kabler  

Ved å skrive ut Utskrift - Nettdiagram - For kabler  og avgrense til ñStßrste antall 
niv¬er: 2ò vil du f¬ skrevet ut et nettdiagram for punkt til multipunkt systemet og dermed 
se hvordan systemet henger sammen. 

Utstyrkort  

Utstyrkort finner du under menyvalg Utskrift - Utstyr - Valgt - Utstyrkort .  Husk at du 
bør ha valgt hovedradioen i Utstyrkartotek når du tar denne utskriften.   

Følgende alternativer anbefales: 

 

I tillegg kan du bruke arkfanen ñserieò for ¬ skrive ut Utstyrkort for alle radioene, kunde- 
og hovedutstyrene. 

Digital krysskobler  
En digital krysskobler er et utstyr hvor man kan krysskoble kanaler over til kanaler 
digitalt inne i utstyret.  Dette styres vha. systemets operativsystem.  Se prinsippet i 
figuren under. 
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Trekantene representerer n antall lokalporter og 1 stk. overordnet port.  Lokalportene 
har relasjon mot overordnet port.  Lokalportene og tilhørende overordnet port kan sitte 
på samme eller forskjellige kort. 

 

Fysiske kort: I Telemator registreres de kortene som har porter mot omverden som 
fysiske kort.   

 

Virtuelle kort: For å vise krysskoblingen som skjer inne i krysskobleren hvor kanalene 
(tidslukene) krysskobles over til andre kanaler vha. linjer (på samme måte som i en 
fordeler), synliggjøres dette med virtuelle kort for å kunne registrere krysskoblingen.  
Summen av virtuelle kort tilsvarer krysskoblingsmatrisen inne i utstyret. 

Et virtuelt kort med kanaler opprettes for hver overordnet port på de fysiske kortene.   

Videre opprettes relasjon mellom lokalporter på de virtuelle kortene til overordnede 
porter på de fysiske kortene. 

Det opprettes en transmisjonsforbindelse for hver overordnet port (som er i bruk) på 
krysskobleren.   

Se ñPrinsippet for registrering av transmisjonsutstyrò og ñRegistrering av en 
transmisjonsforbindelseò. 

Selve krysskoblingen mellom kanaler p¬ de virtuelle kortene gjßres med ñmanuell rutingò 
direkte på hver port i Zoom Utstyr.  Porter (tidsluker) som er rutet med samme linje er 
"digitalt krysskoblet".  

Utstyr trunkmodulen med digital krysskobler -funksjonalitet: Har du et nett med 
flere krysskoblere av litt stßrrelse anbefales det ¬ benytte ñdigital krysskobler funksjonò i 
Trunkmodulen.  Den har blant annet funksjonalitet for å vise alle trunkretninger i 
krysskobleren på en oversiktlig måte og dermed gjøre ruting mye enklere enn i Zoom 
Utstyr. 
 

Drop insert/Y -kobling: Krysskobler man samme linje ut på en kanal på et tredje virtuelt 
kort (som går mot en tredje overordnet port) får man en Y-kobling.  Denne muligheten 
blir gjerne kalt en ñdrop insertò.  Hvis du har et eget utstyr med denne funksjonen, se 
ñDrop insertò. 
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Digitalt Krysskort: Utskriften ñDigitalt Krysskortò viser hvordan alle kanalene er 
krysskoblet i den digitale krysskobleren.  Menyvalg Utskrift  -  Utstyr - Valgt  -  Digitalt 
Patchkort  

Skal du se alle krysskoblingene for en bestemt linje benytter du Linjekort eller 
Skjematisk linjekort.  Menyvalg Utskrift  -  Linje - Valgt  -  Linjekort  eller Utskrift  -  
Linje - Valgt  -  Vis linje i nettdiagram   

Dette eksemplet er registrert i databasefilen ñDigital krysskoblerò i eksemplene som 
følger med i mappen «Eksempler» når du installerer Telemator. 

Slik registrer du dette eksemplet:  

1. Opprett utstyr A og B.  Se ñPrinsippet for registrering av transmisjonsutstyrò. 

2. Opprett krysskobleren.  Dette gjør du på samme måte som utstyr A og B, men nå 
med 2 virtuelle kort med samme antall porter med kanaler som i henholdsvis 
utstyr A og B.  Kryss av for ñVirtuelt kortò n¬r du oppretter de (Utstyrkartotek ï 
Rediger kort).  Opprett et fysisk kort med 2 overordnede porter. 

3. Opprett transmisjonsforbindelsen mellom utstyr A og krysskobleren.  Her er linjen 
en bus linje (bus kabel) fordi utstyr A og krysskobleren står i samme rom (utstyr i 
punkt) (og sannsynligvis samme rack).  Se ñRegistrering av en 
transmisjonsforbindelseò. 

4. Opprett transmisjonsforbindelsen mellom utstyr B og krysskobleren.  Se 
ñRegistrering av en transmisjonsforbindelseò. 

5. Nå kan du rute (manuell ruting) en lokallinje inn på en kanal i utstyr A og ut på en 
annen kanal i utstyr B.  Krysskoblingen i selve krysskobleren vil opprettes 
automatisk (du vil få spørsmål om du skal rute i fjern-enden (her på de virtuelle 
kortene) når du ruter i utstyr A og B). 

Kanaler som består av flere eller oppdelte tidsluker  

I strukturert 2Mb/s nett deles en 2Mb/s i 32 tidsluker á 64Kb/s.  Hver tidsluke kan deles 
opp i 8 bits á 8Kb/s.  Tidsluker og bits kan settes sammen for å lage kanaler med ulik 
b¬ndbredde.   Se ogs¬ ñSett inn 8 nye porter etter som representerer bits i valgt kanalò. 

Her er eksempler p¬ transmisjonsforbindelser mellom et ñtilkoblingsutstyrò (muks som 
har fysiske porter med forskjellig båndbredde på lokalsiden (kanalsiden)) og en digital 
krysskobler. 

16Kbit kanal (bit 2 og 3 i tidsluke 17)  

1. 16Kb/s fysisk port i ñtilkoblingsutstyretò merkes med kanal ñT17 B2-3ò. 
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2. Tilsvarende virtuell port i den digitale krysskobleren merkes også med kanal info 
ñT17 B2-3ò. 

3. 16Kb/s linjer kan nå rutes på vanlig måte på begge sider. 

128Kbit kanal (tidsluke 17 og 18)  

1. 128Kb/s fysisk port i ñtilkoblingsutstyretò merkes med kanal ñT17-18ò. 

 

2. En tilsvarende virtuell port i den digitale krysskobleren merkes også med kanal 
info ñT17-18ò. 

3. En 128Kb/s linje kan nå rutes på vanlig måte på begge sider. 

Drop insert  
Utstyr med ñdrop insertò funksjonalitet gjßr det mulig ¬ ta ut kanaler (eller tidsluker) fra 
en transmisjonsoverføring underveis.  Se prinsippet i figuren under.  Hvis 
funksjonaliteten er innebygd i en krysskobler, se ñDigital krysskoblerò. 
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Fysiske kort: I Telemator registreres de kortene som har porter mot omverden som 
fysiske kort.  Dette gjelder også kortet med lokalporter hvor man tar ut lokallinjene. 

 

Virtuelle kort: For å registrere krysskoblingen som skjer inne i utstyret hvor kanalene 
(tidslukene) krysskobles over til andre kanaler vha. linjer (på samme måte som i en 
fordeler) benyttes virtuelle kort.  

Et virtuelt kort med kanaler opprettes for hver overordnet port på de fysiske kortene. 

Videre opprettes relasjon mellom lokalporter på de virtuelle kortene til overordnet porter 
på de fysiske kortene. 

Selve krysskoblingen mellom kanaler på de virtuelle kortene og det fysiske kortet gjøres 
med ñmanuell rutingò direkte p¬ hver port.  Kanaler som er rutet med samme linje er 
"digitalt krysskoblet".   

Digitalt Krysskort: Utskriften ñDigitalt Krysskortò viser hvordan alle kanalene er 
krysskoblet i utstyret.  Menyvalg Utskrift  -  Utstyr - Valgt  -  Digitalt Krysskort  

SDH system  
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) er en internasjonal standard for høyhastighet 

telekommunikasjon over kabelnettverk som kan transportere digitale linjer med 
varierende hastighet. 

Mellom multipleksene benyttes primært følgende hastigheter:  

155 Mbit/s - STM-1 

622 Mbit/s - STM-4 (4 x STM-1) 

2.5 Gbit/s - STM-16 (4 x STM-4) 

10 Gbit/s- STM-64 (4 x STM-16) 

Osv. 

I et SDH system kan du (i motsetning til PDH) transportere datastrømmer med forskjellig 
hastighet uten å gå via flere multipleksernivå.  Dette løses vha. virtuelle containere  
(VC) som kan ses på som en transportmekanisme for lavere hastighets datastrømmer 
inni STM-1. 

Til inn/ut (add/drop) og digital krysskobling benyttes gjerne 155Mbit/s (STM-1), 
140Mbit/s (VC-4), 34/45Mbit/s (VC-3) eller 2Mbit/s (VC-12).  Dersom du deler opp i en 
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blanding av VC-3 og VC-12 må du selv (i Telemator) passe på at du ikke benytter 
virtuelle containere som overlapper hverandre i STM-1 datastrømmen. 

 

Når du skal registrere et SDH nett i Telemator lønner det seg å dele opp nettet i en 
fysisk del og et tillegg for virtuell del.  Se ñRegistrering av den fysiske delenò og 
Registrering av den virtuelle delen. 

Registrering av den fysiske delen  

Her registreres alle utstyrene med kort, porter med forbindelse til omverdenen, linjer 
(STM-n) mellom de forskjellige utstyrene og linjene (add/drop) inn/ut av systemet.  I 
figuren under ser du eksempel på et slikt nett koblet i en ring for å oppnå redundans. 

 

Linje 1 til 6 går mellom hver sine ADMer (Add/Drop Multiplekser eller også kalt SMA 
Synkron Multiplekser Add/Drop).  Dette er fysiske linjer som går i kabler, 
radiolinjesystem og eventuelle innleide linjer.  Disse linjene (STM linjer, stamnettlinjer) 
har normalt n x 155Mb/s. 
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Linje 7 er en aksesslinje med lavere hastighet enn STM-1 og som går i en VC (Virtuelle 
Container) i STM-n linjene.  I eksemplet kan den gå i linje 4 og 5 (hovedforbindelsen), 
men den kan også definere en redundant vei gjennom linje 6, 1, 2, 3.  Hvis det settes 
opp en redundant vei blir den ofte kaldt ñProtected modeò. 

Slik registrerer du den fysiske delen:  

Denne beskrivelsen forutsetter at kabelnettet og eventuelle radiolinjeforbindelser og 
innleide linjer er registrert på forhånd. 

1. Registrerer alle utstyr med fysiske kort og porter slik de er i virkeligheten.  Det 
lønner seg å kopiere fra en utstyrsmal.  Bruk gjerne hylle og kort (slot) plassering 
som ID på kortene.  F.eks. kort 2-03 står i hylle 2 i utstyret på slot plass nr 3. 
De portene som skal ha linjer som inneholder virtuelle containere (STM linjene) 
må opprettes som overordnede porter  hvis du ønsker å registrere og 
administrere det virtuelle SDH nettet i Telemator.  Du kan gjerne skrive East  eller 
West  i merknadsfeltet på aktuelle porter for lettere å skille retningene. 

2. Opprett STM-n linjene som går mellom East/West portene mellom hver ADM 
(Add and Drop Multiplex) og rut de på riktige porter.  Det bør være en linje for 
hver forbindelse mellom 2 ADMer.  Rut også linjene på eventuelle kabler, 
radiolinjer og innleide linjer mellom ADMôene. 

3. Opprett linjene (aksess-, kunde-) som skal gå på TRIB (tributary) portene og rut 
de på riktige porter både på ADM og eventuelt kundeutstyr.  Rut også linjene på 
eventuelle kabler og innleide linjer mellom ADM og kundeutstyr. 

Registrering av den virtuelle delen  

Du kan også registrere den virtuelle delen av nettet i Telemator.  Dette kommer som et 
tillegg til registrering av den fysiske delen.  Da kan du holde oversikt over hvilke virtuelle 
containere som er ledig og opptatt i hele systemet.  

Telemator kan brukes til å lage utskrifter som du kan benytte som underlag 
(arbeidsordre) når du skal programmere de forskjellige kryssingene og uttappingene 
(add/drop) i SDH utstyrene. 

Utstyrtrunkmodulen: Hvis du har Utstyrtrunk modulen vil det være enklere å 
administrere det virtuelle nettet der.  Da ser du alle kanaler i alle utstyr i kjeden eller 
ringen i en liste og kan rute linjer i alle utstyrene samtidig.  Se ñUtstyrtrunkò.  Se ogs¬ 
eksempel p¬ ñRegistrering av SDH ringer og PDH krysskoblereñ. 

Du må imidlertid vurdere om det er hensiktsmessig å registrere det virtuelle nettet i 
Telemator eller om det er nok at management systemet (f.eks. EMOS) for SDH nettet 
tar hånd om dette. 

Med virtuelt nett menes de virtuelle containere (VC) i STM linjene og hvilke linjer som 
går i de forskjellige VCene og hvordan de er krysset i krysskoblerne.   

Virtuelt nett: For å få til dette må du innføre virtuelle kort med porter for hver VC som 
skal overføres.  I tillegg må disse portene relateres til den overordnede fysiske porten 
som du ønsker å visualisere VCene i.  Se figuren under: 



 

68  ¶  Registrering av transmisjonsnett  Brukerveiledning Telemator 2026  

 

Linje 8 er en virtuell forbindelse som er rutet gjennom hele systemet (ring) og kan ikke 
ha høyere hastighet enn den laveste av linje 1 til 6. 

Redundans: Linje 7 benytter en VC (virtuell container) i linje 8.  Blir det brudd på linje 4 
eller 5 går forbindelsen via linje 1, 2, 3 og 6.  Dette er eksempel på et redundant system 
med en alternativ rutingsvei (protected mode). 

Slik registrerer du det virtuelle nettet:  

1. Importer (fra et annet utstyr eller en utstyrsmal) et virtuelt kort som er konfigurert 
for den STM-n hastigheten du skal benytte på forbindelsen.  Se eksempel under 
utstyr ID: SDH-Virtuell  i databasefilen çUtstyrsmalerò som fßlger med i mappen 
«Eksempel» når du installerer Telemator.  Se ñSlik konfigurer du et virtuelt kortò 
under. 

2. Relater portene på det virtuelle kortet til den fysiske overordnede porten (West 
eller East) du skal visualisere VCene i.  (Hßyremenyvalg ñRelater port til 
overordnet portò i listen for porter i Utstyrkartotek eller Utstyr zoom ï Vis 
transmisjonsforbindelse, knapp Relater port til overordnet port ). 

3. Rut linjene som tidligere er rutet p¬ portene p¬ de forskjellige ñTRIBò kortene p¬ 
de riktige VCene på de virtuelle kortene. 

4. Rut linjene p¬ de tilsvarende VCene i de andre ADMôene. 
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MERK:  Du må selv passe på reglene for ruting på de forskjellige virtuelle containerne 
slik at du ikke bruker containere som overlapper hverandre i STM-1 datastrømmen. 

Slik konfigurer du et virtuelt kort : 

1. Opprett et virtuelt kort med så mange porter som det skal være varianter av 
virtuelle containere (VC) i STM-n forbindelsen.  Du kan gjerne fordele det på flere 
kort hvis det er mange virtuelle containere. 

2. Legg inn VC navn på hver port slik at dette harmonerer med de samme VCene i 
management systemet og i STM-n hierarkiet.  For å forenkle oversikten innenfor 
et utstyr legges altså hierarkiet i navnet på VCene istedenfor flere kort i nivå etter 
hverandre.  Se eksempel under utstyr ID: SDH-Virtuell  i databasefilen 
çUtstyrsmalerò som fßlger med i mappen çEksempelè n¬r du installerer 
Telemator. 

Satellittforbindelse  
En satellittoverføring er i prinsippet det samme som en radiolinjeoverføring med en 

reléstasjon (link) underveis.  Forskjellen er at reléstasjonen er montert i en satellitt som 
svever oppe i atmosfæren. 

 

Eksempel på satellittoverføring med en ekvivalent for hvordan man tenker seg forbindelsen når man registrerer den i 
Telemator. 

Jordstasjonene registreres som multipleksere med ett lokalkort og satellitten som en 
multiplekser med 2 virtuelle kort koblet ñrygg mot ryggò.  De overordnede portene (som 
sitter på et fysisk kort) blir det samme som antenneutgangene.   

Hvis det skal foreg¬ ñdigital krysskoblingò i satellitten, registrerer du dette som 2 
transmisjonsforbindelser.  Dette blir akkurat samme prinsipp som beskrevet for ñDigital 
krysskoblerò. 

Normalt foreg¬r det ikke ñdigital krysskoblingò i satellitten.  Da kan du selvfßlgelig slßyfe 
registreringen av selve satellitten og tenke deg at forbindelsen går direkte mellom 2 
jordstasjoner. 
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Se ñPrinsippet for registrering av transmisjonsutstyrò og ñRegistrering av en 
transmisjonsforbindelseò  

Dette eksemplet er registrert i databasefilen ñSatellittforbindelseò i mappen çEksemplerè 
som følger med når du installerer Telemator.  Utstyrene har fått følgene navn: A 
(JORDSTASJON-1), B (JORDSTASJON-2) og S (SATELLITT). 

1. Utstyrkartotek: Hver antenneutgang er registrert som en overordnet port på et 
kort.  Lokalkortene har 30 kanaler (eller tidsluker) i hver antenneretning.  I 
satellitten er lokalkortene virtuelle. 

2. Utstyr ï Zoom transmisjonsforbindelse: Hver overordnet port er relatert til portene 
på hvert sitt virtuelle kort i satellitten og til portene på hvert sitt fysiske kort i 
jordstasjonene.   

3. Linjekartotek: 2 linjer er opprettet for selve satellittforbindelsene.  (I "eksempel 
nettområde" har disse linje-ID 50000 og 50001). 

4. Utstyr ï Zoom pinner: Satellittforbindelsen, linje 50000 er rutet på overordnet port 
(antenneutgangen) på jordstasjon 1 og på tilsvarende port i satellitten. 
Satellittforbindelsen, linje 50001 er rutet på overordnet port (antenneutgangen) 
på jordstasjon 2 og på tilsvarende port i satellitten.   

5. Utstyr ï Zoom transmisjonsforbindelse: Lokallinje 50002 er rutet både på 
lokalsiden p¬ jordstasjonene og i satellitten. ñDigital krysskoblingò i satellitten, 
dannes av rutingen mellom portene (kanalene) på lokalkortene. 

Eksempel på et transmisjonsnett  
Et transmisjonsnett kan bestå av flere transmisjonssystem.  Et transmisjonssystem kan 
bestå av flere transmisjonsforbindelser.  Du bygger opp et transmisjonssystem ved å 
registrere transmisjonsforbindelse for transmisjonsforbindelse. 

I vedlegg 2 ser du et eksempel på et transmisjonsnett som inneholder: 

1. Telerom med rack for krysskobling (A-A, A-G, B-A, C-A, D-A og E-A). 

2. Høyere ordens multipleksere (A-F og B-B) 

3. Multipleksere (A-C og D-D) 

4. Submultipleksere (A-B, D-B og E-B) 

5. Radiolinje (B-C, C-B, D-C og E-C) 

6. Digital krysskobler (D-E) 

7. Drop insert (C-C). 

Dette eksemplet (et PDH nett) er registrert i databasefilen ñTransmisjonsnett-Vedlegg 2ò 
i mappen «Eksempler» som følger med når du installerer Telemator.   

Eksempel på et digitalt krysskoblersystem  
I vedlegg 3 kan du se eksempel på et krysskoblersystem som består av 3 krysskoblere 
med hver sin lokale multiplekser koblet på en av portene.  Dette eksemplet er registrert i 
databasefilen ñDigital krysskoblersystem-Vedlegg 3ò i mappen çEksemplerè som fßlger 
med når du installerer Telemator.   
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Overordnet linjer: Normalt registreres det faste forbindelser (overordnet linjer, system 
samband) mellom de overordnede portene i utstyrene i transmisjonsforbindelsene. 

Det samme gjøres også for lokallinjer (aksess-).  Disse rutes inn i ñtransmisjonsskyenò 
på den ene siden og ut igjen på den andre siden.   

Hvis lokallinjene g¬r p¬ faste kanaler (eller tidsluker) i ñtransmisjonsskyenò kan du ogs¬ 
rute dette.   

Da får du oversikt over kapasiteten i nettet og kan lage arbeidsordre til de som skal 
programmere de forskjellige utstyrene i ñtransmisjonsskyenò.  

 

Registrering av kabel -TV nett  

Dette avsnittet tar for seg registrering av kabel-TV nett basert på koaksialkabel.  Det 
som kan dokumenteres etter de vanlige prinsippene i Telemator er: 

1. Karttegning med noder og skap samt traséer med rør og kabler.   

2. Noder, skap, kummer og kundetermineringer registreres i Punktkartotek. 

3. Traséene mellom disse registreres i Trasémodulen.  Hvis du har tilknyttet et GIS-
program mot Telemator vil det være mest rasjonelt å tegne inn traséene der og få 
de opprettet automatisk i Telemator. 

4. Kabler og hvordan de er finterminert i punktene og eventuelt hvilke rør de ligger i 
traséene. 

5. Kablene opprettes som koaksial  kabel og fintermineres i endene i Kabelkartotek. 

6. Kablene legges i tras®ene med et eget menyvalg.  Se mer under ñAutomatisert 
plassering av kabel i traséerò. 

7. I den formen for kabel TV hvor samme signal blir spredd hierarkisk utover i nettet 
trenger man ikke å benytte linjebegrepet og dermed ikke Linjekartotek. 

8. På utstyrene (forsterkerne) oppretter man kort med portene der TV signalet 
kommer inn og ut.  Detaljer om tilkobling for spenningsmating, sammenkoblede 
forsterkermoduler ol. inne i boksen anbefales å ha som tegninger i koblede filer 
(eksterne koblinger fra Telemator) eller til IDer i Visiotegninger (se ñTilpasset 
Visio tegningsmalò.   

9. Når det gjelder detaljer om koblinger på kraftforsyninger, i utstyr, kanaloversikt, 
målerapporter ol. kan man ha dette som dokument- og tegningsfiler som linkes 
opp mot tilhørende IDer i Telemator vha. eksterne koblinger.  Det samme gjelder 
eventuelle snittegninger av boligblokkene med leiligheter som har kabel-TV uttak.   
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10. For registrering av kabel-TV nett basert p¬ fiberkabel, se ñRegistrering av 
utendørs fibernettò. 

 

Registrering av SDH ringer og 
PDH krysskoblere  

Dette eksemplet viser hvordan man kan registrere et nett basert på SDH og PDH utstyr.  
Hvert utstyr opprettes i Utstyrkartotek.  For å få en oversiktlig visning av ringer og 
krysskoblere settes kortene i utstyrene sammen i Utstyrtrunk modulen.  Se ñUtstyrtrunkò.  
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Praktisk gjennomføring  
1. Se på nettskisse for SDH og PDH systemet.   Se hvordan nettet henger sammen 

med trunker.  Se hva som er forskjell på ringer og kjeder. 

2. Opprett nodepunkt for SDH og PDH utstyrene og utvendige skap: 

1. ID=P0001, Type=Trafostasjon, Adresse1=Stasjon A, Adresse2=Rom 3, 
Adresse3=Oslo 
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2. ID=P0002, Type=Trafostasjon, Adresse1=Stasjon B, Adresse2=Rom 7, 
Adresse3=Bergen 

3. ID=P0003, Type=Trafostasjon, Adresse1=Stasjon C, Adresse2=Rom 4, 
Adresse3=Trondheim 

4. ID=P3001, Type=Skap, Adresse1=Stasjon A, Adresse2=Rom 8, 
Adresse3=Oslo 

5. ID=P3002, Type=Skap, Adresse1=Stasjon B, Adresse2=Rom 12, 
Adresse3=Bergen 

6. ID=P3003, Type=Skap, Adresse1=Stasjon C, Adresse2=Rom 18, 
Adresse3=Trondheim 
 

3. Opprett kabler (eller innleide linjer) mellom punktene: 

1. ID=K1001, EndeA=P0001, EndeB=P0002, Type=Single Modus, lengde=350 
000, finn resten i skissen 

2. ID=K1002, EndeA=P0002, EndeB=P0003, Type=Single Modus, lengde=250 
000, finn resten i skissen 

3. ID=K1003, EndeA=P0001, EndeB=P0003, Type=Single Modus, lengde=450 
000, finn resten i skissen 

4. ID=K2001, EndeA=P0001, EndeB=P3001, Type=Kobber par, antall par=10, 
lengde=50, finn resten i skissen 

5. ID=K2002, EndeA=P0002, EndeB=P3002, Type= Kobber par, antall par=10, 
lengde=60, finn resten i skissen 

6. ID=K2003, EndeA=P0003, EndeB=P3003, Type= Kobber par, antall par=10, 
lengde=70, finn resten i skissen 
 

4. Skriv ut nettdiagram for kablene (for å kvalitetskontrollere registreringen av 
nettet) 
 

5. Finterminerer kablene i ODF og plinter: 

1. ID=K1001,   

¶ EndeA: Fiber patchpanel, Rack=2, ODF=1, Konnektor=7, ODF størrelse=48, 
Paneltype=Ericsson, Konnektorstørrelse=1, Konnektortype=SC/PC 

¶ EndeB: Fiber patchpanel, Rack=1, ODF=1, Konnektor=3, ODF størrelse=48, 
Paneltype=Ericsson, Konnektorstørrelse=1, Konnektortype=SC/PC 

2. ID=K1002,  

¶ EndeA: Fiber patchpanel, Rack=1, ODF=1, Konnektor=10, ODF størrelse=48, 
Paneltype=Ericsson, Konnektorstørrelse=1, Konnektortype=SC/PC 

¶ EndeB: Fiber patchpanel, Rack=4, ODF=1, Konnektor=12, ODF størrelse=48, 
Paneltype=Ericsson, Konnektorstørrelse=1, Konnektortype=SC/PC 

3. ID=K1003,  
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¶ EndeA: Fiber patchpanel, Rack=2, ODF=3, Konnektor=8, ODF størrelse=48, 
Paneltype=Ericsson, Konnektorstørrelse=1, Konnektortype=SC/PC 

¶ EndeB: Fiber patchpanel, Rack=4, ODF=1, Konnektor=1, ODF størrelse=48, 
Paneltype=Ericsson, Konnektorstørrelse=1, Konnektortype=SC/PC 

4. ID=K2001,  

¶ EndeA: Plint med par - vertikale rader, Rack=1, Rad=1, Plint=1, Par=1, 
Klemme=a, Plint størrelse=10, Parstørrelse=2, Plinttype=LSA+ 

¶ EndeB: Plint med par - vertikale rader, Rack=1, Rad=1, Plint=1, Par=1, 
Klemme=a, Plint størrelse=10, Parstørrelse=2, Plinttype=LSA+ 

5. ID=K2002,  

¶ EndeA: Plint med par - vertikale rader, Rack=2, Rad=1, Plint=1, Par=1, 
Klemme=a, Plint størrelse=10, Parstørrelse=2, Plinttype=LSA+ 

¶ EndeB: Plint med par - vertikale rader, Rack=1, Rad=1, Plint=1, Par=1, 
Klemme=a, Plint størrelse=10, Parstørrelse=2, Plinttype=LSA+ 

6. ID=K2003,  

¶ EndeA: Plint med par - vertikale rader, Rack=1, Rad=1, Plint=1, Par=1, 
Klemme=a, Plint størrelse=10, Parstørrelse=2, Plinttype=LSA+ 

¶ EndeB: Plint med par - vertikale rader, Rack=1, Rad=1, Plint=1, Par=1, 
Klemme=a, Plint størrelse=10, Parstørrelse=2, Plinttype=LSA+ 
 

6. Skriv ut termineringskort for P0001.  (Utskrift > Utvalgte utskrifter med tilpassede 
alternativer > Terminer kabler i valgt punkt 

7. Hent mal for SDH- og PDH-utstyr med menyvalg: Hjelp > Demoer og andre 
nyttige filer på web 

8. Opprette 3 SDH-utstyr (O9400R) fra mal (Utstyrkartotek) ved å ta Ny kopi  av 
SDH-malen. 

1. UtstyrID=U0001, plassert i P0001 

2. UtstyrID=U0002, plassert i P0002 

3. UtstyrID=U0003, plassert i P0003 

9. Opprette 2 PDH muxer fra mal (Utstyrkartotek) ved å ta Ny kopi  av PDH-malen. 

1. UtstyrID=U2002, plassert i P0002, første KabelID=U2002-K1 

2. Merknad=Oslo på den overordnede porten som har relasjon til portene med 
tidsluker (Virtuelt kort) 

3. Finterminer den faste kabelen U2002-K1 med ledetekst=Rekkeklemme, 
posisjon=3 

10. Finterminer de faste kablene (U2002-K2 til U2002-K5) med ledetekst=Plint med 
par - vertikale rader, rack=1, rad=1, plint=2, benytt valget under som du får når du 
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trykker på knappen Lagre  

 

1. UtstyrID=U2003, plassert i P0003, første KabelID=U2003-K1 

¶ Merknad=Oslo på den overordnede porten som har relasjon til portene med 
tidsluker (Virtuelt kort) 

¶ Finterminer den faste kabelen U2003-K1 med ledetekst=Rekkeklemme, 
posisjon=3 

¶ Finterminer de faste kablene (U2003-K2 til U2003-K5) med ledetekst=Plint 
med par - vertikale rader, rack=1, rad=1, plint=2 
 

11. Opprett en PDH krysskobler (DN2) fra mal (Utstyrkartotek) ved å ta Ny kopi  av 
PDH krysskobler-malen. 

1. Utstyr-ID=U2001, plassert i P0001, første KabelID=U2001-K1 

¶ Finterminer den faste kabelen U2001-K1 med ledetekst=Rekkeklemme, 
posisjon=3 

¶ Finterminer de faste kablene (U2001-K2 til U2001-K5) med ledetekst=Plint 
med par - vertikale rader, rack=1, rad=1, plint=2 
 

12. Opprette en SDH-ring (Utstyrstrunk) 

1. TrunkID=TR0001, Funksjonen=Trunk-ring, Type=STM-1, Merknad= Oslo - 
Bergen - Trondheim - Oslo 

2. Legge inn de virtuelle kortene (fra U0001, U0002 og U0003) og ordne de i 
riktig rekkefølge (WEST, EAST) 
 

13. Opprette en PDH-krysskobler (Utstyrstrunk) 

¶ TrunkID=DXU0001, Funksjon=Krysskobler, Type=DN2, Merknad=Oslo 

¶ Legge inn de virtuelle kortene (fra U2001) og ordne de i riktig rekkefølge 

¶ Legge retning (Bergen, Trondheim hoved, Trondheim reserve) i 
merknadsfeltet på overordnet port (høyremenyvalg > rediger inn/ut port) 
 

14. Opprette og rute overordnede linjer (155Mb/s) mellom de forskjellige SDH utstyr 
(for å lage ringen) 

1. LinjeID=L3001, Antall tråder=2, Type=STM-1, Hastighet=155Mb/s, 
Startende=U0001, Stopp-ende=U0002.   

¶ Rutes på kabel K1001 og på East 1 på U0001 og West 1 på U0002. 
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¶ Skriv ut Skjematisk linjekort for å sjekke sammenheng opp mot figur 
 

2. LinjeID=L3002, Antall tråder=2, Type=STM-1, Hastighet=155Mb/s, 
Startende=U0002, Stopp-ende=U0003.   

¶ Rutes på kabel K1002 og på East 1 på U0002 og West 1 på U0003. 

¶ Skriv ut Skjematisk linjekort for å sjekke sammenheng opp mot figur 
 

3. LinjeID=L3003, Antall tråder=2, Type=STM-1, Hastighet=155Mb/s, 
Startende=U0001, Stopp-ende=U0003.   

¶ Rutes på kabel K1003 og på West 1 på U0001 og East 1 på U0003. 

¶ Skriv ut Skjematisk linjekort for å sjekke sammenheng opp mot figur 
 

15. Opprette og rute en 2Mb/s linje p¬ tidsluker og tribôer p¬ SDH og trunkporter p¬ 
PDH: 

1. LinjeID=L3030, Antall tråder=1, Type=PDH, Hastighet=2Mb/s, 
Startende=U2001, Stopp-ende=U2002.  

2. Rutes som vist i figur side 2 (dvs. 8 steder): 

¶ Overordnet port til Bergen på U2001 

¶ Port 1 på et tribkort (som du velger) på U0001 

¶ Overordnet port på U2002 (den som er relatert til tidslukene 

¶ Port 7 på et ønsket tribkort (som du velger) på U0002 

¶ Kanal 63 på trunk-ring TR0001.  Bruk Utstyrtrunkkartotek og se på figuren 
hvilke virtuelle kort som må inngå. 

3. Skrive ut Skjematisk linjekort for 2Mb/s linjen: L3030 
 

16. Opprette og rute en 2Mb/s linje p¬ tidsluker, tribôer p¬ SDH og trunkporter p¬ 
PDH: 

1. LinjeID=L3020, Antall tråder=1, Type=PDH, Hastighet=2Mb/s, 
Startende=U2001, Stopp-ende=U2003.   

2. Rutes som vist i figur side 2 

¶ Overordnet port til Trondheim (hoved) på U2001 (i Zoom Utstyr) 

¶ Port 5 på et tribkort (som du velger) på U0001 (i Zoom Utstyr) 

¶ Overordnet port på U2003 (den som er relatert til tidslukene mot Oslo) 

¶ Port 1 på et ønsket tribkort (som du velger) på U0003 (i Zoom Utstyr) 

¶ Kanal 3 på trunk-ring TR0001.  Bruk Utstyrtrunkkartotek og se på figuren 

hvilke virtuelle kort som må inngå. 

3. Skrive ut Skjematisk linjekort for 2Mb/s linjen: L3020 
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17. Opprette og rute en 64Kb/s linje gjennom PDH krysskobleren og i motstående 
sider p¬ PDH muxôene 

1. LinjeID=L4040, Antall tråder=2, Type=FJERNSTYR, Hastighet=64Kb/s, Start-
ende=P3001, Stopp-ende=P3002.   

2. Opprette en kunde=Oslo Kraftstasjon og knytte linja til den ï en kunde kan for 
eksempel være en kraftstasjon eller et fjernstyrings/målings system 

3. Rute linjen som vist i figur side 2 

¶ Par 1 på kabel K2001 (Zoom Punkt P3001) 

¶ Par 6 på kabel K2002 (Zoom Punkt P3002) 

¶ Port 8 på 1-06 på U2001 

¶ Port 1 på 1-06 på U2002 

¶ Tidsluke 30 mot Bergen (på U2001) 

¶ Tidsluke 1 mot Oslo (på U2002) 

4. Skrive ut Skjematisk linjekort for 64Kb/s linjen: L4040 
 

18. Opprette og rute en 64Kb/s linje gjennom PDH krysskobleren og i motstående 
sider p¬ PDH muxôene 

1. LinjeID=L4050YH, Antall tråder=6, Type=FJERNSTYR, Hastighet=64Kb/s, 
Start-ende=P3002, Stopp-ende=P3003. 

2. Knytt L4050YH til Oslo Kraftstasjon ï en kunde kan for eksempel være en 
kraftstasjon eller et fjernstyrings/målings system 

3. Rute linjen som vist i figur side 2 

¶ Par 2 på kabel K2002 (Zoom Punkt P3002) 

¶ Port 4 på 1-06 i U2002 

¶ Tidsluke 28 mot Oslo (i U2002) 

¶ Tidsluke 3 mot Bergen (i U2001 - gjøres enklest i krysskobler DXU0001 
retning Bergen) 

¶ Tidsluke 1 mot Trondheim (hoved) (i U2001 - gjøres enklest i krysskobler 
DXU0001 retning Trondheim (hoved)) 

¶ Par 1 på kabel K2003 (Zoom Punkt P3003) 

¶ Port 5 på 1-06 i U2003 

¶ Tidsluke 29 mot Oslo (i U2003) 

4. Skriv ut Skjematisk linjekort for 64Kb/s linjen: L4050YH 

5. LinjeID=L4050YR, Antall tråder=6, Type=FJERNSTYR, Hastighet=64Kb/s, 
Start-ende=P3002, Stopp-ende=P3003.  Relater til L4050YH 

6. Knytt L4050YR til Oslo Kraftstasjon ï en kunde kan for eksempel være en 
kraftstasjon eller et fjernstyrings/målings system 

7. Rute linjen som vist i figur side 2 
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8. Tidsluke 1 mot Trondheim (reserve) (i U2001 - gjøres enklest i krysskobler 
DXU0001 retning Trondheim (reserve)) 

 

Registrering av diverse...   

Dette kapitlet tar for seg noen eksempler på hvordan du kan benytte Telemator i 
forskjellige situasjoner. Vi anbefaler at du venter med å gå gjennom dette kapitlet til du 
har blitt kjent med de enkleste registreringene. 

Eksemplene her er ment som forslag på hvordan forskjellige konstellasjoner kan 
registreres.  De kan også gi deg ideer om hvordan du kan registrere andre 
spesialtilfeller.  Telemator er laget så fleksibelt at de fleste mulige og umulige koblinger 
kan registreres. 

Når deler av nettet registreres i Telemator er det ikke nødvendig å ta med mer enn det 
som er påkrevd for å få med kabling og hvordan denne er terminert.  Vi anbefaler 
imidlertid at nettet registreres så nær opp til virkeligheten som mulig.  Det du har 
registrert skal også være en dokumentasjon for nettet ditt og oppfylle de krav som 
Nasjonal Kommunikasjons Myndighet (NKOM) stiller.  Men det viktigste er selvfølgelig 
at du skal bruke det for å administrere nettet. 

Kabler med greinskjøt  

Registrering av kobberkabler med greinskjøt kan gjøres på samme måte som når man 
skjøter fiber i kummer.  Se ñSkjøt ledereò. 

Kabler med glattskjøt  

Glattskjøter på kobberkabler kan være nyttig å registrere.  Spesielt gjelder dette 
utendørs kabler der det kan være behov for å vite hvor skjøtene ligger i bakken.   

Kabelen på begge sider av en glattskjøt har normalt samme ID.  I slike situasjoner 
registrerer du skjøten i Punktkartotek, med adresse og eventuelt posisjon osv.  I 
Kabelkartotek legger du inn at kabelen går via denne skjøten vha. knappen Kabel går 
via .   

Du kan selvfølgelig også registrere det som 2 kabler som begge ender i skjøten og er 
skjøtt 1:1.  Se mer under ñSkjøt ledereò. 
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Plinter med sammenkoblede klemmer  

I figuren under ser du en plint (plint 1) hvor hvert par er sammenkoblet inne i plinten.  
Det vil si at hvis du kobler et signal inn p¬ 1aô s¬ kommer det ut igjen p¬ 1bô, 1a og 1b.  
Plint 2 og 3 er vanlige koblingsplinter.   

I figuren fordeles signalet som kommer inn fra kabelen p¬ 1aô ut til 3 forskjellige 
klemmer; klemme 1a og 3a på plint 2 og klemme 1a på plint 3.   

For å gjøre dette i Telemator ruter du tråd A i linje 1 på plint 1 klemme 1a, plint 2 
klemme 1a og 3a og på plint 3 klemme 1a.   

Dette vil oppfattes som en forbindelse mellom disse 4 klemmene.  Riktignok ser du ikke 
hvordan krysskoblingstrådene går i virkeligheten, det ser du når du kommer ut til 
plintene.   

Ønsker du imidlertid å registrere hvordan krysskoblingstrådene går i virkeligheten, kan 
du registrere tilleggsinformasjon om dette ved ¬ benytte feltet ñPatch-nrò.   Se mer om 
ñRediger patch-nrò. 

 

Grensesnitt mot teleselskap (bylinjer)  

Ansvarsfordelingen mellom teleselskap (Telenor eller annen leverandør) og installatør 
for sammenkoblingen av bedriftsinterne og offentlige nett vil normalt være som følger: 

I utleiebygg med flere brukere avslutter teleselskapene sine kabler på 
termineringsblokker i et skap som er bekostet av byggherren. 

I samme skap på motsatt side monterer autorisert installatør kundens kabelavslutninger.  
Hver kabelleder mellom det bedriftsinterne nettet og det offentlige nettet sikres med 
strømsikringer mot 50Hz strømmer fra kraftnettet som følge av galvanisk kontakt.   

Strømsikringene skal alltid monteres ved grensesnittet som en del av det bedriftsinterne 
nettet. 

Sammenkobling av det bedriftsinterne nettet og det offentlige telenettet utføres av 
installatøren.  Teleselskapet skal opplyse hvilke plint/par bylinjene kommer på. 
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Der hvor kunden etter egen vurdering har behov for eget skap kan teleselskapet føre 
kabelen frem til dette. 

 
Prinsippet for grensesnitt med sikringer mot teleselskap. 

Vi skal her gå gjennom et eksempel på hvordan et slikt grensesnitt kan registreres i 
Telemator.  I dette eksemplet tar vi for oss det alternativet at teleselskapet fører kabelen 
frem til et eget grensesnittskap.  Denne kabelen eies normalt av teleselskapet.  
Installatør legger kabel fra grensesnittskapet til område-/byggfordeler for tele.   

Situasjonen er som følger: Linjene kommer inn på teleselskapets kabler til brukerens 
område (eller grensesnittskap), videre krysskobles de til strømsikringer som sitter i egne 
plinter og deretter krysskobles de inn i det bedriftsinterne nettet. 

 
Prinsippet for grensesnitt mot offentlig nett. 

Telenor Bediftsinternt
nett

Første 
krysskoblingstråd

Andre 
krysskoblingstråd

Plinter med
strømsikringer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TELE-

GRENS

Fordeler i det 

bedriftsinterne 

nettet
TELE2-01TELE1-01
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Som du ser blir det 2 krysskoblingstråder for hver linje i grensesnittskapet.  En fra 
offentlig nett til plinten med strømsikringer og en fra plinten med strømsikringer til 
bedriftsinternt nett. 

Normalt registrerer man ikke krysskoblingen i grensesnittskapet, men hvis du ønsker å 
registrere dette må du ta i bruk patch-nr for å skille disse krysskoblingstrådene fra 
hverandre.  Se mer under ñRediger patch-nrò. 

Slik kan et grensesnitt mot offentlig nett registreres:  

1. Opprett grensesnittskapet med i Punktkartotek.  Punkttype er "Grensesnittskap". 

2. Opprett kabelen mellom grensesnittskapet og område-/byggfordeler i det 
bedriftsinterne nettet.  Dette gjøres i Kabelkartotek. 

3. Opprett bylinjene i Linjekartotek.  Rut linjene manuelt på kablene.  Dette kan du 
gjøre i Kabel ï Zoom ledere.  Du må få beskjed fra teleselskapet om hvilken par 
de forskjellige bylinjene kommer på.  

4. Skriv ut Linjekort, som er montørens arbeidsordre.  Her vil du se alle 
registreringer i forbindelse med denne bylinjen. 

Telefonsentral Digimat 2000  

Digimat 2000 er en telefonsentral som best¬r av hovedkomponenter som MUXôer, 
LTGôer, SDSôer, ASUôer og NSUôer.   

 
Eksempel på en Digimat 2000 konfigurasjon 

Det er 2 alternative måter å registrere en slik sentral på: 
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Alternativ : Telefonsentralen registreres som et utstyr i Utstyrkartotek.  Hver port på 
SDS, ASU osv. registreres som et kort med 30 kanaler (porter i Telemator).  I feltet 
ñkortò registreres SDS/ASU nummer og portnummer (XXXX-X). 

Hvor mange pinner hver kanal (tilsvarer port i Telemator) har kommer an på hvilke kort 
som brukes for de forskjellige kanalene i virkeligheten og hvordan dette er kablet ut.  På 
de kanalene som ikke er bestykket med kort, settes antall pinner til 0. 

 

Alternativ : Hvis du ønsker å registrere telefonsentralen med kortene slik det er i 
virkeligheten, kan du bruke formen AAAA-BB i feltet for ñkortò. AAAA er ID p¬ MUX eller 
LTG og BB tilsvarer ñslotò nummeret som kortet sitter i.  I feltet for kanal kan du bruke 
formen PC/DD. P står for PORT, C tilsvarer portnummeret i sentralen og DD er 
kanalnummer.  Husk at alle kanalnumrene bør ha 2 siffer slik at sorteringen blir riktig (01 
til 30).  

Der kanalene termineres ut på 100 pars blokker (plinter) opprettes en 100 pars kabel for 
hver blokk.  Alle "småkablene" kan her slås sammen til en 100 pars kabel, men det er 
selvfølgelig ikke noe i veien for at alle "småkablene" registreres slik de er i virkeligheten. 

Tilkoblingene på alle kanalene tilknyttes lederne i kabelen slik at de kommer ut på riktig 
sted på blokkene (plintene).  Se stasjonsmanual som leveres fra fabrikken for å få dette 
riktig. 

Enledersystem  

Vi tar utgangspunkt i en ringeklokke med en ringeknapp og en strømforsyning.  Dette er 
terminert på en plint og skal krysskobles med krysskoblingstråd.   
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Eksempel på et dørklokkesystem. 

Siden ringeknappen sitter på plussiden må tråd A rutes fra pluss på strømforsyningen til 
plinten, derfra ut til ringeknappen, tilbake til plinten og videre til ringeklokka.  A tråden får 
altså 2 krysskoblinger på plinten.  For å skille disse 2 krysskoblingstrådene fra 
hverandre i bl.a. ñLinjekortò m¬ du legge patch-nr på trådene.  Krysskoblingstråden 
mellom strømforsyningen og ringeknappen kan settes til 1 og krysskoblingstråden 
mellom ringeknappen og ringeklokka kan settes til 2.  B tråden krysskobles bare en 
gang på plinten og trenger derfor ikke patch-nr.  Se utskrift av Linjekort på neste side.  
Se mer under ñRediger patch-nrò. 

Eksemplet er registrert i databasefilen Enledersystem  i mappen «Eksempler» som 
følger med når du installerer Telemator. 

Slik registrerer du dørklokkesystemet:  

1. Punktkartotek: Opprett punktet (P001) som plinten skal stå i.   

2. Utstyrkartotek: Opprett strømforsyningen (U001 og plasser den i P001), 
ringeknappen (U002) og ringeklokka (U003) som egne utstyr med et kort som har 
en port og 2 pinner. 

3. Kabelkartotek: Opprett kabler (K001, K002, K003) mellom henholdsvis strøm-
forsyningen, ringeknappen og ringeklokka.  "Finterminer" kablene på plinten i det 
tekniske rommet (P001). 

4. Linjekartotek: Opprett en linje (10000) med 2 tråder.  (Tråd A er pluss og tråd B 
er minus).  

5. Punkt ï Zoom pinner: Finn punktet (P001) plinten står i og rut linjen.  
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6. Rut A og B tråden inn på kabelen til strømforsyningen. Tråd A skal ha patch-nr 1 

7. Rut A tråden inn på begge lederne på kabelen til ringeknappen.  Tråd på leder 1a 
skal ha patch-nr 1 og tråd på leder 1b skal ha patch-nr 2. 

8. Rut A og B tråden inn på kabelen til ringeklokka. Tråd A skal ha patch-nr 2 
TELEMATOR                      LINJEKORT                      SIDE 1  

B005 Brukersted: MX Data                  Tirsdag 06.01.2024 Kl 08.00  

Enledersystem  

====================================================================  

Linje......... 10000                 Bestilt dato.... 28.12.2000  Eier.. -  

Linje type.... RING                  Oppkobles til... -  

Linje ref..... -                      Kobling utført.. -  

Kategori...... -                      Nedkobles dato.. -  

Antall tråder. 2  

Merknad....... -  

====================================================================  

RUTINGEN AV LINJEN:  

Utstyr.. U001 Type STRØMFORSYNING S.Nr -  Tegn -  

Plassert i punkt P001             Rack/Pos/AntPos - / - / -  

Adresse. ROM 001, KJELLER BYGNING A  

Merknad. -  

Tråd:  Kabel:           Leder: Kort/Port/Kan - Tilk:  

AB     K001             1ab     

--------------------------------------------------------------------  

Punkt... P001 Type TEKNISK ROM Kart -  Tegn -  

Adresse. ROM 001, KJELLER BYGNING A  

Merknad. -  

Tråd: Kryss:   Kabel:           Leder: Rack/Rad/Pli/Par:  TermType:  

B     -         K001             1b     .   /.  /1  /1b    BRYTE 2/10  

B     -         K003             1b     .   /.  /1  /10b   BRYTE 2/10  

 

A     1        K001             1a     .   /.  /1  /1a    BRYTE 2/10  

A     1        K002             1a     .   /.  /1  /5a    BRYTE 2/10  

 

A     2        K002             1b     .   /.  /1  /5b    BRYTE 2/10  

A     2        K003             1a     .   /.  /1  /10a   BRYTE 2/10  

--------------------------------------------------------------------  

Utstyr.. U002 Type RINGEKNAPP     S.Nr -  Tegn -  

Adresse. V/ DØR HOVEDINNGANG BYGNING A  

Merknad. -  

Tråd:  Kabel:           Leder: Kort/Port/Kan - Tilk:  

AB     K002             1ab        

--------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------  

Utstyr.. U003 Type RINGEKLOKKE    S.Nr -  Tegn -  

Adresse. RESEPSJON BYGNING A  

Merknad. -  

Tråd:  Kabel:           Leder:  Kort/Port/Kan - Tilk:  

AB     K003             1ab      

Utskriften viser hvordan et dørklokkesystem kan registreres. 

MERK:  Der man har en felles strømforsyning for flere system i samme fordeler er det 
ikke mulig å rute alle linjene til samme "klemme" på plinten.  Da må du oppgi i 
merknadsrubrikken for linjen at linjen er rutet til felles strømforsyning på rad/plint/par 
f.eks. 1/4/7. 

Jordingsplint/Jordingskabel  

I f.eks. en bygningsfordeler kan det være bruk for en jordingsplint.  Det går ikke an å 
registrere en frittstående plint (uten kabel) i Telemator.  Du må derfor også opprette 
selve jordingskabelen.  

Slik kan du gjøre det:  

1. Punktkartotek: Opprett et jordingspunkt. 

Nummer på kryss-
koblingene skiller 2 
krysskoblingstråder for 
samme linje i et punkt. 
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2. Kabelkartotek: Opprett en kabel med det antall par som plinten har.  Velg 
kabeltype ñJordingò vha. rullemenyen i feltet kabeltype (feltet bak ñAntall parò) slik 
at ruting funksjonen ikke benytter denne kabelen.  Grovterminer kabelen i 
fordelerpunkt i ende A og jordingspunkt i ende B.   

3. Kabelkartotek: Finterminer kabelen på jordingsplinten i ende A. 

 

Hjelp menyen  

Hjelpesystemet har samme innhold som brukerhåndboken.  Direkte oppslag (F1) og 
søkefunksjoner gjør det raskt å finne informasjon. 

Med Hjelp kan du: 

¶ Lete etter emner som er knytt til nøkkelord eller uttrykk.  

¶ Lese trinnvise veiledninger i Hjelp-vinduet mens du utfører en handling i 
Telemator. 

¶ Legge til dine egne kommentarer til et emne i Hjelp. 

¶ Sette inn bokmerke ved emner som du ofte benytter, slik at du kan hoppe raskt til 
disse. 

¶ Ta en utskrift av et emne i Hjelp. 

Bruk on -line hjelp  
Dette menyvalget gjør at hjelpeteksten hentes fra Internett når du trykker funksjonstast 
F1 eller en hjelpeknapp i ett av dialogene. 

En av fordelene med å benytte on-line hjelp er at du har tilgang til absolutt siste versjon 
av hjelpeteksten. 

I motsatt fall benyttes hjelpeteksten som følger med Telemator ved installasjon.  

Hjelp F1  
Den raskeste måten å få hjelp på mens du arbeider, er å trykke enten F1 der du står 

eller knappen  eller menyvalg: Hjelp > Hjelp eller knappen  i dialoger.   

Når Hjelp-vinduet vises, kan du få forklart hvordan du utfører en bestemt handling, få 
definisjoner på ord du ikke forstår eller få opplysninger om hvilken som helst av 
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menyvalgene i Telemator.  Du kan også få hjelp når det blir vist feilmeldinger eller hvis 
du trenger å vite mer om et alternativ i en dialog. 

Emner i hjelp  
Med dette menyvalget får du en innholdsfortegnelse over hvilke emner som finnes i 

hjelpesystemet. 

Kundestøtte/ Telefonhjelp  

Trykk på knappen .  Har du spørsmål i forbindelse med dokumentasjonen av ditt 
kabel- eller bredbåndsnett eller bruk av Telemator, kan du få hjelp ved å ta kontakt på 
telefon eller e-post: 

+47   76 95 13 50 
e-post: support@ keypro .no  

Vi kan også yte fjernhjelp ved å logge oss inn på din PC og se/vise ting på din skjerm 
ved hjelp av Teamviewer.  Den ligger ved Telemator når du installerer og kan startes 
med menyvalget Hjelp > ñKoble til fjernhjelpò (i Telemator).  

Denne tjenesten inngår som en del av en vedlikeholdsavtale. 

Tjenesten bemannes av personer som til daglig enten drifter kabelnett, utvikler 
Telemator eller driver med opplæring i bruk av Telemator. 

Hvis vårt personell er opptatt når du ringer, vil du komme til en telefonsvarer.  Les inn 
ditt navn, telefonnummer og eventuelt spørsmål på telefonsvareren eller send en e-post.   

Kurs  

Vi holder kurs i bruk av Telemator.  Det er grunn- og videregående kurs som holdes i 
Oslo (vår og høst) og bedriftsinterne kurs hvor en kursleder fra oss kommer til kundens 
lokaler og holder kurs. 

Det kan også være "jobb trening" hvor en representant fra oss kommer til dere og 
hjelper dere i gang med registeringen. 

Se mer om kurs på internett: http://mxdata.no/kurs 

Vedlikeholdsavtale  

En support og vedlikeholdsavtale sikrer deg at du får: 

1. Nye versjoner av de modulene du har kjøpt.  Normalt en gang pr. år. 

2. Support (telefon, epost, Teamviewer, Teams) 

3. Feilretting av eventuelle programmeringsfeil som oppdages. 

4. Eventuelle endringer som må foretas i programmet som følge av offentlige 
bestemmelser. 

5. Oppdatering av dokumentasjon. 
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Support og vedlikeholdsavtalen inngås for 12 mnd. om gangen og er obligatorisk.  
Support og vedlikehold løper fra den dagen programvaren er levert og betales for ett år 
om gangen inntil den eventuelt blir sagt opp.  Oppsigelse må skje innen 3 måneder før 
utløp. 

Kort brukerveiledning for Grunnmodulen  

¶ Installer og start Telemator 

1. Gå til http://mxdata.no/last-ned-telemator, fyll inn feltene og trykk Registrer  

2. Følg anvisningene på responssiden. 

3. Lagre lisensfilen (som du har fått med e-post - hvis du har kjøpt programmet) i 
den mappen du installerte Telemator i. 

4. Start Telemator. (Installasjonsprogrammet lager en snarvei på skrivebordet og 
en oppføring i Windows startmeny (kan åpnes med Windows-tasten)). 

¶ Registrer punkt (som kabler går mellom) i Punktkartotek 

Det kan være: 

Sentralt  Underveis  Lokalt  

Siter Skjøteskap Kundetermineringer 

Noder Kummer Leveringspunkt 

Telerom Fordelere Abonnent 

Datarom   

Kommunikasjonsrom Glattskjøter  

Utstyrsrom Avgreninger  

Områdefordeler   

Byggfordeler Etasjefordeler Veggkontakter 

Hovedkobling  Uttak 

1. Gå til «Punktkartotek» ved å trykke på arkfanen    Punkt kan 
også registreres fra GIS-program som har kobling mot Telemator. 

2. Trykk på knappen  (Ny).  Tips:  Du kan også registrere punkt vha. maler.  
Se ñMalerò. 

3. Fyll inn opplysninger i de feltene du ønsker.  Se «Feltene i Punktkartotek» 

4. Trykk på knappen  

¶ Registrer eventuelle traséer med trekkrør, subrør og mikrorør i Trasékartotek 

Det kan være grøft, høyspent, lavspent, luft, kulvert, sjø osv. 

1. Gå til «Trasékartotek» ved å trykke på arkfanen    Traséer og 
rør kan også registreres fra GIS-program som har kobling mot Telemator. 

2. Trykk på knappen  (Ny).  Tips:  Du kan også registrere traséer og rør 
vha. maler.  Se ñMalerò. 

3. Fyll inn opplysninger i de felt du ønsker.  Se «Felt og knapper i 
Trasékartotek». 
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4. Trykk på knappen  

5. Trykk på knappen  for å registrere rør og subrør.  Se 
mer under «Legg til/rediger rør».  

¶ Registrer kabler i Kabelkartotek 

Her registrerer du kablene som forbinder de punktene du registrerte i 
Punktkartotek. 

1. Gå til «Kabelkartotek» ved å trykke på arkfanen    Kabler kan 
også registreres fra GIS-program som har kobling mot Telemator. 

2. Trykk på knappen  (Ny).  Tips:  Du kan også registrere kabler vha. 
maler.  Se ñMalerò. 

3. Fyll inn opplysninger i de feltene du ønsker.  Se mer under «Feltene i 
Kabelkartotek» 

4. Trykk på knappen  

5. Finterminer kabelen i ende A og B ved å trykk på knappen   i 
ønsket ende av kabelen. Velg menyvalg: Finterminer.  Se mer under 
ñFinterminer kabelò. 

6. Skjøt kabler der det er aktuelt.  Se ñSkjøt ledereò. 

7. Legg eventuelt kabelen i rør.  Se ñAutomatisert plassering av kabel i 
traséerò. 

¶ Registrer utstyr i Utstyrkartotek 

Her kan du registrere både hoved-, overførings- og kunde utstyr. 

1. Gå til «Utstyrkartotek» ved å trykke på arkfanen   

a. Trykk på knappen  (Ny).  Tips:  Du kan også registrere utstyr vha. 
maler.  Se ñMalerò. 

2. Fyll inn opplysninger i de feltene du ønsker.  Se mer under «Feltene i 
Utstyrkartotek» 

3. Trykk på knappen  

4. Trykk på knappen  

5. Fyll inn opplysningene for eventuelle kort.  Se mer under ñFeltene i dialogen 
"Rediger kort"ò. 

6. Velg ønsket kort ved å sette fokus på det i listen for kort. 

7. Trykk på knappen  

8. Fyll inn opplysningene for eventuelle kort.  Se mer under ñFeltene i dialogen 
Rediger portò. 

¶ Registrer linjer/samband i Linjekartotek 

Her oppretter du linjene/sambandene som er forbindelsen gjennom kablene.  
F.eks. mellom en svitsj og en kundeterminering. 
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1. Gå til «Linjekartotek» ved å trykke på arkfanen  

2. Trykk på knappen  (Ny).  Tips:  Du kan også registrere linjer vha. maler.  
Se ñMalerò. 

3. Fyll inn opplysninger i de feltene du ønsker.  Se mer under «Feltene i 
Linjekartotek». 

4. Trykk på knappen  

¶ Registrerer kundene til linjene i nettet i Kundekartotek og tilknytter de til de linjene 
de benytter 

1. Gå til «Kundekartotek» ved å trykke på arkfanen  

2. I dialogen som dukker opp velger du ñOpprett en ny kunde for valgt linjeò. 

3. Fyll inn opplysninger i de feltene du ønsker.  Se mer under «Feltene i 
Kundekartotek». 

4. Trykk på knappen  

¶ Rut (patch, kryss) linjene gjennom kablene og på portene på utstyr. 

Dette kan gjøres på 3 måter: automatisert-, manuelt- eller forenklet ruting. 

1. Automatisert ruting fra et punkt til et annen i nettet gjøres i Linjekartotek.  

Velg ønsket linje.  Trykk på knappen    Se ñAutomatisert rutingò. 

2. Manuell ruting: 

¶ i panel eller på plinter gjøres i Zoom Punkt.  Velg ønsket linje.  Velg ønsket 
punkt, dobbeltklikk på ønsket konnektor, par eller annen finterminering.  Se 
ñManuell ruting på fintermineringò. 

¶ i ledere eller fibre gjøres i Zoom Kabel.  Velg ønsket linje.  Velg ønsket kabel, 
dobbeltklikk på ønsket par eller fiber.  Se ñManuell ruting på ledereò. 

¶ på porter i utstyr gjøres i Zoom Utstyr.  Velg ønsket linje.  Velg ønsket utstyr, 
dobbeltklikk på ønsket port.  Se ñManuell ruting på porter i utstyrò. 

1. Forenklet ruting i fiber til hjemmet (FTH, PON) eller lokalkablene i 
strukturerte innendßrs nett kan gjßres i ñForenklet drift fra utstyr i punktò 

.  Se ñForenklet rutingò. 

Brukerhåndbok ( PDF på web)  
Med dette menyvalget kan du hente brukerhåndboken fra Internett i PDF format.   

Innføring i fiberregistrering (PDF på web)  
Med dette menyvalget kan du hente en kortfattet brukerhåndbok fra Internett i PDF 
format som er en innføring i registrering av fiberkabelnett i Telemator. 
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Demoer og andre nyttige filer på web  
Med dette menyvalget kan du hente nyttige filer fra MX Data sin hjemmeside, f.eks.: 

1. Excelmal til bruk når du skal samle inn informasjon om installert nett fra 
underleverandører. 

2. Gjøremålsliste for å komme i gang med registreringen i Telemator. 

3. Skjema som viser rør og brettnummer ved terminering av fiberkabler i skjøter. 

4. Eksempel på hvordan du kan ta periodisk kopi av databasen automatisk. 

5. Videodemoer av programmodulene. 

Samsvarserklæring  
Med dette menyvalget kan du hente skjema for bl.a. samsvarserklæring på Nasjonal 
Kommunikasjons Myndighet (NKOM) sin hjemmeside.   

Oppdateringer på web  
Med disse menyvalgene kan du hente oppdateringer for Telemator fra MX Data sin 

hjemmeside. 

Se etter ny versjon  

Dette menyvalget bringer deg til siden for siste oppdatering av den versjonen du 
benytter.   

Last ned nyeste Telemator matrikkeldatabase for Norgeé 

Med dette menyvalget kan du hente nyeste matrikkeldatabase for Norge tilrettelagt for 
Telemator.   

Se mer om matrikkelen under ñMatrikkel registerò. 

Koble til fjernhjelp  
Med dette menyvalget kan du åpne Teamviewer som følger med Telemator når du 
installerer. 

Teamviewer er et program som gjør det mulig for oss (på support hos Keypro) å se det 
samme som du gjør på din skjerm og at vi kan vise deg hvordan ting kan gjøres. 

Første gang vi gjør dette må vi få din partner-ID og passord via telefon eller e-post. 

Om oppstartsparametre  
Med dette menyvalget ser du "Mulige oppstartsparametre" og hvilke som er valgt.  Se 
mer under ñOppstartsparametreò. 

NB: Oppstartsparametre kan ikke settes i denne dialogen, det må gjøres i menyvalget 

for å starte Telemator. 
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Om Telemator  
Med dette menyvalget kan du finne informasjon om: 

1. Programversjon. 

2. Mapper som er i bruk for databasefil, bibliotek, program og temporære filer samt 
ledig diskplass.  Se mer under ñHvilke filer tilhører TELEMATORò. 

3. Andre samtidige brukere av samme nettområde som deg.   

4. Opplysninger om din lisens. 

Knappen Oppdater: Informasjon gjelder for det ßyeblikket du valgte ñOm Telematorò i 
menyen, eller du sist trykte på knappen Oppdater .  Se dialogen under. 
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Dialogen "Om Telemator" 

 

Rediger menyen  

Din første viktige oppgave som Telemator-bruker er å registrere informasjon i 
kartotekene.  For å gjøre dette må du opprette tomme kartotekkort (Ny knappen), og 
skrive aktuell informasjon inn i feltene i de forskjellige kartotekene.  Du trenger ikke å 
fylle ut alle feltene, og kan selvsagt gå inn i kartotekene for å gjøre forandringer senere. 

Før vi går nærmere inn på det som er spesielt for hvert kartotek, tar vi for oss en del 
funksjoner som er felles for alle kartotekene.  Dette gjelder blant annet opprettelse av 
kartotekkort, bla i kartotekene, fremgangsmåte for utfylling og søk.   

Se de respektive avsnittene om kartotekene når det gjelder veiledning om utfylling av de 
forskjellige feltene og spesielle prosedyrer. 

Ny 
Med denne funksjonen kan du registrere nye element i de forskjellige kartotekene.  Slik 
gjør du det: 

1. Trykk på knappen Ny  i verktøylinjen eller trykk funksjonstast <F9> eller velg 
Ny i Rediger -menyen.  Da kommer du til dialogen «Ny» for det kartoteket du står 
i: 

 

2. Hvis du vil registrere med utgangspunkt i en mal (anbefales), velger du mal ved å 
trykke på knappen < Mal.  Hvis du ikke ønsker å benytte mal, så lar du feltet forbli 
blankt.  Se mer om maler under «Maler». 

3. Trykk på knappen OK. 

4. Registrer eventuell tilleggsinformasjon i de feltene som ikke ble utfylt fra malen. 

5. Trykk på knappen Lagre  (vises seg opp til høyre i kartotekene når det er noe 
som må lagres) for å lagre opplysningene. 
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Se mer om registreringen av de forskjellige elementene under:  

òPunktkartotekò 

òTrasékartotekò 

òKabelkartotekò 

òUtstyrkartotekò 

òLinjekartotekò 

òKundekartotekò 

Ny kopi  

Funksjonen Ny kopi  er en svært nyttig funksjon når du skal opprette mange element 
som er nesten like i et kartotek.  Du tar utgangspunkt i et element som er nesten likt det 
du skal opprette, og lager en kopi av det.  ID på selve elementet genereres automatisk 
til den første ledige IDen etter det du tar kopi av.  Denne IDen kan du overskrive med 
noe annet hvis du ønsker. 

Du kan også benytte denne funksjonen for å lage nye element fra forhåndsdefinerte 
maler. En mal har ID som starter med ñTEMPLATE-ò.  Se ñMalerò. 

Slik oppretter du en ny kopi:  

¶ Trykk på knappen Ny kopi  eller velg Ny kopi  i Rediger -menyen. 

¶ Oppgi hvor mange kopier du ønsker. 
 

 

¶ Velg om du skal benytte et eksisterende punkt eller en mal (template) som 
kopigrunnlag.  Se ñMalerò. 

¶ Hak av for aktuelle alternativer du ønsker å kopiere med (det varierer fra kartotek 
til kartotek). 

¶ Trykk på knappen OK. 

¶ Hvis du oppretter bare en kopi, gjør du de endringer i feltene som er nødvendig 
før du lagrer.  Hvis du oppretter mange kopier må du gå igjennom og endre 
eventuelle ting på hver enkelt etterpå. 

¶ Trykk på knappen Lagre  for å lagre opplysningene. 

Ny kopi  funksjonen i Kabelkartotek har en del flere muligheter.  Her kan du velge om du 
skal bruke samme ende (fast) eller «Økende for hver nye» (i alfanumerisk rekkefølge).   
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Her er 2 eksempler på bruk av fast eller økende ende A/B: 

1. Du skal opprette en strekning med fiberkabler som ligger utover i nettet med 
stigende ID på punktene.  Da bruker du økende  i begge ender.   

2. Du skal opprette mange lokalkabler som går fra samme etasjefordeler og til hvert 
sitt uttak.  Da bruker du fast  i ende A og økende  i ende B.  (Dette forutsetter at 
uttakene har IDer i stigende rekkefølge.) 

Hvis du skal beholde samme informasjon på de nye kablene, krysser du av for de 
alternativene som du ønsker å kopiere med.   

Endre ID på et element i et kartotek  

Hvis du endrer ID i Punkt-, Kabel-, Utstyr- eller Linjekartotek vises denne dialogen når 
du trykker på Lagre -knappen. 

 

Hvis du haker av for «Opprett Alias med gammel ID» når du har valgt alternativet 
çLagre endring av IDè, legges den gamle IDôen i feltet for Alias.  I tillegg legges 
informasjon i merknadsfeltet p¬ aliaset at det er IDôen for dato og klokkeslett n¬r dette 
ble gjort.   
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Endre opplysninger i et kartotek  

Flytt skrivemarkøren til det feltet du ønsker å endre og gjør de endringene du har behov 
for.   

Knappen Lagre  kommer til syne i øverste høyre hjørne.  Klikk på den for å lagre 
endringene.   

Slett  
Dette menyvalget sletter du alle opplysninger om ett eller flere element i et kartotek. 

Slik sletter du:  

1. Gå til det kartoteket hvor du skal slette og velg det elementet du skal slette. 

2. Trykk på knappen Slett   eller velg Slett  i Rediger -menyen. 

 

3. Normalt har man bare behov for å slette ett element om gangen.  Da er det bare 
å sjekke at du har valgt riktig og trykke på OK knappen. 

4. Hvis du skal slette flere element i en operasjon må du legge de inn i listen.  
Trykker du på knappen Legg til/fjern element i listen  finner du tre menyvalg for 
å legge inn element.  Se mer under «Høyreklikkmenyen i listen». 

5. At du legger element i listen før du sletter de er for at du skal kunne kontrollere at 
du ikke sletter ID-er du ikke hadde tenkt å slette.  (Du kan fjerne enkeltelement 
fra listen ved ¬ hßyreklikke p¬ dem og velge ñFjern fra listenò). 
Har du en kartmodul tilknyttet Telemator kan du også kontrollere elementene du 
ßnsker ¬ slette ved ¬ vise de i kartet ved hjelp av knappen ñVis i GISò. 

6. Trykk på knappen OK. 

 

Høyreklikkmenyen i listen  

Du kan man høyreklikke i listen og få frem en meny med følgende valg: 

1. Lim inn .  Her kan du lime inn IDôer fra utklippstavlen. 

2. Legg til ( fler valg fra liste) .  Her kan du velge fra en liste med alle elementene 
som finnes i det kartoteket du står i. Marker de du ønsker å legge til. 

3. Legg til en (fritekst) . Her kan du legge til en ved å skrive IDen.  

4. Legg til med filter .  Her kan du velge element ved hjelp av en filtermatrise. 
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5. Legg til med fritekstsøk Ctrl+F . Her bruker man fritekstsøk funksjonen til å 
legge til elementer i listen, denne er veldig fleksibel og du kan søke på alle felt 
som finnes i kartoteket. 

6. Legg til alle . Legger til alle elementene i det kartoteket man står i. 

7. Fjern valgte fra listen .  Her kan du fjerne den IDôen du hßyreklikker p¬ i listen. 
Her kan du også fjerne flere IDôer fra listen i en operasjon.  Det forutsetter at du 
har valgt flere ved hjelp av klikk på første pluss shift-klikk på siste eller ctrl-klikk 
på en og en. 

8. Fjern alle fra listen .   

9. Velg alle  

10. Kopier valgte. Her kopierer du valgte til utklippstavlen. 

11. Les fra fil .  Her kan du åpne en tekstfil og lese inn innholdet i den. 

12. Lagre til fil .  Her kan du lagre innholdet i listen til en tekstfil. 

13. Kolonner .  Her kan du bestemme hvilke kolonner du skal vise eller skjule. 

14. Søk.  Her kan du søke i listen etter den teksten du ønsker. 

15. Skriv ut .  Her kan du skrive ut innholdet i listen. 

 

Se mer om ñslette funksjonenò under: 

òSletting av en kabelò 

òSletting av et utstyrò 

òSletting av et kortò 

òSletting av opplysninger på en portò 

òSlett linjeò 

òSlett registrerte feil på linjenò 

òSlå sammen 2 kunderò 

òSlett rutingò 

òSlett ruting av valgt linje i kabelò 

òSlett hele rutingenò 

«Slett område (punkt med tilkoblet nett, via Excel)» 

Mengdeendring av IDer  
Funksjonen Mengdeendring av IDer  kan benyttes når du ønsker å endre IDer på 
mange punkt, traséer, kabler, utstyr eller linjer i en operasjon. 

OBS: IDene som blir opprettet er fortløpende.  Du kan også gjøre dette med ñImporter 
endring av IDò. 

Slik bruker du mengde endring -funksjonen:  

1. Gå til det kartoteket du ønsker å endre IDer i. Bruk menyvalget Rediger > 
Mengdeendring av IDer.   
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2. Bruk knappen Legg til / fjern element i listen  eller høyreklikk rett i listen for å 
velge Ider som du ønsker å legge til. Bruk ønsket søkefunksjon og legg til med 
flervalg. 

3. I feltet Første nye ID  oppgir du den første IDen i den nye serien.  Benytt gjerne 

knappen  for å hente et forslag fra IDer som allerede er registrert eller knappen 

 for å få hjelp til navnsetting iht. de standardene som det er laget hjelp for i 
Telemator.  Se mer under ñNavnsetting av punkt, utstyr og kablerò. 

4. Bruk alternativet ñBruk neste ledige ID ved kollisjonò hvis du vil at funksjonen skal 
benytte neste ledige ID hvis det oppstår en konflikt med en ID som eksisterer fra 
før.  Hvis du ikke krysser av for dette alternativet vil funksjonen stoppe opp hvis 
det er en kollisjon, og gi en feilmelding. 

5. Du kan også vise valgte element i kartet med knappen Vis i GIS . 

6. Trykk på knappen OK. 

Vis eller skjul kolonner i lister  
Ved ¬ hßyreklikke i en liste og velge ñKolonnerò kan du velge hvilke kolonner du vil vise 
eller skjule.  Du får tilgang til en dialog hvor du kan krysse inn og ut de kolonnene du 
ønsker. 

Du kan også endre rekkefølgen på kolonner.  Dette gjør du ved å klikke på overskriften 
på kolonnen du vil flytte med venstre museknapp og så holde knappen nede og dra 
kolonnen dit du ønsker.   

For ¬ f¬ de tilbake til standard rekkefßlge kan du benytte menyvalget ñGjenopprett 
standard rekkefßlgeò. 

Utvid merknad  
Menyvalget Utvid merknad  eller knappen Merknad:  til venstre for merknadsfeltet lar 

deg se en større del av merknadsfeltene i de forskjellige hoved-kartotekene.   

Merknadsfeltet fungerer som en enkel tekstbehandler.  Du kan registrere opptil 32000 
tegn i hvert merknadsfelt. 

Klipp og lim kan gjßres p¬ vanlig ñWindows m¬teò med tastatur eller hßyreklikk. 
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Se ogs¬ ñPredefinert innhold i merknadsfelteneò under ñarkfanen Merknad ï i Konfigurer 
Nettområdeò. 

 

Med knappen Legg til tekst fra fil  kan du hente inn tekst fra en tekst fil (*.txt) ved hjelp 
av Windows utforsker. 

Med knappen Bryt lang tekst  kan du legge inn ett permanent linjeskift for hvert 60 tegn. 

Med knappen  eller Ctrl+H  kan du søke og erstatte tekst i merknadsfeltet. 

Med alternativet «Courier font » kan du vise skriften med fonten Courier. Det kan være 
nyttig hvis du har lagt inn tabulatorer og du vil se teksten med jevne kanter på 
kolonnene (der det er tabulatorer). 

Med alternativet «Bryt tekst » kan du legge inn dynamiske linjeskift i høyre kant på 
dialogen. Dvs. at hvis du endrer bredden på merknadsdialogen så vil også stedet for 
linjeskift endres og følge høyre kant. 

Med knapene Ctrl+TAB  kan du legge inn tabulatorer i teksten. 

Prosjekt  

Slå sammen 2 prosjekt  

Med dette menyvalget kan du slå sammen 2 prosjekt.  Du velger fra og til-prosjekt.  Til-
prosjekt er det som blir utvidet.   

Du kan slette ófra prosjektô ved ¬ krysse av for çSlett ófra prosjektô n¬r utfßrtè.   

Du kan rokere om på fra og til-prosjekt med den høye knappen med en vertikal strek på. 
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Punkt  

Rediger rack i valgt punkt  

Med dette menyvalget kan du opprette og redigere rack (skap, stativ) i et punkt.  Her 
kan du legge inn rack ID, øverste og nederste posisjon (med enhet for U (unit= 
44.45mm), cm eller Ugss (unit med gammel svensk standard)), racktype, utvendige 
dimensjoner, merknad og eventuell kunde som leier racket samt tilgjengelige 
strømkurser i racket. 

Du trenger ikke forhåndsdefinere rack for å finterminere kabel i rack eller sette utstyr i 
rack.  Dette er bare en tilleggsmulighet du har hvis du ønsker å registrere detaljer om 
rack. 

 

N¬r man setter inn panel (ODF) i et rack kan man oppgi hßyde p¬ panelet (ODFôen) i 
den enheten man har satt for racket.  Kabelpanel setter man inn når man finterminerer 
kabel i dialogen ñFinterminer kabelò og utstyrspanel setter man inn n¬r man registrerer 
utstyr i Utstyrkartotek.  

Dette gjør blant annet at du har mulighet for å se hvor mye ledig plass du har i et rack 
ved utvidelser. 

I feltet for utilgjengelige posisjoner kan du oppgi posisjoner der det står merkeskilt, 
snorhyller og lignende.  Utilgjengelige posisjoner kan oppgis med komma mellom og 
hvis det er et intervall kan det oppgis med bindestrek mellom.  Det betyr at 21, 22, 23, 
24, 25 også kan skrives 21-25. 

Posisjon angis i bunnen av panel/ODF: Når posisjoner i racket nummereres fra gulvet 
og oppover angis posisjonen i bunnen av panel/ODFôer.      
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Posisjon angis i toppen av panel/ODF: Når posisjoner i racket nummereres fra 
toppen og nedover angis posisjonen i toppen av panel/ODFôer.   

Dvs. at i begge tilfeller vil et panel som fyller posisjon 23-25 registreres i posisjon 23. 

 
Hvis du plasserer et panel/ODF som er 3U høyt i posisjon 41 i et rack som har 42U 
øverst, vil panelet bli for stort for racket og Telemator vil gi beskjed om det. 

Slik registrerer du rack:  

1. St¬ i Punktkartotek (eller dialogen ñFinterminering av kabelò eller Utstyrkartotek) 

2. Klikk p¬ arkfane ñRackò over listen nederst i kartoteket (eller knappen bak feltet 
ñRackò i de 2 andre tilfellene nevnt over) 

3. Trykk på knappen Rediger rack  (eller knappen Rediger  nederst i venstre hjørne 
i dialogen ñVelg fra listeò) 

4. Trykk på knappen Ny for å lage et nytt rack fra bunnen av eller Ny kopi  for å 
kopiere et annet rack i samme punkt 

5. Fyll inn de feltene du ønsker 

6. Trykk på knappen Lagre  

Du kan også kopiere rack fra et annet punkt eller mal (TEMPLATE-XXXX) ved hjelp av 
knappen Kopier fra .  Se mer om ñMalerò. 

Høyremeny i listen i dialogen for redigering av rack  

Vis rackinnhold (Punktkort) - - Utskrift av rack med aktuelle avkryssinger i Punktkort 

Vis rackinnhold (flervalg, Exceltegning) - Utskrift av rack til «Excel tegning».  Kan også 
skrive ut bare de rackene du har valgt i listen (flervalg med Ctrl+klikk eller klikk-
Shift+klikk) 

Endre valgte (flervalg) > Lag importfil (Excel).  Flervalg (multiselect - med Ctrl+klikk eller 
klikk-Shift+klikk) er mulig i listen slik at du kan velge de rackene du ønsker 

¶ Mengdeendring av de du har valgt i listen via Excel 

¶ Sletting av alle du har valgt i listen i en operasjon 

Flytt rack med kabler og utstyr til et annet punkt  

Med dette høyreklikk menyvalget kan du flytte et helt rack med kabler og utstyr til et 
annet punkt.   

Slik gjør du det:  

1. Stå i Punktkartotek, velg punktet du skal flytte racket fra, trykk på arkfanen 
«Rack» over listen nederst i skjermbildet 

2. Høyreklikk i listen og velg «Flytt rack med kabler og utstyr til et annet punkt» 

3. Du kommer til dialogen «Velg fra liste», her velger du det punktet du skal flytte 
racket til 
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Utstyr i punkt  

Dette menyvalget kan du benytte når du er i Punktkartotek.  I Punktkartotek kan du også 
hßyreklikke i listen under arkfanen ñUtstyrò.  Der finner du menyvalg çFlytt utstyr til/fra 
punktet». 

Funksjonen brukes når du ønsker å samle utstyr som tilhører et gitt punkt (telerom, 
utstyrsrom, node, site, kryssfelt eller lignende).  Den kan også brukes hvis du ønsker å 
knytte et kundeutstyr, f.eks. en hjemmesentral opp mot en kundeterminering. 

Utstyr som er plassert ñi punktò p¬ denne m¬ten f¬r samme adresse som punktet. 

Når det gjelder ruting (patching, krysskobling) av linjer til utstyr som er plassert i et punkt 
(og ikke har terminert kabler på portene), vil det oppfattes som en kobling (patchkabel) 
når f. eks. en kontakt i et patchpanel og en port på et utstyr har samme linje ID. 

Patchkabler mellom porter på utstyr og uttak i et patchpanel i samme punkt opprettes 
det ikke kabler for.  Det er linjene som rutes på portene og på konnektorene i panelene 
(ODFôene) som utgjßr patchekablene.  Samme linje p¬ en port og en konnektor betyr at 
de er patchet sammen. 

Faste kabler fra utstyr som er terminert i patchpanel (eller på plinter og tilsvarende) 
registreres som kabler på vanlig måte.  Se også «Legg til et utstyr i punktet ved å 
opprette det fra en mal». 

Slik knytter du et utstyr til et punkt:  

Den enkleste måten er å stå i Utstyrkartotek på det utstyret du skal legge i et punkt og 
registrere punkt IDen i feltet ñPlassert iò. 

1. Du kan også: 

2. St¬ i Punktkartotek og velg arkfanen ñUtstyrò i listen nederst. 

3. Høyreklikk i listen og velg «Flytt utstyr til/fra punktet». 

Du kommer til dialogen  ñUtstyr i valgt punktò. 

 

 
 

4. Legg til ved å trykke på knappen Legg til . 

5. Marker så i liste (flervalg) det utstyret du ønsker å legge til. 

6. Trykk på knappen OK. 

7. Trykk på knappen Lukk . 
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Slå sammen to punkt  

Med dette menyvalget kan du flytte innholdet i valgt punkt (kabler, traséer, utstyr etc.) til 
et annet punkt. 

Eksempel:  

Du har 2 nettområder som du ønsker å flette sammen.  I det ene nettområdet har du en 
fordeler som heter HK (hovedkobling) og i det andre nettområdet har du en fordeler som 
heter OF (områdefordeler).  Etter at du har flettet nettområdene sammen ønsker du at 
alle kablene som går til HK skal flyttes til OF.  Istedenfor å flytte kabel for kabel kan du 
benytte dette menyvalget. 

Slik slår du sammen to punkt:  

1. Stå i Punktkartotek og velg det punktet du skal flytte innholdet fra. 

2. Velg Punkt - Slå sammen to punkt  i Rediger  menyen. 
Du kommer til dialogen "Slå sammen to punkt": 

 
Dialogen for å slå sammen to punkt. 

3. I feltet Til punkt  oppgir du til hvilket punkt rack, kabler, traséer og eventuelt 
utstyrene skal flyttes til. 

4. Hvis du samtidig ønsker å slette eventuelle traséer mellom punktene, krysser du 
av for Slett traséer mellom valgte punkt . (aktuelt hvis det er 2 punkter ved 
siden av hverandre som skal slås sammen). 

5. Hvis du ønsker at det punktet du står i skal slettes, krysser du av for Slett ófra 
punktô n¬r utfßrt. 

6. Du kan ogs¬ beholde ID fra óFra punktô 

7. Du har ogs¬ mulighet til ¬ beholde type fra óFra punktô 

8. Trykk på knappen OK. 

Funksjonen kan også benyttes i noen kartmoduler (TelMe) 

Slett område (punkt med tilkoblet nett, via Excel)  

Med dette menyvalget får du hjelp til å slette det du ønsker i et område.  Dvs. du oppgir 
de punktene du vil slette, så vil funksjonen også vise deg hvilke av punktene, samt 
traséer, kabler, utstyr, linjer og kunder i området som du kan slette eller må flytte. 
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Hvis du ikke kan slette noen element fordi det går kabler eller linjer der, vil du få oppgitt 
hvilke det gjelder, slik at du kan ta en avgjørelse på om de kan slettes eller må flyttes.  
Ofte må du kjøre flere runder med dette menyvalget for å vise hva du må gjøre for å 
komme videre. 

Figuren under viser et eksempel.  I dette område oppgir du at du ønsker å slette punkt 
P02, P03 og P04.  Som du ser kan du ikke slette P02 og P04 fordi de er endepunkter til 
traséer (med innhold) som går utenfor området.   

I dette eksemplet må du ta dette menyvalget 2 ganger (runder) og vurdere hva du kan 
slette eller flytte mellom hver gang. 

 

Ønsker du også å slette element som er berørt i eksemplet over, det vil si trasé T01 og 
T04, samt kabel K01 og K03, s¬ m¬ du ogs¬ kopiere med de IDôene fra Excel-rapporten 
og lime de inn i slette-dialogen i de kartotekene de er opprettet. 

Slik sletter du et område:  

1. Bruk menyvalg: Rediger > Punkt > Slett område (punkt med tilkoblet nett, via 
Excel) 

2. Du kommer til dialogen «Slett»: 
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3. I dialogen over fyller du inn punktene i det området du skal slette.  Du kan enten: 

a. Benytte valgene i høyreklikk-menyen i listen i dialogen over 

b. Lime inn fra et utvalg med punkter du har kopiert fra en av kartmodulene til 
Telemator 

c. Velge knappen Skriv ut valgte i Telemator  i TelMeWeb eller menyvalg 
«Bruk valgte > I Telemator» i Telemator Google Kart og kommer til denne 
dialogen: 

  
Her trykker du på knappen Slett område (via Excel) . 

4. Så trykker du på OK-knappen. 

5. Du vil nå få en Excel-bok med 7 arkfaner.  Den første arkfanen heter «SLETT».  
Her finner du elementer du kan slette i første runde.  Du kopierer alle ID-er fra en 
og en kolonne og limer de inn i tilhørende slettedialog i det kartoteket de er 
registret i.  Du begynner med kolonne A og fortsetter kolonne for kolonne til du 
har tatt kolonne F.  Noen kolonner kan være tomme, det betyr at det f.eks. er 
rutet linjer på alle kablene i valgt område hvis kolonne C er tom.  Da kan du gå til 
arkfanen «Kandidat kabel» for å se hvilke linjer som gjør at kablene ikke kan 
slettes. 
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6. Når du er ferdig med å slette fra første runde, kjører du menyvalget på nytt, og 
gjentar det som er beskrevet i pkt 5.  Slik fortsetter du til du har fått slettet eller 
flyttet alt du ønsker. 

Traséer  
Disse funksjonene kan du bare benytte hvis du har lisens for Trasémodulen.  Se mer 
under ñTrasékartotekò. 

Skjøt rør i valgt punkt  

Ønsker du å skjøte rørene i en av endene på traséen, trykker du på knappen for skjøt 
rør i henholdsvis ende A eller B i Trasékartotek.  Du kan også stå i Punktkartotek og 
trykke p¬ knappen ñSkjßt rßrò n¬r du har valgt arkfanen ñTras®erò over listen nederst i 
skjermbildet.  Du kommer til dialogen ôSkjßt rßr i punktô.  Forutsetningen er at du fßrst 
har funnet frem til det punktet skjøten ligger i. 

Her velger du rør i to traséer som skal skjøtes sammen. Dette gjør du enklest ved å 
hßyreklikke p¬ det rßret du skal skjßte fra og velge menyvalget ñVelg ôFraô-rßrò.  
Hßyreklikk deretter p¬ rßret du skal skjßte til og benytt menyvalg ñVelg ôTilô-rßrò.  Velg 
om skjøten er fysisk (muffe), er et gjennomgående rør (helt rør) eller om røret går 
utenfor kummen (helt rør utenfor kum).  Trykk deretter på knappen Utfør . 

Tips: Du kan krysse av for alternativet ñVis skjßt stopp endeò for ¬ se hvor alle rßrene 
ender.  Du kan ogs¬ benytte hßyremenyvalget ôVis sammenhengende rßrskjßtô for ¬ 
sjekke hvor langt et rør er skjøtt igjennom.   

 

Multiselect i listen  

Du kan velge flere rader i skjøtedialogen (multiselect) hvis du vil gjøre noe med flere rør 
i en operasjon.  Dette gjelder bytte av skjøt type (menyvalg: Bytt skjøt type), sletting av 
skjøter (menyvalg: Fjern skjøt), skjøte alle valgte rør mot tilsvarende i annen trasé 
(menyvalg: Skjøt mot valgt i annen trasé) eller skrive ut merkede rader (menyvalg: Skriv 
ut).  Menyvalgene får du tilgang til når du høyreklikker i listen. 

Automatisk skjøt av rør basert på kabel - alle rør i ett punkt  

Med denne funksjonen kan du skjøte alle rør i valgt punkt  som inneholder samme 
kabel, i en operasjon.  Dette kan være nyttig hvis du har lagt kabel i rørene før du 
skjøter de. 
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Slik gjør du det:  

1. Stå i Punktkartotek 

2. Velg punktet du skal skjøte rør i 

3. Velg arkfanen ñTras®erò over listen nederst i skjermbildet 

4. Trykk på knappen Skjøt rør.  Du kommer til dialogen ñSkjßt rßr i punktò 

5. Trykk knappen Mengdeendring  og velge alternativ ñAutomatisk skjßt av alle rßr 
med samme kabelò. 

Du kan ogs¬ skjßte alle rßr for en bestemt kabel.  Se ñAutomatisk skjøt av rør basert på 
kabel - alle rør for valgt kabelò. 
 

Gi felles ID til ósammenhengende skjßtte rßrô 

Ved å høyreklikke i listen for skjøting av rør finner du et menyvalg for gi felles ID til 
ósammenhengende skjßtte rßrô.  Funksjonen tar utgangspunkt i ID p¬ valgte rßr og finner 
første ledige ID som ikke finnes fra før i noen av traséene som valgte rør er 
sammenhengende skjøtt gjennom. 

Legg inn rør i traséer  

Med denne funksjonen kan du opprette og legge inn rør i flere traséer i samme 
operasjon.  Rßrene i hver tras® blir skjßtt med skjßt type ôHelt rßrô som betyr at det er et 
gjennomgående rør (eller slange) hele veien. 

Du kan også legge rørene som subrør i et annet rør ved å oppgi rør ID på det andre 
rßret i feltet ñLegg som subrßr iò. 

 

Finterminering og kveiler på eventuelle malkabler som ligger i rørmalen tas også med 
når ny kabel opprettes. 

Slik gjør du det:  

1. Velg meny Rediger ï Traséer ï Legg inn rør i traséer 

2. Velg hvilke punkt du skal legge rßr mellom ved ¬ fylle inn feltene ôEnde Aô og 
ôEnde Bô.  Denne dialogen kommer du ogs¬ til n¬r du legger rßr fra en kartmodul. 
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3. Trykk på knappen Foreslå traséer mellom endepunkt  for å få Telemator til å 
finne aktuelle traséer eller knappen Legg til ny trasé  for å legge til trasé for 
trasé. 

4. Du kan også (med flervalg i liste) vise de traséene du ønsker å vise i kartet, 
høyreklikk i listen og velg Vis i GIS eller Vis i Telemator Google Kart. 

5. Er det traséer du ikke ønsker å benytte, ved eventuelle parallelle føringsveier, 
kan du midlertidig reservere disse traséene mot forslag og foreslå på nytt. 

6. I feltet for mal legger du inn en mal som inneholder de rørtypene du skal ha i 
valgte traséer.  Når du benytter valgknappen bak feltet ser du bare maler som du 
har registrert med innledende tekst TEMPLATE- i Trasékartotek.  Se mer om 
ñMalerò.   
Skal rßrene fra malen ligge inni et annet rßr, oppgir du det rßret i feltet ñLegg som 
subrßr iò. 
 
Merk:  For å få ønsket ID på subrøret, må du legge den IDen på aktuelt rør i 
malen. 

7. Trykk deretter på knappen Legg alle rør i mal inn i traséene over! 

Slå sammen to traséer  

Denne funksjonen kan benyttes til å slå sammen både parallelle og etterfølgende 
traséer. 

Det er nyttig hvis du ved en glipp har opprettet 2 traséer ved siden av hverandre eller 
har et unødvendig trasédelingspunkt som du ønsker å fjerne.  Dette flytter rør, subrør og 
kabler over til den ene traséen. 

Noen av Telemators kartmoduler har også denne funksjonen implementert. 

Slik gjør du det:  

1. Gå til den traséen du skal flytte informasjon fra i Trasékartotek. 

2. Velg menyvalg Rediger - Traséer - Slå sammen to traséer 
 

 

3. Velg alternativet for å slå sammen parallelle eller etterfølgende traséer. 

4. I feltet ñTil tras®ò skriver du den tras®en du skal flytte alle elementer til.  Hvis du 
skal slette den tras®en du st¬r p¬, krysser du av for alternativet ñSlett valgt tras® 
n¬r utfßrtò. 
Du kan bytte trasé 1 og 2 ved å trykke på den høye knappen bak feltene. 
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5. Trykk på knappen OK. 

Bytt om trasé ende A og B  

Dette menyvalget kan benyttes for å bytte om ende A og B på en trasé.  Det er nyttig 
der du ønsker å registrere nettet med en bestemt retning, for eksempel der en 
kartmodul har lagt kundeterminering i ende A eller node i ende B på en trasé. 

Kutt trasé  

Med denne funksjonen kan du kutte en trasé.   

All informasjon på både trasé og rør blir kopiert over til den nye traséen.  Oppgitt 
delingspunkt blir ende B på den opprinnelige traséen og ende A på den nye.   

Eventuelle rßr i tras®en kan skjßtes med type ôHelt rßrô hvis du krysser av for alternativet 
ñSkjßt alle rßr i oppgitt punktò.  Dvs. at de fortsatt er gjennomg¬ende etter at tras®en er 
kuttet.  Kablene vil fortsatt gå gjennom den opprinnelige traséen og i tilsvarende rør i 
den nye traséen.  Den nye traséen vil få første ledige ID med utgangspunkt i IDen på 
den opprinnelige traséen.  

 

Slik gjør du det:  

1. Du må stå i Trasékartotek og ha funnet frem den traséen du skal kutte. 

2. Velg Rediger ï Trasé ï Kutt tras®é 

3. Oppgi hvilket punkt du skal benytte som kuttsted.  Dette må du ha opprettet på 
forhånd i Punktkartotek. 

4. Kryss av for ñSkjßt alle rßr i oppgitt punktò hvis rßrene fortsatt skal vÞre 
gjennomgående. 

5. Trykk på knappen OK 

Rediger knekkpunkt  

Hvis du redigerer geometrien på traséer ved hjelp av Telemator Google kart, så vil det 
lagres et knekkpunkt for hver bøy traséen gjør.  Disse kan du se på, redigere og kopiere 
med menyvalget: Rediger > Traséer > Rediger knekkpunkt.  Se mer om «Endre 
geometrien på traséer». 

Kopier og lim inn traséinformasjon  

Du kan kopiere trasé informasjon fra en trasé og lime informasjonen inn igjen på de 
traséene du ønsker.  Dette er blant annet nyttig hvis du har opprettet traséer fra et 
kartprogram uten å benytte maler med rør i.  Dvs. at du har registrert tomme traséer. 

Slik gjør du det:  
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1. Finn den traséen du skal kopiere fra i Trasékartotek. 

2. Trykk på knappen  (Kopier trasé informasjon) eller velg menyvalg Rediger - 
Traséer - Kopier trasé informasjon. 

3. Finn den traséen du skal kopiere til.  

4. Trykk på knappen  (Lim inn trasé informasjon) eller velg menyvalg Rediger - 
Traséer - Lim inn trasé informasjon. 

I dialogen ñLim inn tras® informasjonò krysser du av for de feltene du skal lime 
inn.  OBS: Lengde på traséen kan ha blitt hentet automatisk fra kartet, slik at den 
bør du tenke deg om før du krysser av for. 

 

5. Skal du lime inn samme informasjon på flere traséer, gjentar du pkt. 3 ï 4 for 
hver tras®.  Du kan ogs¬ benytte knappen ñKopier til mangeò i nederste hßyre 
hjørne i denne dialogen.  Se ñKopier traséinformasjon til mange traséerò. 

Kopier traséinformasjon til mange traséer  

1. Trykk på knappen  (Lim inn trasé informasjon)  eller velg menyvalg Rediger - 
Traséer - Lim inn trasé informasjon .  (Dette forutsetter at du først har kopiert 
fra en annen trasé).  Du kommer til dialogen ñLim inn tras® informasjonò. 

2. Trykk på knappen Kopier til mange nederst i høyre hjørne.  Du kommer til 
dialogen óKopier til mange tras®erô. 

 

 
 

3. Trinn 1: Legg ønskede traséer i listen.  Her kan du benytte knappene: 

1. Få programmet til å foreslå en trasé mellom 2 valgte punkt med knappen 
Foreslå traséer mellom to endepunkt . 

2. Legg til traséer i listen med knappen Legg til ny trasé . 

3. Ta vekk en trasé med knappen Fjern valgt trasé . 

4. Velge et bestemt rør i en trasé med knappen Velg rør i valgt trasé . 

5. Tømme hele listen for alle traséene med knappen Tøm listen . 
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6. Vise alle traséene i listen i GIS/skjematisk (digitalt kabelkart - hvis du har en 
kartmodul) med knappen Vis traséer fra listen i GIS . 

4. Trinn 2: Lagre.  Trykk på knappen Lim inn til traséene over  når du har valgt alle 
traséene du skal lime inn informasjonen på. 

Kabel  

Viapunkt og kveiler...  

Hvis du ikke har Trasémodulen kan du benytte dette menyvalget eller knappen 
ñViapunkt og kveilerò i Kabelkartotek. 

Denne funksjonen kan benyttes der en kabel går direkte gjennom et punkt (f.eks. en 
kum) eller har en kveil.  Den kan også benyttes der du har en glattskjøt (1:1 skjøt) hvor 
du ønsker å ha samme ID på kabelen på begge sider av skjøten.   

Hvis du benytter Trasémodulen trenger du ikke benytte denne funksjonen for å angi at 
kabelen går via et punkt, da er dette behovet dekket ved at kabelen går i traséer via 
punktet.  Da kan du registrere kveiler ved ¬ benytte knappen ñTras®er og kveilerò i 
Kabelkartotek.  Se mer om denne m¬ten ¬ registrere kveiler p¬ under ñTraséer kabelen 
går gjennomò. 

Der du ønsker å ta vare på denne informasjonen registrerer du kummer, frittstående 
kveilrammer, kveileskap, glattskjøter og tilsvarende som et punkt i Punktkartotek.  
Eventuelle kveiler opprettes i punktet.  Se hvordan dette gjøres lenger ned på siden. 

I Nettdiagrammodulen kan du velge om du skal se/ikke se de punkt eller utstyr som 
kabelen går via eller har kveil.  

Slik gjør du det:  

1. Gå til Punktkartotek og registrer kummer, frittstående kveilrammer, kveileskap, 
glattskjøter og tilsvarende. 

2. Gå til Kabelkartotek og trykk på knappen Viapunkt og kveiler  eller velg Kabel - 
Viapunkt og kveiler ...  i Rediger  menyen.  Du kommer til dialogen ñViapunkt og 
kveilerò. 

 

3. I feltet Rekkefølge  bestemmer du rekkefølgen (sett fra ende A på kabelen) på de 
punkt eller utstyr du legger inn i feltet Punkt/Utstyr . 

4. I feltet Punkt/Utstyr  legger du inn de punkt eller utstyr kabelen skal gå via eller 
har kveil i. 
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5. Trykk på knappen Lagre . 

6. Hvis kabelen har kveil i punktet kan du registrere det ved hjelp av knappen Kveil .  
Se mer om det under ñKveilerò. 

Kveiler  

Kveiler kan legges inn på to nivåer: Er det en kveil i punktet, men du vet ikke hvor lang 
den er; kan du krysse av for «Kabel har kveil i punkt».  Vet du i tillegg hvor lang kveilen 
er, kan du skrive det i feltet «Kveil lengde [m]» 

Med knappen Bruk forrige verdi  kan du fylle inn lengden fra forrige punkt du registrerte 
kveil på. 

I feltet «Status» kan du fylle inn statusen for kveilen og i feltet «Type» kan du fylle inn 
type kveil.  Typiske alternativ er sirkel eller 8-talls kveil. 

 

Slå sammen to etterfølgende kabler  

Med denne funksjonen kan du slå sammen to etterfølgende kabler.   

En forutsetning er at de har samme antall ledere/fibre og samme eier på kablene, og at 
de har samme feil, merknad, reservasjon og linje på hver leder/fiber.  Demping blir 
summert for hver bølgelengde. 

Slik gjør du det:  

1. Gå til Punktkartotek 

2. Finn punktet hvor begge kablene starter eller slutter. 

3. Velg arkfanen óKablerô i listen nederst i kartoteket og klikk p¬ de 2 kablene som 
skal slås sammen (benytt shift+klikk eller ctrl+klikk) for å få de valgt 

4. Høyreklikk og velg menyvalg: Slå sammen to etterfølgende kabler.  Du kommer 
til denne dialogen: 
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5. Vurder om det er riktig kabel som blir slettet.  Hvis ikke kan du benytte den høye 
knappen som står bak begge feltene og bytte om på kabel 1 og 2. 

6. Trykk knappen OK når du er fornøyd med rekkefølgen 

7. Hvis det er forskjellig eier, feil, merknad, reservasjon eller linje på samme 
leder/fiber vil du se dialogen under.  Da må eventuelt det som er forskjellig fikses 
på (i Zoom kabel) skal det gå an å slå kablene sammen. 

 

Bytt om kabel ende A og B  

Med denne funksjonen kan du bytte om slik at det som er registrert i ende A på en kabel 
havner i ende B og omvendt.  Du må stå i Kabelkartotek. 

Denne funksjonen flytter også med fintermineringen i begge ender. 

Du kan også bytte retning på alle kabler til/fra alle punkt med ønsket punkttype.  Det kan 
være aktuelt der f.eks. kundetermineringer er registrert i ende A, men du ønsker å ha de 
i ende B på kablene. 

 

Kutt kabel  

Med denne funksjonen kan du kutte en kabel i 2 deler.  (Det kan også gjøres i 
Punktkartotek ved ¬ hßyreklikke p¬ aktuell kabel og velge ñKutt kabelò.)  All informasjon 
på både kabel og ledere blir kopiert over til den nye delen.  Oppgitt delingspunkt blir 
ende B på den opprinnelige kabelen og ende A på den nye kabelen.  Lengden på den 
opprinnelige kabelen fordeles automatisk på de 2 kablene ihht. kveiler og traséer.  
Lengde på eventuell kveil i punktet som kabelen kuttes i blir fordelt likt på de 2 kablene. 

Hvis du ikke benytter Trasémodulen, må du også fordele eventuelle viapunkter og 
kveiler riktig ved å benytte knappen Viapunkt og kveiler . 

Se ogs¬ ñAvtapning fra en kveilò.  
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Tips ved kapping av kabel: Før du kapper kabelen er det lurt å døpe den om ved å 
legge et suffiks etter opprinnelig ID.  F.eks. xxxx/1, xxxx/01 eller xxxxA.  Dette gjør at 
den delen av kabelen som blir en ny kabel, bygger videre på denne IDen og får xxxx/2, 
xxxx/02 eller xxxxB.  Da slipper man å reise ut og merke om kablene, for da vet man at 
en kabel med suffiks i Telemator ikke har det i virkeligheten. 

Splitt kabel  

Med denne funksjonen kan du splitte en kabel i 2 parallelle kabler eller så mange kabler 
som antall fibre i malen kan deles på.   

 

Funksjonen kan f.eks. være nyttig hvis du skal lage inntakspunkt i ettertid.  Da kapper 
du først traséen i et inntakspunkt.  Deretter kapper du kabelen i inntakspunktet og lar 
alternativet «Skjøt alle ledere i oppgitt punkt» være valgt.  Deretter benytter du «Splitt 
kabel» funksjonen og splitter ved hjelp av en mal for innendørs kabel. 

 

Slik deler du en kabel i 2 parallelle kabler:  

1. Velg kabelen som skal splittes (Kabelkartotek) 

2. Gi gjerne kabel IDôen et suffiks med tallet -01 slik at det blir et subløpenummer på 
kablene.  (Eksempelvis er K00001 den opprinnelige kabel IDôen.  Den blir dßpt 
om til K00001-01.  Da vil den nye parallelle kabelen få navnet K00001-02. 

3. Velg menyvalg: Rediger > Kabel > Splitt kabel 

4. Velg alternativ «Første leder som skal overføres til ny parallell kabel» 

5. Oppgi ñFßrste leder som skal overfßres til ny parallell kabelò.  Er det en G96 som 
skal splittes i 2 G48, oppgir du 49 i feltet. 
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6. Trykk på knappen OK.  (Nyopprettet kabel legges nest øverst i hurtig-listen slik at 
det skal bli raskt å bytte til den). 

  

Skal du splitte kabelen i flere enn 2 kabler gjentar du prosedyren beskrevet over på den 
nyopprettede kabelen helt til du er ferdig. 

Slik deler du en kabel i så mange kabler som antall fibre i malen kan deles på:  

1. Velg kabelen som skal splittes (Kabelkartotek) 

2. Gi gjerne kabel IDôen et suffiks med tallet -01 slik at det blir et subløpenummer på 
kablene.  (Eksempelvis er K00001 den opprinnelige kabel IDôen.  Den blir dßpt 
om til K00001-01.  Da vil den nye parallelle kabelen få navnet K00001-02. 

3. Velg menyvalg: Rediger > Kabel > Splitt kabel 

4. Velg alternativ «Del opp kabel i parallelle kabler» 

5. Oppgi malen du ønsker å benytte.  Er det en G192 som skal splittes i 4x G48, må 
du benytte en mal med 48 fibre. 

6. Trykk på knappen OK.  (Nyopprettede kabler legges nest øverst i hurtig-listen slik 
at det skal bli raskt å bytte til den). 

  

7. Antall fibre, kode, fargekode og dekning blir hentet fra malen.  Resten av feltene 
blir hentet fra valgt kabel. 

Kabelbrudd  

Med funksjonen Kabelbrudd  kan du merke en kabel som det har blitt brudd på.  F.eks. 
en kabel som er avgravd.  Dette kan være nyttig i store kabelnett hvor det er flere som 
oppdater og benytter Telemator. 

Eksempel:  

La oss tenke oss at du har merket en kabel som er blitt avgravd og reist ut for å skjøte 
den.  Din kollega får en feilmelding på en linje og går til Linjekartotek for å registrere feil 
på oppgitt linje (knapp Feil på linjen ).   Se ñFeil på linjeò.   

Han vil da få en melding om at det er registrert brudd på en kabel som denne linjen går 
via.  Dette kan han da rapportere tilbake til feilmelderen, som vil bli glad for å få 
informasjon så raskt. 

Slik gjør du det:  

1. Gå til Kabelkartotek eller Kabel ï Zoom leder. 

2. Søk fram kabelen som skal merkes. 

3. Velg meny Rediger - Kabel - Kabelbrudd  -  Etabler kabelbrudd. 

Du vil nå se at kabelen får status KABELBRUDD i rød tekst og alle ledere og fibre som 
ikke var merket med andre feil fra fßr, f¬r teksten ñBrudd p¬ hele kabelen!ò i 
merknadsfeltet for hver leder. 
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Eksemplet viser hvordan en kabel blir merket ved kabelbrudd. 

Opphev kabelbrudd  

Dette menyvalget opphever merking av kabelbrudd på valgt kabel. 

Slik gjør du det:  

1. Gå til Kabelkartotek eller Kabel ï Zoom leder. 

2. Velg kabelen som merkingen skal oppheves på. 

3. Velg Kabel - Kabelbrudd ï Opphev kabelbrudd i Rediger-menyen. 

Du vil nå se at merkingen vil forsvinne og de ledere (fibre) som hadde eventuelle andre 
feil merket fra før, vil være uforandret. 

Ruting forslag blokkering  

Se ñRuting forslag blokkering for valgt kabelò. 

Kabel i trasé  
For å benytte disse menyvalgene må du ha lisens for Trasémodulen.  Se mer om 
ñTrasékartotekò eller sl¬tt p¬ muligheten for ¬ evaluere modulen i konfigurer nett, 
«arkfanen diverseò. 

Traséer kabelen går gjennom  

Du kan også legge en kabel i alle traséene den går i når du står i Kabelkartotek.   

Slik legger du kabel inn i en trasé:  

1. Gå til Kabelkartotek 

2. Trykk på knappen Traséer og kveiler nede til høyre i skjermbildet 

3. Du kommer til dialogen ñTras®er og kveiler for kabelò.  
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4. Benytt knappen Automatisert plassering i flere traséer (anbefales).  Se mer 
under ñAutomatisert plassering av kabel i traséerò 

5. Hvis det er snakk om bare en tras®, kan du benytte feltet ñTras®ò.  Der legger du 
inn IDen på traséen. 

6. I feltet ñRßr/fßringò legger du inn hvilket rßr/fßring kabelen skal ligge i 

7. Trykk på knappen Legg til  

Tips:  Høyremenyvalgene for visning av valgt punkt og trasé i GIS i listen i dialogen vist 
over, forenkler opprydding når kabel ikke er lagt i riktig trasé. 

 

Automatisert plassering av kabel i traséer  

En kabel går normalt gjennom flere traséer.  Den enkleste måten å legge en kabel i alle 
sine traséer er å bruke funksjonen Rediger ï Kable i trasé ï Automatisert plassering 
av kabel i traséer .   

Slik gjør du det:  

8. Velg meny Rediger ï Kabel i trasé ï Automatisert plassering av kabel i traséer.  
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9. Hvis det ikke er ßnsket kabel som vises i feltet ñValgt kabelò, kan du velge den 
riktige.  (Det er den som er valgt i Kabelkartotek som vises). 
 

10. Hvis kabelen ikke ligger i noen traséer fra før, kan du trykke på knappen Foreslå 
traséer mellom endene på valgt kabel.   
 
Hvis du ikke vil benytte rør som tillater alle kabeltyper krysser du av for Tillat kun 
rør med EMC krav . Da vil hverken rør med EMC kategori «C0 Alle kabeltyper» 
eller kabel direkte i trasé bli foreslått. Uavhengig av denne avkryssingen vil 
programmet aldri foreslå å legge kabelen i et rør som er reservert for en annen 
EMC kategori enn kabelen tilhører. 
 
Benytter du Telemator sammen med et kartprogram kan du sjekke om riktige 
traséer ble valgt ved å trykke på knappen Vis traséer fra listen i GIS/skjematisk. 
Du har også mulighet til å velge en eller flere traséer i listen med høyreklikk og 
Vis i GIS eller Telemator Google Kart.  Dette viser traséene i kartet.  Hvis 
funksjonen valgte en feil vei, kan du sperre den veien som er feil ved å 
høyreklikke på den traséen i lista som du vil sperre.  Bruk menyvalg Midlertidig 
reserver valgt trasé mot forslag.  Deretter trykker du på knappen Foreslå traséer 
mellom endene på valgt kabel igjen.  Slik fortsetter du til riktige traséer er valgt. 
NB:  Når du lukker denne dialogen oppheves alle midlertidige blokkeringer. 

11. Du kan også legge inn en og en trasé med knappen Legg til ny trasé.  Påse også 
at du får lagt kabelen i riktige rør.  Hvis du ikke oppgir rør, legges kabelen i første 
ledige rør. 

12. Her legger du til kveiler i alle punkt du ønsker ved å markere de punktene som 
har lik kveillengde og høyreklikker så i listen. (flervalg) 

13. Trykk på knappen Legg kabel inn i traséene over. 

14. Listen summerer også lengden på traséer, kabel og kveiler. 

15. Trykk OK når du får beskjed om at kabelen er lagt i n nye traséer og hvor mange 
kveiler den har.   

Automatisk skjøt av alle rør for kabelen  

Se ñAutomatisk skjøt av rør basert på kabel - alle rør for valgt kabelò. 

Mengdeopprett kabler i traséer mellom punkt  

Se «Mengdeopprett fibernett til hjem og bedrifter». 

Helautomatisk plassering av kabler i traséer og rør  

Denne funksjonen kan benyttes der du har kabler som ikke er lagt i traséer.  Du kan 
velge de kablene du ønsker eller alle i et prosjekt. 

Dette kan for eksempel være når du har importert kabler fra TelMe Plan. 

Forutsetningen for at denne funksjonen skal fungere er at det finnes sammenhengende 
traséer mellom endene på kablene. 
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Det er laget en avkryssing for å hoppe over kabler som likker i trasé. Du kan også velge 
å krysse av for testkjøring for å teste hva som skjer og for å se feilmeldinger. Du vil se 
en liste over alle kabelene du forsøkte å plassere og om de ble plassert eller ikke, du vil 
 
Du kan velge om du vil legge kablene direkte i traséene, i et vilkårlig ledig rør eller i et 
rør med korresponderende EMC-kategori.  Der det ikke finnes korresponderende EMC-
kategori legges kablene i rør uten EMC-krav (C0). 

Du kan også velge rør med en gitt eier eller et gitt prosjekt som kabelen skal legges i. 

Du har også mulighet for å «begrense søk til antall nivå».  Med nivå menes hvor mange 
sammenhengende traséer Telemator må sjekke igjennom for å komme til andre enden 
av kabelen.  Det vil si at man unngår at funksjonen må sjekke helt til yttergrensen av 
nettet hvis det allikevel ikke finnes sammenhengende traséer mellom endene på 
kabelen.  Dette sparer tid!  Det anbefales å sette nivået til «verste tilfelle» av traséer 
som kablene har.  Som regel holder det å sjekke 15 nivå. 

Du får spørsmål om du skal legge trasélengde + kveillengder + 3% slakk lengde på 
kablene. 

Se ellers «Overskriv kabellengder med trasé+kveil+slakk lengder». 
 

  

Helautomatisk oppretting av rør for kabler i traséer  

Denne funksjonen kan du benytte for å opprette rør for kabler som allerede er lagt 
direkte i traséer (uten rør).   

Slik gjør du det:  

1. Velg mal for rørene som skal opprettes.  (Du velger mal for en trasé, første rør i 
malen blir ID og mal for rørene som opprettes.) 

2. Velg hvilke kabler det gjelder.  Dette gjßr du under arkfanen ñFilterò.  Det kan for 
eksempel være kabler med en gitt kode. 

3. Kryss av for alternativet ñBenytt innhold i kabelreferanse som rßr-idò hvis ßnsket 
rørnavn er oppgitt der. (Midlertidig angivelse av ønsket rørnavn der kan være 
praktisk i forbindelse med import, men bør fjernes når rør er opprettet). 
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OBS: Når flere sammenhengende rør opprettes for samme kabel skjøtes de med 
skjßtetype ñHelt rßrò.  Rßr opprettes bare der det ikke finnes rßr fra fßr i tras®en for 
kabelen. 

 

Helautomatisk skjøt av alle rør som valgt kabel går gjennom  

Med denne funksjonen kan du skjøte alle rør som valgt kabel går gjennom  i en 
operasjon.  Dette kan være nyttig hvis du har lagt kabel i rørene før du skjøter de. 

Slik gjør du det:  

1. Stå i Kabelkartotek 

2. Velg kabelen du skal skjøte rør for 

3. Velg menyvalg: Rediger - Kabel i trasé - Helautomatisk skjøt av alle rør som 
valgt kabel går gjennom 

4. Se ogs¬ ñAutomatisk skjøt av rør basert på kabel - alle rør for valgt kabelò.  Du 
kan også skjøte alle rør i samme punkt som inneholder samme kabel.  Se 
ñAutomatisk skjøt av rør basert på kabel - alle rør i ett punktò. 

Opprett trasé for kabler uten trasé  

Med dette menyvalget kan du opprette traséer for kabler det ikke finnes traséer for. 

Dette er nyttig hvis du har registrert nettet uten å benytte en kartmodul og du ønsker å 
ta i bruk Telemator Google Kart som følger med Trasémodulen. 

Etter at du har kjørt denne funksjonen vil du se rette traséer i kartet og i de ligger alle 
kablene som før lå uten traséer. 

Hvis du ønsker kan du legge inn knekkpunkt på traséene manuelt eller fra en innmålt fil, 
se «Endre geometrien på traséer» og «Kopier knekkpunkt fra TRACK til trasé». 

For å lage ID på traséene kan du kan velge om du vil bruke ID fra første kabel i traséen 
og prefikse med DUMMY-, eller lage ny ID på vanlig måte, dvs. følge det som er 
konfigurert under meny: Fil > Databasevedlikehold > Konfigurer > Arkfane: Element ID 
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Beregn lengde på kabel i trasé  

Det finnes en egen funksjon for å beregne lengde på en kabel ut fra lengden på de 
traséene den går i, og hvor mange og lange kveiler den har. Du kommer til dialogen ved 

å trykke på knappen  bak feltet «Lengde» i Kabelkartotek. 

 

Først velger du om du ønsker å ha automatisk lengde  som beregnes basert på de 
traséene som kabelen ligger i eller om du ønsker å låse lengden ved å krysse av for at 
den er en målt lengde . Når en kabel har avkryssing «målt», vil lengden aldri bli endret 
ved automatisk rekalkulering når du trykker på knappen Rekalkuler automatisk 
lengde...  da den starter funksjonen: «Overskriv kabellengder med trasé+kveil+slakk 
lengder». 

 
I dialogen for å endre kabellengde har du 3 alternativer:  

1. Ingen endring 

2. Ny lengde: Faktisk lengde som du får fra entreprenør  
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3. Lagre ny lengde basert på: Sum trasélengde, kveiler og slakk (2-5% slakk er 
vanlig). 

Slakk: Er forlengelse av kabel i forhold til trasé på grunn av at kabelen ikke ligger helt 
rett i traséene.  I en lufttrasé er det fordi kabelen henger i en bue mellom hver stolpe og i 
en bakkebasert trasé er det fordi kabelen ligger i bøyer og at kabelen følger høyder og 
daler i terrenget. I tillegg er selve fiberen snodd rundt kabelen, noe som gjør fiberen litt 
lenger enn selve kabelen. 

Du kan benytte alternativene for å opprette permanente kveiler ved å hake av for 
aktuelle alternativ for ñOpprett kveil iéò eller benytte knappen Traséer og kveiler.  

Du kan sette default slakk og kveillengder i «Arkfanen Demping, slakk og kveil» i 
dialogen «Konfigurer nettområde».    

Alternativet «Opprett kveiler i alle viapunkt uten rørskjøt» legger ikke kveiler i punkt der 
kabelen ligger i skjøtte rør.  Eksempler på det er trasédelinger og kummer der rørene 
går rett igjennom. 

Husk at du også kan legge kveiler i kabelmalene, så får du de med automatisk. 

 

Overskriv kabellengder med trasé+kveil+slakk lengder  

Med dette menyvalget kan du oppdatere kabellengder på valgte kabler med summen av 
trasélengder+kveillengder+slakk for pilhøyde eller bukter på kabelen.   

Standard prosent for pilhøyde/slakk og kveillengder hentes fra menyvalg: Fil > Database 
vedlikehold > Konfigurer > Arkfane: Demping, slakk og kveil.  Se «Arkfanen Demping, 
slakk og kveil».  

NB:  Kabler som bare delvis, ikke ligger i trasé eller har trasélengden som er null meter 
(blank) blir det ikke gjort noen endring på.  Disse blir skrevet ut i hver sin Excel-arkfane 
og kan eventuelt gjøres noe med. Eventuelle målte kabel-lengder blir overskrevet, med 

mindre det er krysset av for målt lengde ved å bruke knappen  bak lengdefeltet. 
Funksjonen tar med kabler som går fra et utstyr til andre punkt enn det utstyret er 
plassert i. Kabler som går fra et utstyr til punktet utstyret er plassert i blir ikke endret. 

Kabel leder finterminering og skjøt  

Skjøt ledere  

Funksjonen ôSkjßt ledereô kan benyttes til ¬ skjßte kabler av samme type eller mot 
kabler av typen innleid linje.  

En fiberskjøt ligger gjerne i en skjøteboks eller muffe i en kum, skap eller kveileramme.  
Kummer, skap og kveilerammer registrerer du i Punktkartotek og fiberkablene 
registrerer du i Kabelkartotek.  Kablene ender i kummer, skap eller kveileramme (ende 
A og B) og fintermineres i skjøtebokser.  Ønsker du å legge på skjøteboksnummer kan 
du gjøre det ved å høyreklikke i listen og velge: Rediger skjøteboks (du bør da ha valgt 
¬ vise kolonnen ñBoksò i listen.)  Se mer om dette under çRediger skjøteboks». 
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Fibrene som er sveiset sammen er finterminert slik at de ñoverlapperò hverandre. 

Uterminerte fibre oppfattes som tamp og får automatisk tegnet tamp  i kolonnen der 
selve skjøteskjematikken vises. 

Planlagt skjøt  

Hvis du skal gjøre tilleggsskjøter i en skjøteboks som skal gjennomføres om noen dager 
eller uker er det lurt å benytte prosjekt-funksjonen.  Da kan du skille på virkelige skjøter 
og planlagte skjøter.  Planlagte skjøter går automatisk over til virkelige skjøter når 
fullførtdato på prosjektet fylles inn.   

Det kan være at du planlegger en utvidelse av en skjøt i Telemator flere uker før det 
gjøres i virkeligheten og ved å benytte denne funksjonen unngår du å leve i en periode 
der dokumentasjonen ikke er i overenstemmelse med virkeligheten. 

óProsjektô kan du enten legge p¬ skjßten n¬r du oppretter den (sees i kolonnen óProsjektô 
i dialogen «Skjøt ledere i punkt») og gjøres i dialogen «Skjøt leder intervall»  

 

eller etterpå ved å høyreklikke på skjøten og velge «Bytt prosjekt» (du må gjøre det 2 
ganger - en gang på hver side av skjøten).  Se «Eksempel på skjøting av fiberkabel».   

Skal du derimot endre eller slette en skjøt frem i tid er det best å benytte 
kladdefunksjonen.  Se «Kladd for skjøt». 

Kladd for skjøt  

Skal du endre på en eksisterende skjøt er ikke funksjonaliteten som er beskrevet over 
formålstjenlig.  Da kan du i stedet benytte muligheten for å lage en kladd  og iverksette 
kladden når skjøten er gjort fysisk. 

Funksjonen for Kladd  kan du også benytte når du skal endre mye i en skjøt og er redd 
for å rote til den virkelige skjøten. 

Slik gjør du det:  

1. Finn det punktet du skal gjøre en endring i (Punktkartotek) 

2. Trykk p¬ knappen for ñSkjßt ledereò.  Du kommer til dialogen ñSkjßt ledere i 
punkt:» 

3. Trykk på knappen Kladd  og velg ñOpprett kladd (kopier fra ôas builtô til ókladdô)ò.  
Du kommer til dialogen for å legge en merknad på kladden.  Skriv en eventuell 
merknad og trykk OK.  Da ser du merknaden til høyre for knappen «Kladd». 
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4. Gjør de endringene du ønsker i skjøten 

5. Ønsker du å skrive ut et tekstbasert skjøtekort for skjøten, trykker du på knappen 
Skriv ut  og velger ñSkjßtekort for kabler (tekstbasert)ò.  Skjßtekortet har en egen 
kolonne som viser hva som er endret i forhold til ôas builtô.  I samme meny har du 
også alternativ for 3 andre skjøtekort. 

6. Når endringene i skjøten er gjort i virkeligheten velger du samme prosedyre som 
pkt 1-3, men n¬ velger du menyvalg ñAktiver kladd (flytt ókladdô til ôas builtô) 

Multiselect i listen  

Du kan velge flere rader i skjøtedialogen (multiselect) hvis du vil gjøre noe med flere 
kabler i en operasjon.  Dette gjelder redigering av kveil (menyvalg: Kveil), bytte av skjøt 
type (menyvalg: Bytt skjøt type) eller skrive ut merkede rader (menyvalg: Skriv ut).  
Menyvalgene får du tilgang til når du høyreklikker i listen. 

Rediger skjøteboks  

Med dette menyvalget kan du legge inn samme boksnummer og type på alle fibre som 
er skjøtt, samt tamper på tilhørende kabler.  Du finner menyvalget i høyremenyen i 
dialogen ñSkjßt ledereò.  Du bßr velge ¬ vise kolonnen ñBoksò i listen.  Det gjßr du ved ¬ 
hßyreklikke i listen og velge menyvalg ñKolonnerò.   

 

Det holder at skjøteboksnummer er unikt innenfor et punkt (for eksempel skjøteboks 1 
og 2), men du kan også velge å ha det unikt innenfor hele nettområdet.   

Velger du å ha det unikt innenfor hele nettområdet kan du definere et utgangspunkt for 
skjßteboks ID i dialogen ñKonfigurer nettområdeò under çArkfanen Element IDò.  N¬r du 
skal generere et unikt boksnummer trykker du p¬ knappen markert U bak feltet ñboksò i 
dialogen over. 

Eksempel på skjøting av fiberkabel  

I dialogen under ser du et eksempel på en fiberskjøt tegnet skjematisk.   
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Dialogen viser skjematikk for fiberskjøt i punkt F-C. 

Slik registrerer du fiberskjøten i eksemplet over:  

1. Gå til Punktkartotek eller Punkt ï Zoom fintermineringer. 

2. Finn punktet som inneholder boksen med fiberskjøten du skal utføre. 

3. Bruk knappen ñSkjßt ledereò eller hßyreklikk i listen og velg Skjßt ledereé i 

ñhßyreklikkmenyenò.  Du kommer til dialogen ñSkjßt ledere i punkt éò.  Tegnet  
i første kolonnen betyr at fibrene foreløpig ligger i tamp (uterminert).  Se dialog 
under. 
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4. Tips:  Du kan benytte høyremenyvalget Vis sammenhengende skjøt  for å 
sjekke hvor langt en fiber er gjennomskjøtt. 

5. Velg den første kabelen (Z1) du skal skjøte.  Dette gjør du enklest ved å 
høyreklikke på den i listen og velge menyvalg: Velg óFra-kabelô. 

6. Fyll inn ñFßrsteò (her 1 ï fylles inn automatisk) og ñSisteò (her 12).  Dette betyr av 
fiberintervall 1 til 12 skal skjøtes. 

7. Velg den andre kabelen (Z3) som du skal skjøte mot.  Dette gjør du enklest ved å 
høyreklikke på den i listen og velge menyvalg Velg óTil-kabelô 

8. Fyll inn feltet ñFßrsteò med 1 (fylles normalt inn automatisk n¬r du velger 
prosedyren i pkt. 7). 

9. Velg skjßtetype ñSveisò (det bestyr at det er en sveis eller skjßteklips som er 
benyttet) 

10. Trykk på knappen Utfør .  Du kommer til dialogen ñSkjßt leder intervallò 
 

 

11. Velg ñAutomatisk skjßtò og trykk p¬ knappen OK.  Skal du tildele skjøten et 
prosjekt velger du også det før du trykker OK 
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12. Gjenta pkt. 5-11 for henholdsvis kabel Z1, 13-144 mot Z2, 13-144 (Skjøtetype 
ñGjennomg¬endeò) og kabel Z2, 1-12 mot Z3, 13-24 (Skjßtetype ñSveisò).  Se 
resultatet i dialogen under. 

 

13. Hvis du vil legge inn et boksnummer, kan du høyreklikke i listen og velge 
menyvalg «Rediger skjøteboks».  Da kommer du til dialogen «Rediger 
skjøteboks», her kan du legge inn boksnummer og eventuelt type og trykke OK. 
 

 

Registrering av fibre på brett og spor  

Hvis du ønsker å registrere hvilken boks, brett og spor fibrene ligger i, kan du også gjøre 
det.  Prinsippet er at de fibre som er plassert i samme boks, brett og spor er skjøtt.  
Ønsker du bare å legge på boksnummer høyreklikker du i listen på aktuell kabel og 
velger menyvalg ñRediger skjßteboksò. 

Slik gjør du det:  
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1. Trykk på arkfane ñFintermineringò. 

 

2. I eksemplet her kan vi se at fiber 1-12 i både kabel Z1 og Z3 ligger på brett 1, 
spor 1 til 12.   
Fiber 1-12 i kabel Z2 og fiber 13-24 i kabel Z3 ligger på brett 2, spor 1 til 12.    
Fiber 13-144 i både kabel Z1 og Z2 er gjennomgående, det vil si at røret ikke er 
klipt. Brettet får da nummeret 102 (tallet refererer til 1=et internt nummer for 
denne gjennomgående kabel i boksen (Z1 og Z2) og 02=rørnummer). Se mer om 
«Gjennomgående fiber i en fiberskjøt». 
Du ser også at fiber 25-48 i Z3 ligger i tamp. 

3. Du endrer dette ved å velge den første kabelen (Z1).  Dette gjør du ved å høyre-
klikke på den i listen og velge menyvalg Finterminering .  Du kommer til dialogen 
ñFinterminering av kabelò.   

4. Hvis du får teksten AUTO i Første Rack kolonnen betyr det at fibrene er skjøtt 
med det automatiske alternativet. Du ser da at Rack/Pos/Brett/Spor har fått tildelt 
verdier automatisk.  

5. Fjern teksten ñAUTOò i feltet ñRackò og innholdet i feltet ñPos i rackò for ¬ indikere 
at skjøten nå er overstyrt manuelt. 

6. Fyll inn feltene slik eksemplet i dialogen under viser.  I dette eksemplet ligger de 
gjennomgående fibrene uendret, men de kan legges i rør hvis det er ønskelig.  
Se «Gjennomgående fiber i en fiberskjøt». 
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7. Når du trykker på knappen Lagre  får du spørsmål om du vil kopiere 
fintermineringen over til den andre kabelen også.  Svar Ja på det.  (Den kopierer 
bare det intervallet du har endret). 

8. Trykk på knappen Lukk . 

9. Velg den andre kabelen (Z2).  Dette gjør du ved å høyreklikke på den i listen og 
velge menyvalg Finterminer . 

10. Fyll inn feltene slik eksemplet i dialogen under viser.  
 
 

 

11. Når du trykker på knappen Lagre  får du spørsmål om du vil omterminere skjøtte 
ledere slik at de fortsatt er skjøtt etter denne endringen.  Svar Ja på det.  (Den 
omterminerer bare det intervallet du har endret). 

12. Trykk på knappen Lukk . 

13. Kontroller skjßtingen i arkfanen ñFintermineringò.  Alle fiberintervall som starter p¬ 
samme Boks/Brett/Spor er skjøtt sammen.  Dvs. der er det 2 fiberintervall som 
starter på samme Boks/Brett/Spor er de skjøtt sammen. Er det en, tre eller flere 



 

130  ¶  Rediger menyen  Brukerveiledning Telemator 2026  

intervall p¬ samme Boks/Brett/Spor, er skjßten feil.  (en fiber i ñlßse luftenò er jo 
tamp og 3 fiber eller flere i samme sveisen er jo umulig for fiberkabler). 

 
Dialogen viser fiberskjøten når sveisede fibre i kabel Z1, Z2 og Z3 er lagt på brett 
1 og 2. 

14. Hvis du vil legge de gjennomgående fibrene i boksen også, kan du også gjøre 
det.  Se neste avsnitt. 

Skjøt en, to eller 12 fibre om gangen  

I noen situasjoner skal man skjøte bare en eller to fibre om gangen.  Dette kan være 
tilfelle når man skal skjøte til hver kunde i et aksesskap.  Da kan du benytte alternativet 
«Skjøt en leder» eller «Skjøt to ledere» i dialogen for å skjøte fiber.  Alternativene er vist 
i rßd ramme i dialogen under.  Da er det bare çFßrste fiberè p¬ óFra-kabelô og óTil-kabelô 
og du trenger å endre etter hver gang du har trykket knappen Utfør . 

 

Skal du skjøte 12 fibre om gangen (en tube), benytter du alternativet for «Skjøt 12 fibre» 
(se rød ramme under).  Det gjelder som regel hvis du ønsker å skjøte alle fibrene i et rør 
med 12 fibre. 

 



 

Brukerveiledning Telemator 2026  Rediger menyen   ¶  131 

Gjennomgående fiber i en fiberskjøt  

I noen situasjoner består skjøten av en hel kabel hvor man bare har klipt ett fiberrør, 
mens resten av rørene går uberørt gjennom skjøten. I Telemator må dette registreres 
som 2 kabler med gjennomgående fibre for de som ikke er klipt.  I skjøtedialogen velger 
du skjßtetype ôGjennomg¬ende ï (ikke kappet)ô. 

Hvis du skal registrere detaljer slik som rørnummer og rørstørrelse i kabelen, kan rørene 
med gjennomgående fibre få nummer fra 101 og oppover etter prinsippet KRR der K=et 
internt nummer på den fysiske gjennomgående kabelen i boksen og RR=rørnummer i 
kabelen.  Se eksemplet under: (Rør 101 er rør 1, rør 102 er rør 2 osv. i den første 
gjennomgående kabelen i boksen)   

Med denne nummereringen av rør ser man at alle som starter på 101 og oppover er for 
gjennomgående hele fibre.  Rørstørrelse angis i antall fibre pr. rør.   

Neste fysisk gjennomgående kabel innenfor samme boks tildeles fra og med rør 201 og 
så videre. 

 

Ledetekst ôFiberskjßt ï Gjennomgående (ikke kappet): Benytt ledetekst ñFiberskjßt ï 
gjennomg¬ende (ikke kappet)ò.  Da vil du f¬ hjelp med ¬ f¬ riktig nummer p¬ hvert rßr.   

 

I eksemplet i forrige avsnitt hadde vi kappet rør 1.  Fibrene i rør 2 til 12 går hele 
igjennom.  Dette kan registreres på denne måten: 
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I dialogen over ligger fibrene 13-144 i rør 02 til rør 12 som er gjennomgående.  Tallet 1 foran rørnummer indikerer at 
dette er kabelgjennomgang nummer 1 i denne boksen. 

Kopiering av finterminering fra en kabel til en annen  

Tips ved skjøting av fiber på brett og spor: Hvis du ønsker å kopiere en hel eller en 
del av en finterminering fra en kabel til en annen, kan du benytte kopieringsmuligheten 
som finnes i dialogen ñSkjßt leder intervallò.  Dette er spesielt arbeidsbesparende der du 
har en glattskjøt (1:1 skjøt) eller der du skjøter fra en matekabel til mange små kabler 
(typisk kundekabler) og skal registrere boks/brett/spor .   

1. Du m¬ st¬ i dialogen ñSkjßt ledere i punktò og gjerne i arkfanen ñSkjematikkò. 

2. Det forutsettes at ôFra-kabelô er ferdig finterminert med boks/brett/spor. 

3. Fyll inn feltene for ôFra-kabelô og ôTil- kabelô samt fßrste og siste fiber. 

4. Trykk på knappen Utfør . 
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5. Velg alternativet ñManuell skjßtò. 

6. Trykk på knappen OK 

7. Boks, brett og spor blir n¬ kopiert over til ôTil-kabelô. 

8. Hvis du har flere ôTil-kablerô, gjentar du pkt. 3-6 for dem. 

Hvis du gjør en feil når du skjøter fiber  

Hvis du kommer opp i situasjonen at du har skjøtt 3 fibre sammen (se dialog under), 
trenger du ikke å slette alt for dette intervallet og begynne på nytt.  Det lureste er å 
opprette en «Planlagt skjøt» og jobbe der til du er fornøyd med skjøten, men hvis feilen 
allerede er gjort kan du benytte tipset under. 

 

Slik gjør du det:  
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1. Hßyreklikk p¬ den fiberen som er feil skjßtt og velg ñFjern skjßt i intervallò. 

2. I dialogen ñFjern skjßt i intervallò er det viktig at du velger ñFjern valgt skjßt 
delvisò. 

 

Hvis du derimot har skjßtt en av ñsm¬kableneò feil, er det bare ¬ skjßte den til det som er 
riktig, så retter feilen seg opp. 

Flere skjøter i samme spor  

På noen brett kan man putte 2 fiberskjøter (4 ledere) i samme spor.  Dette takler ikke 
Telemator uten videre.  I en slik situasjon må du oppgi at brettet har dobbelt så mange 
spor som i virkeligheten.  Da blir første spor 1+2 og andre spor 3+4 osv.  I tillegg må du 
la det fremgå i typefeltet at dette er den type brett. 

Automatisk skjøt av fibre i valgt linje som ikke er finterminert (tamp)  

Med denne funksjonen kan du skjøte eventuelle uterminerte fibre som en linje er rutet 
på.  Med uterminert menes fibre som ikke har noen av feltene i fintermineringsdialogen 
utfylt (tamp). 

Dette kan brukes i nett der man ikke forhåndsskjøter et gitt antall fibre, men skjøter 
igjennom linjer etter hvert som det er behov. 

Det kan ogs¬ benyttes i prosjekteringsfasen til ¬ skjßte igjennom en ñbuntò med fibre 
mellom f.eks. 2 noder i nettet.  (Da oppretter du en linje med antall tråder lik fibre i 
ñbuntenò og ruter de mellom nodene.  Deretter benytter du denne funksjonen.) 

Slik gjør du det:  

1. Opprett en linje med så mange tråder som du skal ha fibre gjennomskjøtt mellom 
2 punkt. 

2. Rut linjen mellom de 2 punktene (Enten med ñAutomatisert rutingò eller ñManuell 
rutingò). 

3. Benytt menyvalg: Rediger ï Kabel leder finterminering og skjøt ï Automatisk 
skjøt av fibre i valgt linje med uferdig finterminering (tamp) 

Finterminer kabel  
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Du kan terminere en kabel i et punkt eller i et utstyr.  Når en kabel er registrert og 
"grovterminert" i ende A og ende B i Kabelkartotek, kan den "fintermineres" i begge 
ender. 

NB: Hvis du bare forholder deg til kabel-ID og par/ledere når du krysskobler, trenger du 

ikke finterminere kablene i endene. 

Nedenfor finner du eksempel på betegnelser som feltene Rack /Posisjon i 
rack/Panel/Kontakt/Pinne  kan benyttes til: 

Rack Posisjon i 
rack  

Panel Kontakt  Pinne  

Rack Posisjon ODF Konnektor Pinne 

Rack Posisjon Panel Kontakt Pinne 

  Boks Kassett Spor 

  Boks  Brett Spor 

  Hylle   

Stativ Rad Plint Par Klemme 

Skap  Posisjon Posisjon  

  Blokk Kontakt Skrue 

  Koblingslist Konnektor Klips 

  List  Loddetagg 

  Modul  Wrappepinne 

  Rekkeklemme   

  Sats   

Teksten ñRadò (i feltet ôPosisjon i rackô) brukes normalt bare i forbindelse med plinter og 
tilsvarende i ñteleverdenò.  I andre sammenhenger kan du la dette feltet st¬ tomt eller 
benytte det for å oppgi posisjon i rack (normalt høyde over gulv oppgitt i U eller cm). 

Hvis du ikke finner felt som passer for din måte å gjøre det på, kan du velge ledeteksten 
ñFritekstò. 

Global nummerering på panel og skjøtebokser: Hvis du ønsker å ha global 
nummerering på panel og skjøtebokser, kan du benytte knappen U (unik) bak feltet 
Panel/Boks for å lage unike IDer.  Funksjonen vil da foreslå første ledige nummer i 
denne serien. 

 

Startverdi må settes opp med menyvalget: Fil > Database vedlikehold > Konfigurer 
nettområdet ï Arkfanen «Element ID». 
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Rack, stativ, skap  

I figuren under ser du hvordan et rack normalt deles opp.   Rad deler normalt et rack opp fra 

venstre mot høyre.   Plint (og tilsvarende, se tabell over) deler normalt et rack opp fra 

toppen og nedover.   

 

 

Finterminer kabel i punkt  

Slik finterminerer du en kabel i et punkt:  

1. Du står normalt i Kabelkartotek eller Zoom Punkt. 

2. Trykk på knappen Rediger  i den enden du skal finterminere eller velg 
Finterminer .  Du kan også dobbeltklikke i listen i den enden du skal finterminere.   
St¬r du i ñZoom punktò kan du hßyreklikke i listen og velge Finterminer kabel .  
Hvis det er et punkt i den enden du skal finterminere, vil du komme til dialogen 
ñFinterminering av kabelò.  Se ñFeltene i dialogen Finterminering av kabelò.   
Med utstyr i enden, vil du komme til skjermbildet "Utstyr ï Zoom pinner".  Se 
ñFinterminer kabel i utstyrò. 

3. Normalt er en kabel terminert fortløpende.  Da oppgir du finterminering for første 
leder eller fiber.  Finterminering for resten av lederne (fibrene) fordeles 
automatisk av Telemator.  Se mer under ñFeltene i dialogen Finterminering av 
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kabelò.  Ïnsker du ¬ se hva som er ledig og opptatt i racket, kan du trykke p¬ 
knappen Vis rack innhold . 

4. Trykk på knappen Lagre . 

5. Trykk på knappen Lukk . 

Frittstående kontakt: Skal du finterminere i en frittstående kontakt eller et patchpanel, 
terminerer du gjerne leder for leder.  Dette er fordi pinnene normalt ikke kommer etter 
hverandre.  Da benytter du gjerne knappen Ny kopi og endrer pinnenummeret for hver 
gang.  Du kan også benytte Mengdefinterminering  for å terminere mange kabler iht. 
ßnsket standard.  Se ñMengde finterminering av kablerò. 

 

Kopiere finterminering fra en annen kabel.  Mal for finterminering: Ved å benytte 
knappen Kopier fra é kan du kopiere finterminering fra en annen kabel.  Du kan 
benytte alle andre kabler som mal for den nye fintermineringen. 

 

Flere deltermineringer på en kabel: Hvis kabelen er delt opp i flere deltermineringer 
må du registrere fintermineringen for første leder i hver delterminering.  Da kan du 
benytte knappen Ny kopi  for hver ny delterminering og endre til første leder i hver 
delterminering for hver gang. Telemator lager nå automatisk en delterminering for hvert 
panel. 

 

Delterminering i panel og i skjøt bak panelet: Hvis du skal finterminere deler av en 
kabel i et panel og resten av kabelen i en skjøt bak panelet må du huske på å bytte 
ledetekst for henholdsvis patchpanel fiber  og fiberskjøt  på de respektive 
deltermineringene.  
 

MERK:  Er kabelen terminert par for par oppover på rad/plintene, må du finterminere par 
for par. 
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Feltene i dialogen Finterminering av kabel  

 
Dialogen for finterminering av kabel i et punkt 

Det er forskjellige ledetekster å velge mellom når du skal finterminere en kabel i et 
punkt.  Hvis du ønsker å endre ledetekstene på feltene, benytter du rullemenyen i feltet 
"Vis ledetekster for finterminering av:".  Alternativene er: 

Ledetekst for:  Terminering  Benyttes i forbindelse med  

Plint med par - vertikale rader Rack/rad/plint/par/klemme Fordeler ol. 

Plint med par Rack/rad/plint/par/klemme Fordeler ol. 

Plint med posisjoner - vertikale 
rader 

Rack/rad/plint/posisjon/klemme Fordeler med kabel som går til 
transmisjonsutstyr med en posisjon pr. kanal 

Plint med posisjoner Rack/rad/plint/posisjon/klemme Fordeler med kabel som går til 
transmisjonsutstyr med en posisjon pr. kanal 

Rekkeklemme Plint/posisjon/klemme Rekkeklemmer 

Frittstående uttak Kontakt/pinne Kabelkontakt og veggkontakt 

Kobber patchpanel Rack/posisjon i 
rack/panel/kontakt/pinne 

Patchpanel for kobberkabel 

Kobberskjøt - normal Boks/Posisjon/Klemme  Kobberskjøt hvor ledere er skjøtet 

Kobberskjøt ï gjennomgående 
(ikke kappet) 

Boks/Posisjon/Klemme  Gjennomgående ledere i en kobberskjøt 

Fiber patchpanel (ODF) Rack/ posisjon i rack /ODF/-
konnektor 

Patchpanel for fiberkabel 

Fiberskjøt - sveis Boks/Brett/Spor  Fiberskjøt hvor fibrene er sveiset eller klipset 

Fiberskjøt ï gjennomgående 
(ikke kappet) 

Boks/rør/fiber Gjennomgående fibre i hele rør i fiberskjøt 

Fritekst Fritekst Der informasjonen om fintermineringen er 
mangelfull 

Benytt den ledeteksten som er mest hensiktsmessig.   

Første og siste fiberintervall  
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I feltet "Leder eller fiber intervall: Første" oppgir du første leder eller fiber i det intervallet 
du skal finterminere og i feltet "Siste" oppgir du siste leder eller fiber i intervallet.  
Normalt blir det første og siste leder eller fiber i kabelen. 

Har du delt kabelen opp i flere deler (kurser) og finterminerer delene på forskjellige 
steder i et punkt, oppgir du her første og siste leder i hver delterminering.   

Prosjekt  

I feltet «Prosjekt» kan du oppgi hvilket prosjekt fintermineringen gjelder.  Det er nyttig 
der du skal gjøre en delterminering frem i tid.  Da kan du legge det i planleggingsfasen 
ved å oppgi et prosjekt som ikke har fullførstdato innfyldt.  Med en gang du fyller inn en 
fullførtdato på prosjektet går fintermineringen over til å være «i drift».  Det vil si at den 
røde teksten «Planlagt» forsvinner. 

Rack 

Hvis kabelen er terminert i et telerom, utstyrsrom, site eller tilsvarende er det vanlig at 
plintene og patchpanelene som kablene er terminert i står i et rack, skap eller stativ.  I 
dette feltet registrerer du nummeret på racket.  Trykker du på knappen bak feltet, kan du 
velge blant eventuelle forhåndsdefinerte rack. 

Hvis ñRack IDò ikke er registrert p¬ forh¬nd vil du f¬ et spßrsm¬l om det skal opprettes 
når du lagrer.  Du trenger ikke registrere detaljer om et rack, men hvis du ønsker å gjøre 
det kan du lese mer om det under ñRediger rack i valgt punktò. 

Når du finterminerer kabelen i en frittstående kontakt setter du normalt dette feltet åpent 
(blankt). 

Feltet kan også benyttes for andre betegnelser.  Eksempler: 

Rack 

Skap 

Stativ 

Fält 
(svensk) 

Posisjon eller rad i rack  

Dette feltet kan benyttes for forskjellige betegnelser.  Eksempler: 
 

Posisjon i rack  

Posisjon 

Rekke 

Modul 

Kolonne 

Felt 

Rad 

Du kan benytte både tall og bokstaver. 

òPosisjon i rackò blir brukt der kabler er terminert i panel (ODF).  Da kan du benytte dette 
feltet for å oppgi hvor i racket panelet er plassert.   Det kan f.eks. være posisjon i U 
(unit) eller høyde (cm) over gulv.   

Normalt nummererer man panelene.  Da holder det ¬ oppgi panelnummer i feltet ñPanelò 
og da kan dette feltet stå tomt (blankt). 
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òRadò blir normalt brukt som betegnelse p¬ de vertikale "kolonnene" i et punkt der kabler 
er terminert på plinter.  

Når du finterminerer kabelen i en frittstående kontakt setter du normalt dette feltet tomt 
(blankt). 

Hvis laveste posisjon er øverst i racket , registreres posisjonen der overkant av ODF 
og utstyr befinner seg. 

Hvis laveste posisjon er nederst i racket , registreres posisjonen der underkant av 
ODF og utstyr befinner seg. 

Med andre ord: Hvis utstyret dekker flere posisjoner registrerer du posisjonen med 
lavest tall. 

Panel, boks eller plint  

òPanelò er i Telemator et samlebegrep p¬ en rekke betegnelser for hva man kan 
finterminere en kabel på.  Se listen under: 
 

Panel 

ODF 

Plint 

Blokk 

Koblingslist 

Modul 

Rekkeklemme 

List 

Sats 

Med ledetekst for ñpatchpanelò eller ñfiberskjßtò benyttes feltet til henholdsvis ODF eller 
boks.  

Du kan benytte både tall og bokstaver. 

Består punktet av flere ODF som står i et rack eller skap, kan du benytte ODFnummer.  
Første ODF kan f.eks. være 1, andre 2 osv. 

Hvis du ønsker å ha global nummerering på panel, kan du benytte knappen U (unik) bak 
feltet Panel for å lage unike IDer. Funksjonen vil da foreslå første ledige nummer i 
denne serien. Startverdi må settes opp med menyvalget: Fil > Database vedlikehold > 
Konfigurer nettområdet ï Arkfanen: Element ID 

NB!  Åpne posisjoner i en rad som er avsatt for framtidige plinter eller panel telles 
vanligvis som om plinter eller panel skulle være der. 

Kontakt, konnektor, brett , par eller posisjon  

Terminerer du i et patchpanel (ODF), oppgir du nummeret på første kontakt på kabelen. 

Hvis kabelen ikke er terminert fortløpende på alle pinnene i kontaktene (RJ45) må du 
terminere hver leder pinne for pinne.  Dette gjør du ved å benytte knappen Ny kopi for 
hver leder og deretter knappen Lagre når du har lagt inn riktig pinnenummer.   

En raskere m¬te ¬ gjßre dette p¬ er ¬ benytte ñMengde fintermineringò.  Se ñMengde 
finterminering av kablerò og ñMengde kopier finterminering til mange kablerò. 
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Par er bl.a. betegnelsen på oppdelingen av en plint.  De 2 klemmene for hvert par er 
ofte merket med a og b.   

Dette feltet kan også benyttes til andre betegnelser.  Eksempler: 
 

Kontakt  

Konnektor 

Brett 

Rør (i kabel) 

Par 

Posisjon 

Klemme, pinne eller spor  

Når du terminerer i en kontakt, benyttes dette feltet til å angi nummeret på en pinne.  Du 
kan ha opptil 99 pinner i en kontakt. 

Hvis det er en vanlig plint oppgir du normalt klemme a.   

Hvis paret i kabelen er snudd (byttet om), kan du oppgi klemme b for leder a.  Da må du 
også registrere at leder b skal gå til klemme a.  (Benytt knappen Ny kopi). 

Dette feltet benyttes også for andre betegnelser.  I tabellen under ser du eksempler på 
dette. 
 

Klemme  

Pinne 

Skrue 

Klips 

Loddetagg 

Spor 

Panel, boks eller plint -type  

I dette feltet kan du registrere hvilken type panel/ODF-, boks- eller plinttype det er snakk 
om. 

Hvis ønsket type er registrert i "Standarder og materiell" kan du benytte knappen  for 
å velge. 

Panel-, boks eller plintstørrelse 

I dette feltet registreres størrelsen på panel/ODF, bokser og plinter.  Det kan bl.a. være 
antall kontakter pr. panel, antall spor pr. brett eller antall par eller posisjoner pr. plint. 

Er kabelen oppdelt i flere deltermineringer (kurser) kan panelene, boksene eller plintene 
ha forskjellig størrelse i hver delterminering.  

Kontakt- eller brett type 

I dette feltet kan du registrere kontakttype.  Hvis det er en skjøteboks kan du også 
registrere brettype, men det gir seg ofte ut fra hvilken skjøteboks du benytter og da er 
det unødvendig å fylle inn dette feltet. 

Hvis ønsket type er registrert i "Standarder og materiell" kan du benytte knappen  for 
å velge. 
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Par-, kontakt- eller brettstørrelse 

Hvis du finterminerer på en kontakt oppgir du antall pinner i kontakten og hvis du legger 
fibrene i spor på brett oppgir du hvor mange spor et brett har. 

Hvis du finterminerer på en plint oppgir du hvor mange klemmer hvert par består av.  
For vanlige plinter med parvis terminering settes denne lik 2.  Klemmene får da nummer 
1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b osv.  En 10 pars plint består dermed av 20 klemmer. 

Ved finterminering på posisjon på en plint må du oppgi hvor stor en posisjon skal være.  
Dvs. hvor mange klemmer det skal være pr. posisjon.  Setter du 4 klemmer pr. posisjon 
får klemmene nummer 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d osv. Du kan ha 
opptil 26 (a-z) klemmer pr. posisjon. 

Hvis du deler en 100 pars blokk (plint) opp i 20 posisjoner får du 10 klemmer (5 par) pr. 
posisjon.  Dvs. at du har plass til en kanal/port på et utstyr med opptil 10 pinner 
(abcdefghij) på hver posisjon. 

Panel høyde 

I dette feltet kan du oppgi hvor høyt panelet er.  For å kunne oppgi panelhøyde må 
racket vÞre definert p¬ forh¬nd.  Se ñRediger rack i valgt punktò.  Hßyde oppgis i den 
enhet som racket er definert med (U eller cm).   

Panel retning 

Dette feltet kan benyttes til ¬ angi hvor panelet/ODFôen g¬r mot.   

Normalt holder det å se hva som er i andre enden av kabelen og da er det nok å se på 
adressen til punktet som er terminert i andre enden.  Skal du se hvor langt hver fiber 
g¬r, kan du st¬ i Zoom Punkt og krysse av for óVis stopp-ende for skjßtô.  Men, ßnsker 
du å se lengere enn det, kan du altså benytte dette feltet for å angi hvilket sted eller 
område som ligger bortenfor «skjøt stopp ende».   

Kolonne for ópanel retningô vises bl.a. i Punktkartotek, Zoom Punkt og Zoom Kabel. 

Endre alle forekomster som er lik valgt delterminering  

Når du for eksempel har mange deltermineringer på samme rack og du endrer rack på 
en av dem får du spørsmålet i dialogen under.  
En delterminering tilsvarer en rad i listen i dialogen for finterminering av kabel. 
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Dialogboks gjelder for kabler som er av typen: kobber, innleide linjer, virtuell, kraft, lask, 
kobber uten par, Cat7a, Cat7, Cat6a, Cat6 og Cat5. Dialogboksen kommer ikke opp for: 
fiber sm, fiber mm, radiolinje, jording, kraft (EMC C3), Jording (EMC C3) og koaksial. 
Ledeteksten for fintermineringen må også være lik for at man skal få opp dialogboksen. 

Finterminer kabel i utstyr  

I "Utstyr ï Zoom pinner" kan du terminere hver leder i kabler mot hver sin pinne på 
portene i utstyr. 

Der det er lagt opp faste kabler mellom utstyr og punkt anbefales det at du registrerer 
kablene (utstyrskablene).  Da oppnår du: 

1. Oversikt over krysskoblingene i det punktet som utstyret er plassert 
(bygningsfordeler, telerom ol.) 

2. En dokumentasjon på hvordan kabelnettet ditt er i virkeligheten - som er iht. 
Nasjonal Kommunikasjons Myndighet (NKOM)s normer. 

I f.eks. en telefonsentral kan det være mange små kabler fra område eller 
bygningsfordeler og inn til portene på sentralen.  For å forenkle registreringen kan du slå 
disse sammen til en utstyrskabel, men det anbefales at du registrerer kablene slik de er 
i virkeligheten.   

Du kommer automatisk til "Utstyr ï Zoom pinner" når du trykker på knappen Rediger  og 
velger Finterminering  i den enden av kabelen som er grovterminert i et utstyr.   

Tips: Det anbefales at du registrerer utstyr i ende B på kabler. 

Selv om du bare har en dialog med et sett ledetekster, kan du benytte de forskjellige 
feltene til det som er mest hensiktsmessig for deg.   

Nedenfor ser du noen eksempler på hva du kan benytte de forskjellige feltene til: 
 

Kort  Port  Kanal  Pinne  

Mux  Inngang Port/kanal Skrue 
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LTG (Line Termination 
Group i Digimat 2000 
telefonsentral) 

Utgang Tidsluke(r) 

 

Klips 

Modul  Bits Klemme 

  Bølgelengde Loddetagg 

   Tilkobling 

Slik finterminerer du en kabel i et utstyr:  

1. Velg eller opprett kabelen du skal terminere i utstyret.  Dette gjør du i 
Kabelkartotek. 

2. Trykk på knappen Rediger  og velg Finterminer i den enden av kabelen som du 
har utstyret (normalt ende B).  Du kommer til "Utstyr ï Zoom pinner". 

3. Sett fokus på den første pinnen du skal terminere på og trykk på knappen 
Finterminer  kabel .  Du kommer til dialogen "Finterminering av kabel på pinner i 
utstyr". 

4. I feltet "Pinne/signal" taster du enten inn pinnesnummer og/eller signaltype.  Klikk 

på  knappen hvis du vil velge signal fra en forhåndsdefinert liste. 

5. I feltet "Kabel" skriver du IDen på den kabelen du skal finterminere.  Klikk på  
knappen hvis du vil velge fra en liste over de kablene du har "grovterminert" i 
Kabelkartotek. 

6. I feltet "Leder" skriver du nummer på den lederen du ønsker å terminere. 

7. Trykk på knappen Lagre . 

Repetere terminering n ganger: Ønsker du å repetere fintermineringen et gitt antall 
ganger oppgir du antallet i feltet Antall ledere som skal fintermineres .  Trykk deretter 
på Lagre knappen. 

 

Kopier forrige terminering: Ønsker du å kopiere forrige terminering, trykker du på 
knappen Kopier forrige pinne . 

 

Terminer resten av kabelen: Ønsker du og finterminere hele kabelen fortløpende, 
trykker du på knappen Finterminer resten av kabelen . 

 

Terminer alle kablene fortløpende: Ønsker du og finterminere alle kablene du har 
"grovterminert" i valgt utstyr fortløpende, trykker du på knappen Finterminer alle 
kabler .  Kablene fintermineres da fortløpende på stigende ID og ledernummer. 

 

Slett termineringen av en kabel: Ønsker du å slette en finterminering for en hel kabel, 
trykker du på knappen Slett finterminering av hele kabelen.  

 

Kopier signalene fra en annen port: Ønsker du å kopiere alle signalene fra en annen 
port, trykker du på knappen Kopier alle pinner/signal fra en annen port.   
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Feltene i dialogen Finterminering av kabel på pinne i utstyr  

 
Dialogen for "Finterminer kabel på pinne i utstyr". 

Pinne/Signal  

Dette er den fysiske pinnen for kabelen på selve utstyret.  Det kan være en skrue, klips, 
tagg, pinne, klemme ol. 

Her kan du legge inn en forkortelse på navnet på det signalet som går inn/ut (RX/TX) på 
den valgte pinnen. 

Med knappen  kan du hente tekst fra "Standarder og materiell". 

Hvis du skal ha forskjellig signal på de forskjellige pinnene på en port må du registrere 
disse manuelt, pinne for pinne.   

Er porten lik forrige port, kan du benytte deg av knappen Kopier alle pinner/signal fra en 
annen port. 

Kabel  

Her oppgir du IDen på kabelen som skal termineres på denne pinnen.  Du kan trykke på 

knappen  bak feltet for å velge blant alle kablene som har en ende i utstyret. 

Leder  

Her oppgir du lederen i valgt kabel som skal fintermineres på sin pinne på porten.  Husk 
også å ta med grenbetegnelsen a eller b hvis det er en parkabel. 

Frakobling av kabel fra utstyr  

1. Gå til Utstyr ï Zoom pinner. 

2. Trykk på knappen Finterminer kabel i utstyr (eller funksjonstast <F7> eller velg 
Kabelleder finterminering og skjøt ï Finterminer kabel i valgt ende i Rediger 
menyen). 

3. Trykk på knappen Slett finterminering av hele kabelen. 

Mengde finterminering av kabler  

Mengde finterminering benyttes n¬r du skal ñfinterminereò mange kabler i et punkt eller 
når en stor kabel skal termineres på kontakter i et patchpanel (ODF).  Det kan f.eks. 
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være aktuelt når du har opprettet mange kabler manuelt vha. Ny kopi  eller når du 
ønsker å forandre fintermineringen i en hel fordeler. 

Slik mengdefinterminer er du:  

1. Du må stå i Punktkartotek eller Zoom Punkt, høyreklikk i liste og velg 
Mengdefinterminering av kabel. 

Kan også bruke menyvalget: Rediger - Kabelleder finterminer og skjøt ï 
Mengdefinterminering av kabler.  

2. Du kommer til dialogen ñMengdefinterminering av kabelò. 

 

 
Dialogen for mengde finterminering av kabler. 

3. Først velger du kabler som skal fintermineres i punktet. 
Dette gjøres ved å klikke på flervalg knappen. Da kommer det opp liste over alle 
kabler som ender i punktet. Selekter i liste de kablene du ønsker med flervalg og 
trykk ok, kablene blir så listet opp og separert med komma. 

4. I rammen ñInternkabler med begge ender i samme punkt fintermineres iò kan du 
bestemme hvilken ende av en internkabel som skal fintermineres.  En internkabel 
er en kabel som har begge ender i samme punkt.  Når det ikke er en internkabel 
lar du begge alternativene være avkrysset. 

5. I rammen ñAlternativerò velger du hvordan du ßnsker at fintermineringen skal 
gjennomføres: 

1. Normal finterminering:  Kablene termineres fortløpende fra 
utgangspunktet. 

2. Oppdelt finterminering:  Kablene deles opp og fintermineres med valgt 
antall par pr. delterminering. 

o Antall par på plint for første delterminering. 

o Antall par på plint mellom hver delterminering. 

o Antall par på plint for etterfølgende delterminering. 
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3. RJ45 med standard: Kablene termineres på RJ45 kontakt etter valgt 
EIA/TIA standard. 

o Du kan velge å hoppe over ønsket antall ledere etter så mange kontakter 
du ønsker. 

¶ Ikke del kabel eller delterminering over mange plinter:  Eksempel: 3 stk. 4 
pars kabler skal fintermineres på 10 pars plinter.  Kabel 1 dekker par 1-4 på 
første plint, kabel 2 dekker par 5-8 på første plint og kabel 3 dekker par 1-4 på 
andre plint.  9-10 på første plint hoppes med andre ord over når dette valget 
er avmerket.  Skal du holde normen for CAT 5 er det ikke mulig å dele kabel 
over flere plinter, maks avmantling er bare 45mm. 

¶ Hopp over n par mellom hver kabel eller del terminering (innenfor en 
plint):  Eksempel: 3 stk. 4pars kabler skal termineres på 10 pars plinter.  
Kabel 1 dekker par 1-4 på første plint, kabel 2 dekker par 7-10 på første plint 
og kabel 3 dekker par 1-4 på andre plint.  5-6 på første plint hoppes med 
andre ord over når dette valget er avmerket. 

6. I rammen ñVis ledetekst for finterminering avò velger du type finterminering 
avhengig om du skal terminere på plint, patchpanel osv.  Se mer under 
ñFinterminer kabel i punktò. 

7. I rammen ñFintermineringò oppgir du hvor fßrste leder/fiber p¬ fßrste kabel i valgt 
intervall skal fintermineres.   
Alternativet çEndre óPos i rackô for neste panelè gjßr at posisjonsnummer minker 
når panelnummer øker nedover i racket (når høyeste posisjon i racket er øverst).  
NB: Dette gjelder bare for patchpanel, ikke for plinter.  Se mer under ñFinterminer 
kabel i punktò. 

8. Videre legger man inn ODF ID, ODF størrelse, ODF høyde, ODF retning, 
Prosjekt, konnektor, konnektor størrelse og konnektor type. 

9. Trykk så på knappen OK. 

Mengde kopier finterminering til mange kabler  

Dette menyvalget kan f.eks. benyttes hvis du skal finterminere mange veggkontakter på 
pinnebasis. 

Slik gjør du det:  

1. Du må stå i Kabelkartotek. 

2. Velg meny: Rediger > Kabelleder finterminering og skjøt > Mengde kopier 
finterminering til mange kabler. 
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3. Rammen ñKopier finterminering fra kabel:ò Her skriver du kabel og hvilken ende 
på kabelen du skal hente fintermineringen fra. 

4. Rammen ñKopier finterminering til kabel (m¬lkabler): Her legger du til kablene 
med filter på de kablene du ønsker å endre.  Du må også oppgi hvilken ende av 
kablene som skal fintermineres i feltet: «Kopier til kabel-ende». 

5. Trykk på knappen Vis målkabler  slik at du får sjekket hvilke kabler som virkelig 
blir valgt ut  (sjekk også Ende A og Ende B at de ender i ønsket punkt og type). 

6. Trykk på knappen OK for å utføre endringen. 

Flytt finterminering  

Arkfanen tall  

Hvis du finner ut at du skal sette inn en ny rad mellom eksisterende rader i et punkt, kan 
du benytte funksjonen Flytt finterminering  for å lage mellomrom for den nye raden 
(horisontal plass).  Dette kan også gjøres for panel eller plint (vertikal plass).  Det 
samme kan du gjøre hvis du skal lage mellomrom for å sette inn et nytt panel (eller plint) 
mellom 2 eksisterende panel (plinter). 

Merk at denne måten kan bare benyttes der feltene inneholder tall.  Hvis feltene har 
bokstaver i seg (alfanumerisk), må du benytte metoden beskrevet under «Arkfanen 
Bokstaver». 

Slik gjør du det:  

1. Du må stå i kartoteket Punkt ï Zoom finterminering. 

2. Velg punktet du skal lage mellomrom i fintermineringen for. 

3. Velg Rediger > Kabelleder finterminering og skjøt ï Flytt finterminering... 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































